(papel timbrado da empresa)
ANEXO -1l

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)

PREGAO PRESENCIAL N° 051/2020

Razao Social da Proponente:

Endereco Completo:

Telefone: E-mail:

CNPJ:

Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:
1- OBJETO

1.1 — Aquisicdo de equipamento, material de consumo e material permanente, com entrega
Unica, para a implantacdo do Centro Materno Infantil da Secretaria Municipal de Saude.

2 - PRECO OFERTADO

PRAZO
X MARCA/ DE GARANTIA| PRECO
ITEM |QUANT. | UND. ESPECIFICACAO FABRICANTE DO UNITARIO SUBTOTAL
FABRICANTE

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
30 LITROS, INDICADA PARA ARTIGOS
DE SAUDE UTILIZADOS EM
CONSULTORIOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS, SERVIGOS DE
SAUDE INDIVIDUALIZADOS E
PEQUENOS LABORATORIOS.
ESPECIFICACOES: CAMARA DE
ESTERILIZAGAO EM AGO
INOXIDAVEL: PAINEL DIGITAL LCD,
COM TECLADO DE MEMBRANA PARA
O CONTROLE DE PARAMETROS DOS
CICLOS E MENSAGENS VISUAIS E
SONORAS; CONTROLE DO CICLO
AUTOMATICO ATRAVES DE
MICROPROCESSADOR ELETRONICO,
COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS
PROGRAMAVEIS; FECHO DA TAMPA
DE TRIPLO ESTAGIO E PORTA COM
01 01 | UND. CONSTRUGAO DUPLA TOTALMENTE
EM ACO CARBONO E AGO INOX
LAMINADOS; SECAGEM
PROGRAMAVEL DO MATERIAL COM
OPCAO DE CICLOS EXTRAS;
GUARNICAO EM SILICONE
VULCANIZADO FIXADA NA CAMARA
DE ESTERILIZAGAO; ATUAGAO
DESCONTINUA DA RESISTENCIA
DURANTE O CICLO PARA MENOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA;
UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO
PARA MELHOR QUALIDADE DE
VAPOR; DIVERSOS SISTEMAS DE
SEGURANCA AUTOMATICOS COM
MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E
SONORAS; PRODUTO RESISTENTE E
DE FACIL INSTALAGAO, OPERAGAO E
MANUTENGAO; 110V.
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02

02

UND.

BALANGA ANTROPOMETRICA
ADULTO DIGITAL, ATE 200 KG; COR
BRANCA; REGUA ANTROPOMETRICA
IATE 2 METROS; CAPACIDADE 200
KG; PESO MINIMO 2 KG; DIVISAO EM
100 GRAMAS; DISPLAY 6 DIGITOS;
TECLADO MEMBRANA EM
POLICARBONATO; FUNGAO TARA ATE
A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANGA;
FONTE DE ALIMENTAGAO EXTERNA
90 A 240 VAC; COM CHAVEAMENTO
AUTOMATICO; BIVOLT; CONSUMO
08VA.

03

02

UND.

BALANGA ANTROPOMETRICA
INFANTIL DIGITAL, ATE 16 KG; COR
BRANCA; DIVENSOES MINIMAS DA
CONCHA ANATOMICA EM
POLIPROPILENO INJETADO EM
MATERIAL ANTI-GERMES COM
DIMENSOES MINIMAS DE
540X290(MM); TARA ATE CAPACIDADE
MAXIMA DA BALANCA; COM DIVISOES
DE 5G; DISPLAY LED COM 6 DIiGITOS;
ESTRUTURA INTERNA EM ACO
CARBONO, ACABAMENTO
BICROMATIZADO; PES REGULAVEIS
EM BORRACHA SINTETICA; FONTE
EXTERNA 90 A 240 VAC COM
CHAVEAMENTO AUTOMATICO.

04

02

UND.

CADEIRA MOCHO, COM ENCOSTO DE
ESPUMA ESPESSA; BASE GIRATORIA
COM RODIZIOS; SISTEMA A GAS
PARA REGULAGEM DE ALTURA DO
IASSENTO; SUPERFICIE GIRATORIA;
FACIL ASSEPSIA; COR
PREFERENCIALMENTE BRANCA,
BEGE OU CINZA; DIMENSOES
APROXIMADAS: LARGURA DO
ENCOSTO 35CM, ALTURA DO
ENCOSTO 24CM, PROFUNDIDADE DO
ASSENTO 40CM, LARGURA DO
IASSENTO 36CM, ALTURA MAXIMA EM
RELAGAO AO CHAO 48CM, ALTURA
MINIMA EM RELAGAO AO CHAO 38CM,
CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE
110KG.
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05

01

UND.

COLPOSCOPIO BINOCULAR
UTILIZADO PARA IDENTIFICACAO DE
INDICIOS VISIVEIS DE TECIDO
IANORMAL, FUNCIONA COMO UM
MICROSCOPIO BINOCULAR
ILUMINADO PARA AMPLIAR A VISAO
DO COLO UTERINO, VAGINA, VULVA E
DE SUPERFICIES, INDICADO PARA A
PREVENGAO DO CANCER
GINECOLOGICO, POSSUI CABECA
OPTICA ESTEREOSCOPICA COM
REGULAGEM DE ALTURA E
DISTANCIA; IMAGEM DE ALTA
DEFINICAO OBTIDA ATRAVES DE
PRISMAS E LENTES DE CRISTAL;
BINOCULO RETO E ANGULADO
PROPORCIONANDO MAIOR NITIDEZ
DA IMAGEM; FOCALIZACAO
IAJUSTAVEL ATRAVES DA MACRO
REGULAGEM REALIZADA COM A
MOVIMENTAGCAO DA ESTATIVA E DA
MICRO REGULAGEM DE DISTANCIA
REALIZADA POR AJUSTE MANUAL
IATRAVES DA ALAVANCA LATERAL
COM CREMALHEIRA; OBJETIVA COM
DISTANCIA FOCAL DE 300MM; CAMPO
ILUMINADO 80MM; OCULARES:
GRANDE ANGULAR 12,5 X, UMA FIXA
OUTRA AJUSTAVEL O AJUSTE DE
DIOPTRIA E UTILIZADO PARA QUE
SEJA COINCIDENTE A LINHA DE

ISAO COM A DISTANCIA
INTERPUPILAR (DIP) REGULAVEL,;
DIVISOR DE IMAGEM; CAMERA DE
iDEO; ALIMENTAGCAO ELETRICA
SELECIONAVEL EM 110 OU 220V,
50/60 HZ; ILUMINACAO ATRAVES DE
LED; REGULAGEM DA INTENSIDADE
DA LUZ; PINTURA EPOXI A DE ALTA
RESISTENCIA EVITANDO CORROSAO;
DIMENSOES APROXIMADAS: 50CM
LARGURA, 50CM PROFUNDIDADE,
130CM ALTURA.

06

02

UND.

DETECTOR FETAL DIGITAL PORTATIL
(DOPPLER FETAL), CARACTERISTI-
CAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBI-
LIDADE COMPACTO, LEVE E DE FACIL
OPERACAO; ALTO-FALANTE DE ALTA
PERFORMANCE; DESIGN ERGONOMI-
CO E COMPARTIMENTO PARA
TRANSDUTOR; ENTRADA PARA FONE
DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPU-
TADOR; BOTAO LIGA-DESLIGA; CON-
TROLE DE VOLUME; DESLIGAMENTO
AUTOMATICO; TELA DE LCD ILUMINA-
DO (BACKLIGHT); 2 MODOS DE VISUA-
LIZACAO DA FCF (FREQUENCIA CAR-
DIACA FETAL): NUMERICA E GRAFICA
(CURVA FCF); ALARMES VISUAIS/SO-
NOROS AJUSTAVEIS E PROGRAMA-
VEIS; INDICADOR DE BATERIA; FUN-
CIONAMENTO COM PILHAS ALCALI-
NAS AA.

07

02

UND.

ESCADA 02 (DOIS) DEGRAUS PARA
MACA, NA COR BRANCA, FERRAGEM
REFORCADA, DEGRAUS COM
ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA,
DIMENSOES APROXIMADAS: 35CM
DE ALTURA E 35CM DE LARGURA.

3/8




08

05

UND.

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,
BRACADEIRA EM NYLON
RESISTENTE PARA MELHOR
DESINFECGAO; COR PRETA;
MANOMETRO DE 0 A 30 MMHG COM
ANEL DE PROTEGCAO AFERIDO PELO
CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED
E COM SELO DE VERIFICAGAO
INICIAL INDIVIDUAL PELO INMETRO;
FECHO EM VELCRO; DESIGN
MODERNO E EXCELENTE
ACABAMENTO; VALVULA PRECISA E
EXCLUSIVA EM METAL CROMADO,
FACILITANDO O USOE
PROTEGENDO CONTRA O
VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E
TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO
CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED;
TUBOS LISOS PARA FACILITAR A
DESINFECGAO; COR PRETA; NYLON,
VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS DA
MESMA COR PADRONIZANDO O
DESIGN; MEDIDAS APROXIMADAS DA
BRACADEIRA ADULTO (51X14)CM.

09

05

UND.

ESTETOSCOPIO SIMPLES, OLIVAS
EM PLASTICO RESISTENTE,
ACABAMENTO SEM REBARBAS,
CONJUNTO AURICULAR EM METAL
CROMADO, RESISTENTE E FLEXIVEL,
CURVATURA DO TUBO EM “Y”.

10

02

UND.

FOCO DE LUZ FRIA CONCENTRADA
(FOCO GINECOLOGICO).
ESPECIFICAGOES: CABEGCOTE PARA
ALOJAR O LED, A FONTE
ELETRONICA E O CABO DE
ALIMENTAGAO; HASTE
TELESCOPICA FLEXIVEL PARA
MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DO
FOCO DE LUZ EM VARIAS DIRECOES;
BASE EM TRIPE COM RODIZIOS,
PERMITINDO O DESLOCAMENTO DO
EQUIPAMENTO COM MAIOR
ESTABILIDADE; TENSAO DE
ALIMENTACAO: 115 A 230V; BIVOLT;
CORRENTE 250MA; POTENCIA
MAXIMA DE ENTRADA 14VA;
FREQUENCIA 50/60HZ; FUSIVEIS
FO0,25AL/250V; AJUSTE DE ALTURA:
110CM ATE 160CM; DIMENSOES
APROXIMADAS: 80CM X 18CM X
30CM (C XL A); FABRICADO EM
ALUMINIO; REVESTIMENTO E
PINTURA EPOXI.

11

01

UND.

INALADOR NEBULIZADOR A AR
COMPRIMIDO, FACIL MANUSEIO,
MASCARA ADULTO E INFANTIL
INCLUSAS, BIVOLT, FREQUENCIA
60HZ, CONSUMO 80W, POTENCIA
200VA, RUIDO 60DBA, TAXA MAXIMA
DE NEBULIZAGAO
APROXIMADAMENTE 0,40ML/MIN,
SISTEMA PISTAO.
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12

02

UND.

LARINGOSCOPIO ADULTO COM 03
(TRES) LAMINAS CURVAS,
ABERTURA NA BASE DO CABO,
FACIL CONVERSAO PARA BATERIA
RECARREGAVEL, TAMPA
ROSQUEAVEL COM MOLA EM ACO
INOX, ALIMENTACAO POR PILHAS
ALCALINAS OU BATERIAS
RECARREGAVEIS, LAMPADA
ALOGENA 2,5V, FABRICADO EM AGO
INOXIDAVEL AUSTENITICO A PROVA
DE FERRUGEM, ACABAMENTO
ACETINADO PARA REDUGAO DO
BRILHO, UTILIZA CABO TIPO AA E
TIPO C, AUTOCLAVAVEL A 134°C
DURANTE 5 MINUTOS,
ESTERELIZAVEL EM OXIDO DE
ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR,
LAMINA DE LARINGOSCOPIO
CONVENCIONAL CURVA 2, 3 E 4
INCLUSAS.

13

02

UND.

LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 03
(TRES) LAMINAS CURVAS,
ABERTURA NA BASE DO CABO,
FACIL CONVERSAO PARA BATERIA
RECARREGAVEL, TAMPA
ROSQUEAVEL COM MOLA EM ACO
INOX, ALIMENTAGAO POR PILHAS
ALCALINAS OU BATERIAS
RECARREGAVEIS, LAMPADA
ALOGENA 2,5V, FABRICADO EM AGO
INOXIDAVEL AUSTENITICO A PROVA
DE FERRUGEM, ACABAMENTO
ACETINADO PARA REDUGAO DO
BRILHO, UTILIZA CABO TIPO AA E
TIPO C, AUTOCLAVAVEL A 134°C
DURANTE 5 MINUTOS,
ESTERELIZAVEL EM OXIDO DE
ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR,
LAMINA DE LARINGOSCOPIO
CONVENCIONAL CURVA 0, 1 E 2
INCLUSAS.

14

02

UND.

MESA GINECOLOGICA COM GABINE-
TE, PARA REALIZACAO DE EXAMES
GINECOLOGICOS EM MULHERES DE
DIFERENTES FAIXAS ETARIAS; EM
MDF NA COR BRANCA OU BEGE, DI-
VIDIDA EM TRES SEGOES: DORSO,
ASSENTO E PERNAS, COM ELEVA-
CAO ATRAVES DE CREMALHEIRA;
LEITO ESTOFADO DENSIDADE D-28,
REVESTIDO EM COURVIN NA COR
PRETA , COM PERNEIRAS FORRA-
DAS; SUPORTA ATE 180KG.

15

02

UND.

OTOSCOPIO SIMPLES;
TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA
OPTICA; CABEGA ALTAMENTE RESIS-
TENTE A IMPACTOS; ACIONAMENTO
ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA,;
CONEXAO PARA OTOSCOPIA PNEU-
MATICA; LAMPADA DE XENON HALO-
GENA 2.5V; ESPECULOS AUTOCLA-
VAVEIS OU DESCARTAVEIS; LENTE
GIRATORIA COM AUMENTO DE 3X
PARA IMAGENS NITIDAS, SEM DIS-
TORGAO; CLIPE DE BOLSO; CABO
EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALI-
NAS "AA”; DEVE VIR ACOMPANHAN-
DO: 7 ESPECULOS DESCARTAVEIS
2,5 MM, 7 ESPECULOS DESCARTA-
VEIS 4,0 MM, CABO POCKET COM
CLIP DE BOLSO, ESTOJO MACIO ES-
PUMADO PARA ACONDICIONAMEN-
TO.
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16

01

UND.

SELADORA MANUAL DE MESA PARA
PAPEL GRAU CIRURGICO, 110V;
DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA
140MM, COMPRIMENTO 80MM,
LARGURA 360 MM; AREA DE SOLDA
250MM; PESO APROXIMADO 1KG;
IDEAL PARA EMBALAGENS QUE
SERAO ENVIADAS PARA AUTOCLAVE
COMPACTO, COM ESTRUTURA
RESISTENTE, BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA, SELAGEM RAPIDA, FACIL
UTILIZAGAO, SELAGEM RESISTENTE,
COR BRANCA.

17

01

UND.

APARELHO DE TV SMART 40
POLEGADAS, COM PELO MENOS 02
SAIDAS HDMI E 01 ENTRADA USB,
COR PRETA.

18

02

UND.

ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS,
CHAPA 26; SISTEMA DE FECHADURA
DE MIOLO; GAVETAS COM SISTEMA
DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE
NYLON, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE 10KG POR GAVETA,
UNIFORMEMENTE DISTRIBUiDO;
PINTURA ELETROSTATICA NA COR
CINZA; DIMENSOES APROXIMADAS:
ALTURA 1,33M, LARGURA 0,46M,
PROFUNDIDADE 0,49M; DEVE VIR
ACOMPANHADO DE 02 (DUAS)
CHAVES.

19

06

UND.

BALDE/LIXEIRA 12L; FORMATO
CIRCULAR; ESTRUTURA E TAMPA
ACO INOX, BALDE INTERNO EM
POLIPROPILENO; BORDAS
IARREDONDADAS:;; DIMENSOES
APROXIMADAS: COMPRIMENTO
28CM, LARGURA 28CM, ALTURA
45CM.

20

03

UND.

BALDE LIXEIRA EM POLIPROPILENO
DE 30L, NA COR BRANCA, SISTEMA
DE ABERTURA E FECHAMENTO DA
TAMPA POR PEDAL, DIMENSIONADO
PARA USO INTENSO, COM GRANDE
DURABILIDADE; DIMENSOES
APROXIMADAS: ALTURA 48CM,
LARGURA 32CM, PROFUNDIDADE
48CM.

21

10

UND.

CADEIRA MODELO ISO, ASSENTO E
ENCOSTO EM POLIPROPILENO,
ESTRUTURA EM ACO COM PINTURA
EPOXI ELETROSTATICA NA COR
CINZA, SEM RODIZIOS, SEM BRAGOS
E SEM REGULAGEM DE ALTURA,
DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA
75CM, COMPRIMENTO 55CM,
LARGURA 55CM, PESO MAXIMO
SUPORTADO 120KG, COR LARANJA
OU PRETA.
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22

01

UND.

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER, MONOCROMATICA.
ESPECIFICACAO: EXECUTA COPIAS
MULTIPLAS, ACESSO REMOTO,
RELATORIODE
ATIVIDADES/RELATORIOS
PERIODICOS; FUNGOES PRINCIPAIS:
IMPRESSAO DIGITALIZACAO, COPIA,
COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO);
TEMPO MINIMO DE IMPRESSAO DA
PRIMEIRA PAGINA 8 SEGUNDOS;
TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LASER
ELETROGRAFICO; MEMORIA MINIMA
PADRAO 512MB; VELOCIDADE
MAXIMA DE IMPRESSAO EM PRETO
DE 40PPM (CARTA/A4) NO MINIMO;
RESOLUGAO DA IMPRESSAO MINIMA
ATE 1200 X 1200 DPI; CAPACIDADE
MiNIMA DA BANDEJA DE PAPEL 250
FOLHAS; CAPACIDADE DE PAPEL NA
BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS) 2 X
520 FOLHAS; BANDEJA MULTIUSO 50
FOLHAS; CAPACIDADE DE
IMPRESSAO DUPLEX (FRENTE E
VERSO); INTERFACE DE REDE
EMBUTIDA: ETHERNET, HI-SPEED
USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O
DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS,
MAC OS, LINUX; FUNGAO DE
IMPRESSAO SEGURA.

23

04

UND.

LONGARINA ISO DE 3 LUGARES;
ACENTO E ENCOSTO INJETADO EM
POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESIS-
TENCIA NA COR PRETA OU LARANJA;
DESIGN ANATOMICO; ESTRUTURA
EM AGO COM PINTURA EPOXI ELE-
TROSTATICA NA COR CINZA; CAPACI-
DADE 120KG POR LUGAR, DIMEN-
SOES APROXIMADAS: ALTURA 82CM,
LARGURA 140CM, PROFUNDIDADE
55CM.

24

04

UND.

MESA ESCRITORIO EM MDP 15MM,
NA COR CINZA OU CRISTAL,
ACABAMENTO NA COR PRETA; COM
02 GAVETAS E CHAVE; ESTRUTURA
DOS PES EM FERRO COM PINTURA
EPOXI; MEDIDAS APROXIMADAS:
COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA 74CM,
PROFUNDIDADE 60CM.

25

01

UND.

NO BREAK PARA
COMPUTADOR/IMPRESSORA,

EM LINHA DE PRODUGAO PELO
FABRICANTE, POTENCIA NOMINAL
1,2KVA, POTENCIA REAL MINIMA DE
600W, TENSAO ENTRADA 115/127/220
VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA)
COM COMUTACAO AUTOMATICA,
TENSAO DE SAIDA 110/115 VOLTS,
ALARMES AUDIOVISUAIS, BATERIA
INTERNA SELADA, AUTONOMIA A
PLENA CARGA MINIMA DE 15
MINUTOS CONSIDERANDO UM
CONSUMO DE 240 WATTS, POSSUIR
NO MINIMO 6 TOMADAS DE SAIDA
PADRAO BRASILEIRO.
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PROJETOR MULTIMIDIA, BIVOLT;
ENTRADAS RGB: 1 S-VIDEO, 1 RCA
UN; ENTRADAS DE VIDEO: 2 VGA, 2
AUDIOS UN; ZOOM DIGITAL;
POTENCIA DOS AUTOFALANTES 1W;
PROFISSIONAL; CAPACIDADE DE
26 01 UND. [CONEXAO: PC, MAC, VIDEO, S-VIDEO,
IDEO COMPONENTE;
LUMINOSIDADE MINIMA 2.500 LM;
PROJEGAO FRONTAL; LCD COM
MATRIZ ATIVA TFT; RESOLUGAO
1.024 X 768; TIPO DE CONTROLE:
REMOTO.

PRECO TOTAL.:

2.1 — O prego total ofertado é R$ (por extenso).

2.2 — O preco ofertado inclui todos os custos de mao de obra, taxas, impostos, seguros,
encargos sociais, administracdo, trabalhistas, previdenciarios, contribuicbes parafiscais e
outros que venham a incidir sobre o objeto da licitagao.

3 — FORNECIMENTO

3.1 — O fornecimento sera realizado nas condigbes estabelecidas na presente proposta, no
edital e seus anexos, seguindo os pardmetros de qualidade, e dispondo de infraestrutura e de
equipe qualificada suficientes a perfeita execugao do objeto contratado.

3.2 - O objeto sera fornecido em parcela unica, mediante solicitagdo da Secretaria Municipal
de Saude, através de "Nota de Empenho”.

3.3 — O prazo de fornecimento sera de 15 (quinze) dias, contados do recebimento, pela
empresa vencedora, da Nota de Empenho.

3.3.1 — O prazo da entrega devera ser cumprido rigorosamente pela empresa vencedora.

3.4 — Os produtos deverdo estar acondicionados em suas embalagens originais, em perfeito
estado, sem sinais de violagao e sem umidade.

3.5 — O objeto devera ser entregue no Almoxarifado da Prefeitura do Municipio de Comendador
Levy Gasparian, situado na Av. Vereador José Francisco Xavier, n° 01, Centro, Comendador
Levy Gasparian/RJ, das 08h as 16h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados.

4 — PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

4.1 — O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua entrega a Pregoeira, observado o disposto no caput e § unico, do art. 110, da Lei
Federal n° 8.666/93.

5 - DADOS BANCARIOS

BANCO:
AGENCIA:
CONTA CORRENTE:
, de de
(Local e Data)

Assinatura do Representante Legal
Nome:
RG N° e Orgao Emissor:
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