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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

DETALHE - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 
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DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
SEM ESCALA
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Frontal

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR

Vista Lateral
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Sinalização de Extintores

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente
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P. BAIXA - SEGURANÇA ESTRUTURAL 

ALVENARIA

DESCRIÇÃO

REFEITORIO

CIRCULAÇÃO

TOTAL

EXTINTORES

NT 02- 01

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE 

CONFORME NT 02- 06 

EXEMPLOS

SITUAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO

DIVISÃO

EM MJ/M

2

SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

GRUPO

OCUPAÇÃO

RISCO

MÉDIO

OCUPAÇÃO / USO
DESCRIÇÃO

DIVISÃO

CONFORME NT 02- 05

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

PÓ QUIMICO SECO ABC - 2A: 20-B: C  

CARGA DE INCÊNCIO MJ/M²

400 MJ/m²

E

ESCOLA MUNICIPAL
E-1

ESCOLA
EXISTENTE

CLASSIFICAÇÃO

400 MJ/m²

NORMAS USADAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

 DECRETOS:  (42/2016) atualizada pelo decreto (46.925/2018)

LEGISLAÇÃO ADOTADA:

EMERGÊNCIA

SAIDA DE 

CONFORME NT 02- 08 

ESCOLA

E-1

F-8 - INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

PROJETO

ESTRUTURAL

CONFORME NT 02- 12 

ESCOLA MUNICIPAL

M²

SALAS

24,16

100,00

27,42

COZINHA

WC

26,33

68,86

DESCRIÇÃO

M²

BANCO DE GÁS

01,05

453,00

ESCOLA MUNICIPAL

 IRENE NEY LEITE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETÁRIO DE OBRAS MIGUEL LACERDA - ENGº. CIVIL

CREA-RJ: 2013123342D

PREFEITO

PREFEITO CLAUDIO MANNARINO

NT 2 -20 - CBMERJ

TIPO

MATERIAL
CLASSE

PISO
CERÂMICO

1

PAREDE

ALVENARIA

1

TETO
1

DATA:
ESCALA

CONTEÚDO:

PROJETO ARQUITETÔNICO:

ELIELTON MELO - PROJETISTA

1
COTAS EM METROS

30/07/2021

INDICADA

PRANCHA

01/03

FORMATO:

A1

QUADRO DE INFORMAÇÕES

ÁREA TOTAL DO TERRENO: 860,44M²                        ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO - 453,00M²

PROPRIETÁRIO: 

LAYOUT TÉCNICO, PLANTA BAIXA, PLANTA DE

ESTRUTURA E PLANTA DE DETALHE

QUADRO DE ÁREAS :

DESCRIÇÃO

REFEITORIO

CIRCULAÇÃO

TOTAL

EXTINTORES

NT 02- 01

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE 

CONFORME NT 02- 06 

EXEMPLOS

SITUAÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO

DIVISÃO

EM MJ/M

2

SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

GRUPO

OCUPAÇÃO

RISCO

MÉDIO

OCUPAÇÃO / USO
DESCRIÇÃO

DIVISÃO

CONFORME NT 02- 05

CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

PÓ QUIMICO SECO ABC - 2A: 20-B: C  

CARGA DE INCÊNCIO MJ/M²

400 MJ/m²

E

ESCOLA MUNICIPAL
E-1

ESCOLA
EXISTENTE

CLASSIFICAÇÃO

400 MJ/m²

NORMAS USADAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO

 DECRETOS:  (42/2016) atualizada pelo decreto (46.925/2018)

LEGISLAÇÃO ADOTADA:

EMERGÊNCIA

SAIDA DE 

CONFORME NT 02- 08 

ESCOLA

E-1

F-8 - INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANÇA

PROJETO

ESTRUTURAL

CONFORME NT 02- 12 

ESCOLA MUNICIPAL

M²

SALAS
204,64

WC

SECRETARIA

DESCRIÇÃO

DESPENSA

M²

2,70

BANCO DE GÁS

ESCOLA MUNICIPAL

 IRENE NEY LEITE

SECRETÁRIO DE OBRAS MIGUEL LACERDA - ENGº. CIVIL

PREFEITO CLAUDIO MANNARINO

NT 2 -20 - CBMERJ

TIPO

MATERIAL
CLASSE

PISO
CERÂMICO

1

PAREDE

ALVENARIA

1

TETO

FORRO

1

13D

17

13E

13D

17

13E

1414

16D

16E
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PLANTA BAIXA E LAYOUT TÉCNICO 

2323

18
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FUNDO BRANCO
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VERDE

AutoCAD SHX Text
VERDE

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÕES 1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE: 1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO. 2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. 3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT. 4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
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