
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO TOTAL

1.0  ETAPA 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1  01.090.0000-A Índice geral para administração local de obra. UR 100 289,34       28.934,40        

Sub-total 28.934,40        

2.0  ETAPA 02 CANTEIRO DE OBRAS

2.1  02.020.0002-A 

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER /

PLOTER constituida por lona e impressao digital, inclusive

suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 3,00 180,82       542,46             

Sub-total 542,46             

3.0  ETAPA 03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1  03.001.0001-B 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª

categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

m³ 5,63 50,21 282,78             

3.2  03.013.0001-B 

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas

de 30cm de espessura máxima, com material de boa

qualidade, exclusive este.

m³ 5,63 31,01 174,65             

  Sub-total 457,43             

4.0  ETAPA 04 TRANSPORTES 

4.1  04.005.0003-A 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as

despesas de carga e descarga, tanto de espera do

caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à

velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria

fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t.

t x km 45,00 0,70 31,50               

4.2  04.014.0095-A 

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo

container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento,

transporte e descarregamento. Custo por unidade de

caçamba e inclui a taxa para descarga em locais

autorizados.

und. 13,00 258,86 3.363,92          

Sub-total 3.395,42          

5.0  ETAPA 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1  05.001.0001-A 
Demolição manual de concreto simples inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
m3 0,94 201,72       188,69             

5.2  05.001.0023-A 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço
m3 18,36 75,64         1.388,47          

5.3  05.001.0134-A 
Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar

condicionado ou outros
unid. 56,00 20,89         1.169,84          

5.4  05.001.0145-A Arrancamento de aparelhos sanitários. unid. 13,00 17,58         228,54             

5.5  05.006.0002-B 

Locação de torre-andaime tubular sobre rodízios, exclusive

aluguel dos rodízios (vide item 05.006.0010), transporte

dos elementos datorre (vide item 04.020.0122), plataforma

ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a

05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e

desmontagem (vide item 05.008.0001).

m2 x mês 8,00 25,00         200,00             

5.6  05.006.0010-A 
Locação de rodízios de ferro, para torre tubular. Custo para

4 rodízios.
m2 8,00 43,12         344,96             

5.7  04.020.0122-A 

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de

projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e

tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010).

m² 53,70 0,13           6,98                 

ANEXO II

I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA ESCOLA IRENE NEY LEITE - RUA MARIA FLORISBELA, 243, GROTÃO - PMCLG - REFERÊNCIA: EMOP/SCO Rio 05.2021

1



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.  PREÇO TOTAL

I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA ESCOLA IRENE NEY LEITE - RUA MARIA FLORISBELA, 243, GROTÃO - PMCLG - REFERÊNCIA: EMOP/SCO Rio 05.2021

5.8  05.007.0007-A 

Locação de passarela metálica, perfurada, para andaime

metálico tubular, inclusive transporte, carga e descarga,

exclusive andaime e movimentação (vide item

05.008.0008).

m² 53,70 35,13         1.886,48          

5.9  05.008.0001-A 
Montagem e desmontagem de andaime com elementos

tubulares, considerado-se a área vertical recoberta
m2 8,00 5,90           47,20               

5.10  05.001.0009-A 
Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou

mármore em parede, exclusive a camada de assentamento
m² 53,70 17,72         951,56             

5.11  05.001.0008-A 
Demolição de revestimento em argamassa de cimento e

areia em parede
m² 53,70 22,15         1.189,46          

5.12  05.001.0042-A 

Remoção de cobertura em telhas de fibrocimento

convencional, ondulada, exclusive madeiramento, medido

o conjunto pela área real de cobertura.

M2 509,13 9,00           4.582,17          

5.13  05.001.0015-A 

Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de

argamassa de assentamento, inclusive empilhamento

lateral dentro do canteiro de serviço. 

M2 30,13 14,41         434,17             

5.14  05.001.0171-A 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou

entulho, em carrinhos, a 20,00m de distância, inclusive

carga a pá.

m³ 49,37 20,67 1.020,39          

5.15  05.050.0001-A 

Placa de inauguração em alumínio, medindo (0,40 x

0,60)m, com 1mm de espessura, com inscrição em plotter.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

unid. 1,00 380,6 380,60             

Sub-total 14.019,51        

6.0  ETAPA 06 BASES E PAVIMENTOS

6.1  08.020.0008-A 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado,

intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor

natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão

de 35MPa, assentes sobre colchão de pó de pedra, areia

ou material equivalente, com as juntas tomadas com

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e/ou com

pedrisco e asfalto, exclusive o preparo do terreno, mas

com fornecimento de todos os materiais, bem como a

colocação

m² 326,85 83,61         27.327,93        

Sub-total 27.327,93        

7.0  ETAPA 07 ESTRUTURAS

7.1  11.003.0001-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais,

transporte, preparo com betoneira, lançamento e

adensamento. (Concreto Magro)

m3 0,94 428,50       400,82             

7.2  11.003.0005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência

característica à compressão de 25MPa, inclusive materiais,

transporte, preparo com betoneira, lançamento e

adensamento.

m3 18,36 482,53       8.857,47          
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7.3  11.004.0020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de

concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes,

etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem,

exclusive escoramento.

m² 43,43 51,32         2.228,62          

7.4  11.009.0070-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente

de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,

diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto

armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e

arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM,

MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas. 

Kg 337,71 11,48         3.876,93          

7.5  11.009.0072-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente

de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5,

diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de

concreto armado, compreendendo 10% de perdas de

pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE,

DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas

formas.

Kg 249,57 10,59         2.642,93          

7.6  11.013.0003-B 

Vergas de concreto armado para alvenaria, com

aproveitamento da madeira por 10 vezes (vergas e

contravergas).

m³ 0,14 1.850,24    252,56             

7.7  11.023.0004-A 

Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios

de aço CA-60, com diâmetro de 5,0mm, cruzados e

soldados entre si, formando malhas quadradas com

espaçamento entre os fios de (10 x 10)cm.

FORNECIMENTO

Kg 44,00 8,57           377,08             

7.8  11.026.0030-A 

Muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco de

concreto estrutural, medindo (19 x 19 x 39)cm, até 1,80m

de altura, incluindo base de concreto, aço CA-50 e

enchimento de blocos e medido pela área real.

m² 31,28 231,69 7.247,26          

Sub-total 25.883,67        

8.0  ETAPA 08 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

8.1  12.003.0075-B 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm,

assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície

corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

m² 121,76 53,94         6.567,92          

8.2  12.007.0025-A 

Parede de blocos vazados (cobogó), de cimento e areia,

com peso de 4kg, 29 x 29 x 10cm, assentes como em

12.006.0010

m² 15,05 231,08 3.477,75          

8.3  12.016.0004-A 

Parede de Drywall com espessura de 73mm, estruturada

com montantes simples autoportantes de 48mm, fixados a

guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado

com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso

acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm,

largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes 

por meio de parafusos, com tratamento de juntas com 

m² 63,28 55,81 3.531,66          

Sub-total 13.577,33        

9.0  ETAPA 9 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

9.1  13.001.0035-A 

Emboço interno com argamassa de cimento, cal hidratada

aditivada e areia, no traço 1:1:8, com 1,5cm de espessura,

inclusive chapisco de cimento e areia, no traço 1:3.

m² 243,53 24,83 6.046,78          

9.2  13.030.0291-A 
Revestimento de paredes com cerâmica, com medidas em

torno de (32x57)cm, assente conforme item 13.025.0058
m² 207,72 84,62 17.577,01        
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9.3  13.190.0015-A 

Forro termoacústico com painel de lã de vidro, revestido

por películas de PVC microperfuradas, sobre perfis

metálicos, comtirantes rígidos, em placas de 1250 x 625 x

15mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 239,78 87,96 21.091,22        

9.4  13.175.0010-A 

Forro de PVC em réguas de 200mm de largura, espessura

igual ou superior a 8mm, encaixados entre si, inclusive

rodaforro de PVC para acabamento, estrutura em metalon

(20x20)mm e parafusos de fixação. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

m² 40,2404 44,19 1.778,22          

9.5  13.330.0075-A 

Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,

antiderrapante, com medidas em torno de 45 x 45cm,

sujeito a tráfego intenso, resistência a abrasão P.E.I.-IV,

assentes em superfície com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3,

rejuntamento com cimento branco e corante.

m² 417,61 66,96 27.963,17        

9.6  13.330.0110-A 
Rodapé com ladrilho cerâmico, com 15cm de altura,

assentes conforme item  13.025.0016.
m² 226,00 36,58 8.267,08          

9.7  13.348.0050-A 

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm,

largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e

rejuntamento com cimento branco

m² 9,76 72,02 702,92             

9.8  13.348.0070-A 

Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm,

com 2 polimentos, largura de 13cm, assentado com

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e

rejuntamento com cimento branco e corante

m 15,90 53,70 853,83             

9.9  13.416.0010-A 

Piso tátil de borracha, direcional, para pessoas com

necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm,

na cor preta, colado sobre base existente.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m 15,23 95,19 1.449,27          

9.10  13.416.0015-A 

Piso tátil de borracha, alerta, para pessoas com

necessidades específicas, 25 x 25cm, espessura de 5mm,

na cor preta, colado sobre base existente.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m 3,75 95,19 356,96             

9.11  13.348.0046-A 

Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm,

sem acabamento, assentado como no item 13.348.0030,

exclusive nata de cimento, argamassa, chapisco e

rejuntamento

m² 21,00 73,26 1.538,46          

9.12  13.170.0020-A 
Entarugamento para lambri em parede feito com madeira

de lei, de 1.1/2” x 3”, com seção trapezoidal
m² 124,06 49,54 6.145,92          

9.13  13.170.0016-A 

Revestimento em tetos como forro ou rebaixo com lambri

de madeira de lei, feito com réguas de 10cm de largura,

exclusive entarugamento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 124,0598 131,71 16.339,92        

Sub-total 110.110,76      

10.0  ETAPA 10 
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, DIDRAÇA E FERRAGENS

10.1  14.002.0205-A 

Guarda-corpo de ferro em lances de 3,00 a 4,00m e 1,00m

de altura, com 4 montantes de barras de 2” x 3/4”,

chumbados no concreto, corrimão em 2 barras sobrepostas

de 3” x 1/2” e 2” x 3/8”, duas travessas horizontais em

barras de 1.1/4” x 3/8”, soldadas nos montantes, uma

distante 0,34m do piso e a outra a 0,33m desta e do

corrimão. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m 66,24 726,23 48.105,48        
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10.2  14.002.0220-A 

Corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4”, preso por

chumbadores a cada metro. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 8,70 116,20 1.010,94          

10.3  14.002.0227-A 

Quadro para proteção de janela ou aparelhos de ar

condicionado, formada de barras quadradas de 3/8”,

chumbadas na alvenaria. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m² 8,20 533,26 4.372,73          

10.4  14.003.0148-A 

Janela de alumínio anodizado ao natural, tipo maxim-ar,

com um painel deslizante projetante, provida de haste de

comando, em perfis série 28. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m² 17,35 839,91 14.572,44        

10.5  14.003.0153-A 

Janela de alumínio anodizado fosco, tipo guilhotina, para

vidro (exclusive este) inclusive borboletas, em perfis série

25. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 1,40 447,86 627,00             

10.6  14.003.0230-A 

Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em

lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m² 8,43 1135,34 9.570,92          

10.7  14.006.0008-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (90 x 210 x

3,5)cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e

alizares de (5 x 2)cm, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 1,00 521,16 521,16             

10.8  14.006.0010-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (80 x 210 x

3,5)cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e

alizares de (5 x 2)cm, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 1,00 480,93 480,93             

10.9  14.006.0014-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (60 x 210 x

3,5)cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13 x 3cm e

alizares de (5 x 2)cm, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 4,00 473,02 1.892,08          

10.10  14.006.0233-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de (80 x 210 x

3,5)cm, com visor em policarbonato translúcido de 4mm ,

medindo (1,10 x 0,20)m, mola “fecha-porta”, puxadores

verticais metálicos de 40cm, aduela (13 x 3)cm e alizares

(5 x 2)cm, faixas protetoras em material vinílico com 50cm

de altura na parte inferior, conforme desenho CDRF S/Nº.

(Coordenação de Obras da Rede Física da Secretaria de

Estado de Educação), exclusive pintura e ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. 

unid. 5,00 899,77 4.498,85          

10.11  14.006.0265-A 

Janela de madeira de lei, guilhotina de 100 x 150 x 3cm,

em 2 folhas, marco duplo com caixilho para vidro, presos

em borboletas, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO. 

unid. 31,00 1057,60 32.785,60        

10.12  14.007.0160-A 

Ferragens para portas(conjunto completo) de 1 folha de

vidro temperado de 10mm, constando de fornecimento sem

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do

vidro), exclusive mola hidráulica de piso (vide item

14.007.0190)

unid 2,00 187,59 375,18             
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10.13  14.007.0045-A 

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir,

internas,

sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem

colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação das esquadrias), de:

-Fechadura simples, retangular, de ferro, acabamento

cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em zamak ou latão, acabamento

polido e cromado

-Espelho retangular ou semielíptico, de ferro ou latão,

polido e cromado

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino

e bolas de latão

unid. 11,00 68,59 754,49             

10.14  14.007.0125-A 

Ferragens para janela de madeira, tipo guilhotina,

constando de fornecimento sem 

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das

esquadrias), de: 

-2 borboletas de latão ou zamak, asas triangulares

vazadas, acabamento cromado 

ou niquelado

-4 conchas simples em latão, forma retangular, fundo em

baixo relevo e sem furo, 

acabamento cromado.

unid. 31,00 32,96 1.021,76          

10.15  14.007.0266-A 

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio,

constando de fornecimento 

das peças, exclusive dobradiças:

-Fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos,

em latão, acabamento 

cromado

-Espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou

roseta circular, em latão, 

acabamento cromado

-Maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado,

acabamento cromado

unid 3,00 101,20 303,60             

10.16  14.007.0282-A 
Dobradiça 3” x 2.1/2”, de latão cromado, com pino, bolas e

anéis de latão. FORNECIMENTO.
unid 14,00 17,38 243,32             

10.17  14.007.0294-A 
Dobradiça para porta vai-e-vem, de 3”, em latão niquelado

e polido. FORNECIMENTO.
unid 3,00 49,13 147,39             

10.18  14.007.0296-A 
Fecho de sobrepor “Livre-Ocupado”, inclusive targeta com

tranca fixa. FORNECIMENTO.
unid 4,00 38,05 152,20             

10.19  14.004.0120-A 

Vidro temperado incolor, com 10mm de espessura, para

portas ou painéis fixos, exclusive ferragens.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 13,48 353,00 4.758,58          

10.20  14.004.0121-A 

Vidro temperado, incolor, com 6mm de espessura,

encaixilhado em madeira, alumínio ou ferro.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m² 65,25 230,00 15.007,50        

10.21  14.007.0190-A 
Mola hidráulica de piso para portas de vidro temperado de

10mm. FORNECIMENTO
unid 2,00 195,69 391,38             

10.22  14.007.0195-A 

Ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10mm

(conjunto completo), constando de fornecimento sem

colocação (esta incluída no fornecimento e colocação do

vidro).

unid 4,00 117,64 470,56             
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10.23
 COMPOSIÇÃO 

01 

Quadro de proteção de vão em cantoneira de aço com

abas iguais de 5/8” x 1/8” e tela tipo mosqueteiro em

polietileno. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 8,20 255,72 2.096,88          

Sub-total 144.160,97      

11.0  ETAPA 11 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

11.1  15.001.0054-A 

Abrigo para 2 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações,

nas dimensões de (1,00 x 0,50 x 1,80)m, em alvenaria de

tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez,

revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço

1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com

espessura de 6cm, ambas em concreto armado,

fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4,

conforme projeto tipo nº 2001/EMOP.

und. 1,00 2296,31 2.296,31          

11.2  15.003.0068-A 

Instalação e assentamento de fogão a gás encanado

(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:

25,00m de tubo de ferro galvanizado de 1”, conexões e

registro. 

und. 1,00 1287,24 1.287,24          

11.3  15.005.0050-A 

Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive o

fornecimento do aparelho e isolamento), compreendendo:

6,00m de tubo de cobre de 22mm, soldas e conexões.

und. 1,00 330,47 330,47             

11.4  15.005.0060-A 

Instalação e assentamento de lavatório de 1 torneira

(exclusive o fornecimento do aparelho e isolamento),

compreendendo: 4,00m de tubo de cobre de 22mm, soldas

e conexões.

und. 1,00 305,28 305,28             

11.5  15.005.0070-A 

Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive

o fornecimento do aparelho e isolamento),

compreendendo: 6,00m de tubo de cobre de 22mm, soldas

e conexões.

und. 2,00 300,44 600,88             

11.6  15.007.0208-A 

Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com

3,00m de comprimento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

und. 1,00 52,22 52,22               

11.7  15.007.0504-A 

Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para

instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave

geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 1,00 357,16 357,16             

11.8  15.007.0514-A 

Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores

termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e

barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para 

und. 1,00 621,7 621,70             

11.9  15.007.0570-A 
Disjuntor termomagnético, monopolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 10,00 11,59 115,90             
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11.10  15.007.0575-A 
Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 32A, 3kA,

modelo DIN, tipo C.FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 15,00 30,38 455,70             

11.11  15.007.0601-A 
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 40 a 63A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 1,00 50,6 50,60               

11.12  15.007.0605-A 
Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80A a 100A, 3kA,

modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
und. 2,00 116,11 232,22             

11.13  15.008.0301-A 
Fio paralelo de cobre, com isolamento termoplástico, na

bitola 2 x 2,5mm². FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
m 55,00 6,19 340,45             

11.14  15.008.0205-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 2,5mm², 0,6/1kV. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m 3490,00 3,85 13.436,50        

11.15  15.008.0210-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 4mm², 0,6/1kV. 

m 1350,00 5,16 6.966,00          

11.16  15.008.0225-A 

Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico,

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

na bitola de 16mm², 0,6/1kV. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

m 7,00 14,62 102,34             

11.17  15.017.0225-A 

Conector fabricado em bronze para aterramento, para

fixação de um ou dois condutores a superficie plana, para

cabos com bitolas de 2,5 a 6mm². 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

und. 1,00 39,69 39,69               

11.18  15.018.0133-A 
Caixa de aterramento, em PVC, medindo

aproximadamente 25 x 25cm. FORNECIMENTO e 
und. 1,00 33,44 33,44               

11.19  15.019.0020-A 
Interruptor de embutir com 1 tecla simples fosforescente e

placa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 14,00 7,56 105,84             

11.20  15.019.0035-A 

Interruptor THREE-WAY de embutir com tecla

fosforescente, inclusive placa. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

und. 4,00 14,67 58,68               

11.21  15.019.0055-A 
Tomada elétrica 2P + T, 10A/250V, padrão brasileiro, de

sobrepor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 16,00 7,87 125,92             

11.22  15.019.0057-A 
Tomada elétrica 2P + T, 20A/250V, padrão brasileiro, de

sobrepor. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 17,00 9,72 165,24             

11.23  15.028.0017-A 

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro

ou semelhante de 2000l, inclusive peças de apoio em

alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação

hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório.

und. 2,00 591,71 1.183,42          

11.24  15.036.0079-A 

Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 3/4",

inclusive conexões e emendas. FORNECIMENTO e

INSTALAÇÃO.

m 2110,00 4,37 9.220,70          

11.25  06.069.0110-A 

Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de

polietileno de alta densidade (PEAD), para proteção de

condutores elétricos em instalações subterrâneas, com

diâmetro nominal de 2”, sendo o diâmetro interno de

50,8mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita

de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido

em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR

13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive

conexões e kit vedação.

m 19,50 18,7 364,65             
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11.26  06.069.0120-A 

Duto corrugado helicoidal, na cor preta, singelo, de

polietileno de alta densidade (PEAD), para proteção de

condutores elétricos em instalações subterrâneas, com

diâmetro nominal de 3”, sendo o diâmetro interno de

75,0mm, fornecido com 2 tampões nas extremidades, fita

de aviso “perigo” com fio guia de aço galvanizado revestido

em PVC e de acordo com a norma ABNT NBR

13897/13898, lançado diretamente no solo, inclusive

conexões e kit vedação.

m 35,00 23,17 810,95             

11.27  MERCADO 1 Cabo de alumínio 0,6/1,0Kv quadruplex 35mm. m 35,00 23,03 806,05             

11.28  MERCADO 2 Cabo de alumínio 0,6/1,0Kv quadruplex 16mm. m 22,00 9,74 214,28             

11.29  MERCADO 3 
Pendente luminária meia lua com 50cm de diâmetro de

alumínio.
und. 11,00 112,41 1.236,51          

11.30  15.001.0020-B 

Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), em

paredes de meia vez, com dimensões de 0,20 x 0,20 x

0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, no

traço 1:4, revestida internamente com a mesma

argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto

armado.

unid. 4,00 195,55 782,20             

11.31  15.045.0110-A 
Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para

passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2” a 1”.
m 78,30 11,35 888,71             

11.32  15.005.0204-A 

Instalação e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT

de 24000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, (vide

fornecimento do aparelho na família 18.030) inclusive

acessórios de fixação, exclusive alimentação elétrica e

interligação ao condensador / evaporador (vide item

15.005.0255).

und. 11,00 976,77 10.744,47        

11.33  21.028.0145-A 

Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de

aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do

subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado:

liga de alumínio estanhado, com camada de espessura

mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98%

IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio,

selador e capuz: material elastomérico na cor preta,

incorporados ao corpo do conector de forma imperdível,

grau de proteção: IP-68, para cabos: principal: 35mm² -

120mm² e derivação: 25mm² - 50mm². 

und. 4,00 15,96 63,84               

11.34  15.020.0210-A 
Lâmpada LED, bulbo, A60, 20W, 100/240V, base E-27,

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 3,00 23,18 69,54               

Sub-total 54.465,10        

12.0  ETAPA 12 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEREABILIZAÇÕES

12.1  16.001.0061-A 

Madeiramento para cobertura em telhas onduladas,

constituído de peças de 3” x 3” e 3” x 4.1/2”, em madeira

aparelhada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área

real do madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 288,75 35,00 10.106,08        

12.2  16.005.0015-A 

Calha de alumínio, 0,30m, em chapa de espessura de

0,8mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 24,15 122,93 2.968,76          
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12.3  Composição 03 

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduíche,

trapezoidal, de galvalume 0,40mm, para uso onde se

requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem

pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura de

40mm) com retardante a chama e densidade conforme

NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento

até 12,00m, inclusive acessórios para fixação, altura total

de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. 

M2 464,68 160,64 74.644,32        

12.4  16.005.0027-A 
Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7 x

500)mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
m 27,70 127,28 3.525,66          

12.5  16.008.0005-A 

Cobertura em telhas onduladas fabricadas com fibras

vegetais e minerais impregnadas de asfalto, espessura de

3mm, presas por pregos galvanizados, exclusive

madeiramento. Medida pela área real. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M2 90,00 78,65 7.078,50          

12.6 13961 CORRENTE DE ACO GALVANIZADO DE 3/16" m 35,00 11,34 396,90             

Sub-total 98.720,22        

13.0  ETAPA 13 PINTURAS

13.1  17.017.0010-A 

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso,

inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo

lixamento com remoção do pó residual

m² 243,53 19,98 4.865,67          

13.2  17.017.0040-A 

Pintura interna em superfície com revestimento liso, a óleo

brilhante, inclusive lixamento, uma demão de selador

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e duas

demãos de acabamento. 

m² 326,59 20,52 6.701,72          

13.3  17.017.0100-A 

Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza,

uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de

massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma

demão de fundo sintético nivelador.

m² 133,50 38,27 5.109,05          

13.4  17.017.0120-B 

Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com tinta a

óleo brilhante ou acetinada com duas demãos de

acabamento sobre superfície preparada, conforme o item

17.017.0100, exclusive este preparo.

m² 109,80 6,21 681,86             

13.5  17.018.0020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR

15079), fosca em revestimento liso, interior, acabamento

padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada,

conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo. 

m² 619,10 9,02 5.584,25          

13.6  17.017.0320-A 

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte

sintético brilhante ou acetinado após lixamento, impeza,

desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na

cor laranja de secagem rápida e duas demãos de

acabamento

m² 34,60 17,22 595,81             

13.7  17.025.0007-A 

Pintura com resina hidrofugante em duas demãos, em tijolo

aparente e concreto aparente, inclusive limpeza da

superfície.

m² 63,48 17,70 1.123,60          

Sub-total 24.661,96        

14.0  ETAPA 14  
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS

14.1
 COMPOSIÇÃO 

02 

Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com

medidas em torno de 55 x 45cm, inclusive acessórios de

fixação. Válvula de escoamento e sifão e rabicho em PVC.

FORNECIMENTO

unid. 1,00 79,89 79,89               
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14.2  18.002.0026-A 

Lavatório de louça branca de embutir (cuba), tipo médio

luxo, sem ladrão, com medidas em torno de 52 x 39cm.

Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”,

torneira para lavatório tipo banca 1193 ou similar de 1/2” e

válvula de escoamento 1600. Rabicho em PVC.

FORNECIMENTO. 

unid. 6,00 213,5 1.281,00          

14.3  18.002.0031-A 

Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno

de 60 x 56cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens

em metal cromado: torneira de pressão, 1158 ou similar, de

1/2”, válvula de escoamento 1606 e sifão 1680 de 1.1/2” x

1.1/2”. FORNECIMENTO.

unid. 1,00 514,44 514,44             

14.4  18.002.0065-A 

Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa

acoplada, completo, com medidas em torno de 35 x 65 x

35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de

ligação, rabicho em PVC e acessórios de fixação.

FORNECIMENTO.

unid. 1,00 231,7 231,70             

14.5  18.002.0080-A 

Vaso sanitário de louça branca, convencional, tipo popular,

com medidas em torno de 37 x 47 x 38cm, inclusive

assento plástico tipo popular, caixa de descarga plástica

externa completa, tubo de descarga longo, bolsa de ligação

e acessórios de fixação. FORNECIMENTO.

unid. 4,00 170,3 681,20             

14.6  18.002.0090-A 

Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo, para

pessoas com necessidades específicas, inclusive assento

especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação.

FORNECIMENTO.

unid. 1,00 461,65 461,65             

14.7  18.005.0010-A 
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 5,00 38,69 193,45             

14.8  18.005.0012-A 
Porta-toalha de papel em plástico ABS. FORNECIMENTO

e COLOCAÇÃO.
unid. 5,00 38,69 193,45             

14.9  18.009.0058-A 

Torneira para pia ou tanque, 1158 ou similar, de 1/2” x

18cm aproximadamente, em metal cromado.

FORNECIMENTO 

unid. 3,00 37,6 112,80             

14.10  18.009.0105-A 

Torneira para lavatório, tipo banca com acionamento

hidromecânico, com leve pressão manual.

FORNECIMENTO

unid. 1,00 69,83 69,83               

14.11  18.015.0082-A 
Fogão a gás, industrial, com 6 bocas, forno, grelha de 40 x

40cm e perfil de 5cm. FORNECIMENTO. 
unid. 1,00 1507,92 1.507,92          

14.12  18.016.0002-A 

Coifa de aço inox AISI 304/444 (#20), nas dimensões 1,80

x 1,30 x 0,60m (cocção), com calha coletora de gordura em

todo perímetro com dreno plugado, suporte de fixação e

bocais flangeados (fogão industrial de 6 bocas).

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 6248,68 6.248,68          

14.13  18.016.0027-A 

Tanque industrial em aço inoxidável AISI 304, para

lavagem de panelões, medindo aproximadamente (0,61 x

0,706 x 0,305)m. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO

unid. 1,00 1535,98 1.535,98          

14.14  18.016.0035-A 

Banca de aço inoxidável, medindo aproximadamente (2,00

x 0,55)m, em chapa 18.304, com duas cubas medindo

aproximadamente (500 x 400 x 200)mm em chapa 20.304,

válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680

1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de meia vez e

verga de concreto, sem revestimento, exclusive torneira.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. 

unid. 1,00 2371,3 2.371,30          
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14.15  18.016.0045-A 

Banca seca de aço inoxidável, com largura aproximada de

0,55m, até 3,00m de comprimento, em chapa 18.304,

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de

concreto, sem revestimento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

m 2,37 887,12 2.102,47          

14.16  18.016.0106-A 

Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1.1/4",

inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas

plásticas, com 80cm, para pessoas com necessidades

específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. 

unid. 2,00 127,87 255,74             

14.17  18.021.0042-A 

Reservatório apoiado para armazenamento de água

potável ou para aproveitamento de água da chuva AAC,

em fibra de vidro ou polietileno, com 

capacidade em torno de 2000l, inclusive tampa de vedação

com escotilha e fixadores, conforme normas ABNT NBR

15527, NBR 12217 e NBR 8220. FORNECIMENTO.

unid. 2,00 761,4 1.522,80          

14.18  18.027.0474-A 

Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha,

chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED

tubular de 2 x 9W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 3,00 97,09 291,27             

14.19  18.027.0476-A 

Luminária de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha,

chanfrada ou prismática, completa, com lâmpada LED

tubular de 2 x 18W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 21,00 124,63 2.617,23          

14.20  18.027.0492-A 

Luminária LED tubular de sobrepor, 2 x 18W (inclusive

lâmpadas), corpo em chapa de aço tratada e pintura

eletrostática branca, refletor em alumínio de alto brilho,

sem reator. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 2,00 179,67 359,34             

14.21  18.082.0050-A 

Banca de granito cinza andorinha, com 2cm de espessura,

com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de

alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 0,88 478,39 420,98             

14.22  18.082.0051-A 

Banca de granito cinza andorinha, com 2cm de espessura,

com abertura para 2 cuba (exclusive esta), sobre apoios de

alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem

revestimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

m² 1,32 478,38 631,46             

14.23  18.082.0100-A 

Frontispício de granito cinza andorinha, com seção de (5 x

2)cm, inclusive rejuntamento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO. 

m 5,60 40,69 227,86             

14.24  18.030.0005-A 

Condicionador de ar tipo SPLIT 24000 BTU’S

compreendendo 1 condensador e 1 evaporador (vide

instalação, assentamento e interligações família 15.005).

FORNECIMENTO.

und. 11,00 2501,97 27.521,67        

14.25  18.036.0001-A 

Ventilador de parede, oscilante, diâmetro de 24”, motor de

1 a 6HP, rotação 1150RPM, vazão 300m³/minuto,

110/220V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 8,00 214,86 1.718,88          

14.26  MERCADO 4 Refletor de LED branco quente 150W IP66. und. 2,00 134,91 269,82             

14.27  18.027.0445-A 
Arandela em alumínio e vidro, com base para fixação,

exclusive lâmpada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
und. 3,00 55,19 165,57             

14.28  21.001.0060-A 

Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m,

com engastamento da parte inferior da coluna diretamente

no solo, exclusive fornecimento do poste.

und. 2,00 123,96 247,92             

14.29  21.001.0062-A 

Assentamento de poste reto, de aço de 7,00 até 11,00m,

com engastamento da parte inferior da coluna diretamente

no solo, exclusive fornecimento do poste.

und. 1,00 250,22 250,22             
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14.30  21.003.0052-A 
Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 3,50m, sem

sapata. FORNECIMENTO.
und. 2,00 287,35 574,70             

14.31  21.005.0050-A 

Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com

engastamento da parte inferior da coluna diretamente no

solo, de 7,00m. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO

und. 1,00 1679,68 1.679,68          

14.32  18.027.0150-A 

Luminária decorativa, para iluminação pública e

estacionamentos, com uma pétala, para lâmpada LED de

50W, equipada com célula fotoelétrica, inclusive lâmpada.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 2,00 331,41 662,82             

14.33  IP 49.05.0500 

Luminária a led, LEDRJ-03, corpo em alumínio

injetado/extrudado, para instalação em ponta de

braço/núcleo, potência máxima de 85 W, fluxo mínimo

6000 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08,

resistente à UV, tensão de 100/240 V, eficiência mínima

90,6 lm/W, IRC maior ou igual à 70, 

temperatura de operação de -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO:

EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

und. 4,00 1093,87 4.375,48          

14.34  IP 49.20.0278 

Núcleo quadruplo para luminárias em aço de baixo teor de

carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e

externamente por imersão única em banho de zinco,

conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro

interno de 128mm, braços com diâmetro externo de

60,3mm, comprimento de 

368mm, conforme desenho A2-1621-PD e especificação

EM-RIOLUZ nº 40. Fornecimento e

instalação.(desonerado).

und. 1,00 193,2 193,20             

14.35  18.260.0070-A 

Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na

tensão de 220V e carga máxima de 1.000W.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

und. 5,00 33,84 169,20             

Sub-total 61.741,60        
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15.0  ETAPA 15 COMBATE À INCÊNDIO

15.1  05.054.0100-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para saída de emergência, em PVC antichama,

dimensões aproximadas de (10x20)cm, de acordo com a

norma NBR 13434-2. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

unid. 32,00 10,11 323,52             

15.2  05.054.0105-A 

Placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra

incêndio, para equipamentos de combate a incêndio e

alarme, em PVC antichama, dimensões aproximadas de

(15x15)cm, de acordo com a norma NBR 13434-2.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 6,00 10,26 61,56               

15.3  18.027.0045-A 

Luminária de emergência de sobrepor, em plástico,

equipada com bateria selada recarregável com 30

lâmpadas em LED. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 19,00 33,25 631,75             

15.4  18.032.0030-A 
Extintor de incêndio, tipo pó químico, de 6kg.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.
unid. 6,00 152,55 915,30             

Sub-total 1.932,13          

16.0  ETAPA 16 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

16.1  09.015.0314-A 

Balanço de 5/10 anos composto com 2 cadeiras presas em 

correntes galvanizadas, fixadas por meio de abraçadeiras, 

com travessão de tubo de ferro galvanizado (externa e 

internamente) de 2.1/2” e espessura de parede de 1/8”, 

suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 

2”, chumbados em sapatas de concreto, pintados com 

base galvite e 2 demãos de acabamento. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 2587,94 2.587,94          

16.2  09.015.0324-A 

Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira

aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e

internamente) de 3/4” e 2” e espessura de parede de 1/8”,

com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento.

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 2878,18 2.878,18          

16.3  09.015.0330-A 

Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira

aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado

(externa e internamente) com diâmetro de 2” e 2.1/2” e

espessura de parede de 1/8”, com pintura de base galvite e

2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO.

unid. 1,00 2207,97 2.207,97          

16.4  09.015.0332-A 

Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado

(externa e internamente) com diâmetro de 1” horizontais e

verticais de 1.1/2” e espessura de parede de 1/8”,

chumbados em blocos de concreto e com pintura de base

galvite e 2 demãos de acabamento. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO 

unid. 1,00 5562,15 5.562,15          

Sub-total 13.236,24        

      623.167,13 

21,83%       136.018,41 

      759.185,54 CUSTO TOTAL  DA OBRA:

TOTAL

BDI
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