’ DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO ool quatado
RECALQUE 7. CALCULO DA BOMBA PRINCIPAL ol
| 1. IDENTIDIFAGAO DA EDIFICACAO PECAS DIAMETRO C. EQUIV QUANT. COMP TOTAL VAZAO DO SISTEMA 0,003334 md/s fotouminescerte
PROPIETARIO ESCOLA SAO JOAO BATISTA JOELHO 90° 65 2,00 3 6,00 t MAIOR HMT 4,80 mca ——
ENDERECO PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA ENTRADA NORMAL 65 0,90 0 0,00 t b
VAL. GAVETA 65 0,40 1 0,40 m POTENCIA CALCULADA 6 05
[ 2. CLASIFICACAO DA EDIFICACAO (DECRETO N2 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018) | VAL. GLOBO 65 21,00 4 84,00 m 1000 « HTM = Q 04 cV /@ JTMM ] T
GRUPO OCUPACAO DESCRICAO DIVISAO VAL. ANGULAR 65 10,00 1 10,00 m 75 xn i - NG
. T PASSAGEM DIRETA 65 1,30 1 1,30 m
E Escolar e cultura fisica Escolar em geral E-1 VAL DE PE 65 17.00 q 17.00 m n = rendimento da bomba - considerado 60% < -t _ﬂ_
T PASSAGEM LATERAL 65 4,30 3 12,90 m g oo T
3. IDENTIFICACAO DO TIPO DE SISTEMA - NT n 2-02:2019 | VAL. RETENCAO LEVE 65 5,20 1 5,20 m 8. CALCULO DA BOMBA JOCKEY (quando necessaria) I [
— ESGUICHO MANGUEIRA —— PRESAO | VAZAO COMPRIMENTO RETO DO REQUALQUE 75,07 m VAZAO |/ min
TIPO | @ (mm) | @ (mm) COMP.(m) TIPO (mca) | (/min) COMPRIMENTO TOTAL 211,87 m HMT mca |  APLICACAO DE BOMBA JOCKEY HRESsE | o g
MEDIO 1 REGULAVEL, 38 38 30 | FLEXIVEL 1 35 200 At o et A i L : ] :
PERDA DE CARGA TOTAL - hmr 4,89 mca IPOTENCIA CALCULADA : x E E
CORTE AA 8
| 1000 HTM * Q cV 1 :
4. RESUMO DO SISTEMA hpm - MANGUEIRA 75+ n @ g 2
@ DA SUCCAO @ DO RECALQUE | MAT. TUBULACAO FATOR C - HAZEN WILLIANS PERDA DE CARGA UNITARIA 0,246 =— LEGENDA VISTA SUBERIOR = B cimhic] e
75 mm 65 mm ACO GALVANIZADO 120 PERDA DE CARGA TOTAL 7,37 mca 9. CALCULO DO NPSHd=Patm-hfS-Pv+/-Hs ( para sucgdo negativa) e '1//22", - Vista Lateral Vista Lateral Vista Frontal
TIPO CANALIZAGAO PREVENTIVA Altitude Patm - Pressdo hfS - Perda de carga | Pv- Pressdo vapor @ Hs-Altura da suc¢do 3 - NIPLE DUPLO F G 2 1/2"
4 — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 ¢2 1/2"
— hpe - ESGUICHO 23 m 10,33 mca 0,43 i mca 0,239 mca 2 mca S — ADAPTADOR G/ROSCA MAGHO P/ ENGATE RAPIDO 02 1/2" oms. 1208 mmascho o ncowo o, T .
SUCCAO PERDA DE CARGA TOTAL " 0044 | mea | " - TPko o/ BN o f comaE _ Sinalizacao de Alarme Sonoro (sirene) e
POSITIVA NPSHd | 11,6587 mca 5 - BRTA S5 DA GAIXA DE INCENDIO Comando Manual de Alarme de Incéndio
PECAS DIAMETRO C. EQUIV QUANT. COMP TOTAL hg -ALTURA GEOMETRICA (PODE SER NEGATIVO OU POSITIVO)
JOELHO 90° 75 2,50 1 2,50 m ALTURA GEOMETRICA (+/-) T 200 | mea | 10. CALCULO DA RTI DE HIDRANTES
ENTRADA NORMAL 75 1,10 1 1,10 m ‘ ‘
DETALHE- SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA
VAL BRETD 75 0,50 1 0,50 m 5 ALTURA MANOMETRICA TOTAL | N2 DE HIDRANTES | 15 RTI DE HIDRANTES 11500 LITROS ( )
VAL. GLOBO 75 26,00 0 0,00 m
VAL. ANGULAR 75 13,00 0 0,00 m SR Ll o e (HMT 4,80 mea | 0BS.: AS BOTOEIRAS DEVERAO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO AL?)';ME
; ; ’ 11. RTI TOTAL = RTI DE HIDRANTES + RTI DE SPRINKLER* ACIONADAS NA COR VERMELHA. D
T PASSAGEM DIRETA 75 1,60 0 0,00 m — - - PREVER PROTECAO WECANICA INCENDIO
- 6. RESUMO DO SISTEMA DE SPRINKLER * Para os casos de exigéncia de sprinkler a RTI de sprinkler deve ser somada a RTI total /
SR s B ! oL m £ A RTI HIDRANTES 11500|LITROS
T PASSAGEM LATERAL 75 5.20 1 5.20 m EXIGENGIA NAO - NORMA APLICADA . Tl SPRINKLER JLiTROS FECHAMENTO CONCRETO E/OU
VAL RETENCAO LEVE 75 6.30 ] 630 = RISCO VAZAO RECIIU ERIDA | PRES. RESQU ERIDA T. OPSER/_\(;AO §T|I : o GROUTE(SELAGEM CORTA FOGO)
COMPRIMENTO RETO DA SUCCAO 2,00 m o e L L s T
COMPRIMENTO TOTAL 37,60 m 8
PERDA DE CARGA UNITARIA 0,0115 mca 3 TUBULAGOES )
TUBULACOES ¢ X
PERDA DE CARGA TOTAL -
hms s s Responsével Técnico é 5 B DIVERSAS
3 § CONCRETOOU -]
2 ARGAMASSA 3
GROUTE ol
FITA INTUMESCENTE
ELETRODUTC;
PVC RIGIDO
[ x| Oou PP

A.\/ = ALARME AUDIO VISUAL
A .M = ALARME MANUAL

Central de Alarme
e C.A=CENTRAL DE ALARME

CONSIDERANDO QUE A CENTRAL
DE ALARME DEVE SER INSTALADA
EM LOCAL QUE HAJA CONTANTE
PERMANENCIA, CONFORME NT 2--07
CBMERJ, DESTA FORMA A
RESPECTIVA FOI INSTALADA NO
ALMOXARIFADO, SENDO ESTE O

DRysuon UNICO AMBIENTE QUE ATENDE A
ESSAS EXIGENCIAS
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