REFERENCIA: NT2-08

REFERENCIA: NT2-08

GABARITO: TERREO

GRUPO: E
DIVISAO: E1

AREA: SAIDAS PRINCIPAIS

GRUPO: E
DIVISAO: E1

GABARITO: TERREO

AREA: REFEITORIO

GABARITO: 2° PAV.(SALAS)
DE AULA)

GRUPO: E

DIVISAO: E1

AREA: SALAS DE AULA

GABARITO: TERREO
GRUPO: E

DIVISAO: E1

AREA: SALAS DE AULA

GABARITO: 2° ANDAR
GRUPO: E

DIVISAQ: E1

AREA: SALAS DE AULA

LEGENDA:

N=N° UNIDADE PASSAGEM

P=POPULAGAO

C=CAPACIDADE UNIDADE PASSAGEM

LEGENDA:

N=N° UNIDADE PASSAGEM
P=POPULAGAO
C=CAPACIDADE UNIDADE PASSAGEM

LEGENDA:

N=N° UNIDADE PASSAGEM
P=POPULAGAO
C=CAPACIDADE UNIDADE PASSAGEM

LEGENDA:

N=N° UNIDADE PASSAGEM
P=POPULAGAO
C=CAPACIDADE UNIDADE PASSAGEM

LEGENDA:

N=N° UNIDADE PASSAGEM
P=POPULAGAO
C=CAPACIDADE UNIDADE PASSAGEM

FORMULA:

N=P/C

FORMULA:

N=P/C

FORMULA:

N=P/C

FORMULA:

N=P/C

FORMULA:

N=P/C

CALCULO POPULACIONAL:

TERREO: 229 PESSOAS
2° PAV: 231 PESSOAS

TOTAL DE PESSOAS=460 PESSOAS

CALCULO POPULACIONAL:
CAPACIDADE PARA 45 PESSOAS

TOTAL DE PESSOAS=45 PESSOAS

CALCULO POPULACIONAL:

01 PESSOA-1,50m2 DE SALA DE AULA
PIOR CENARIO

SALA: 09=39,99m2=27 PESSOAS
TOTAL DE PESSOAS=27 PESSOAS

CALCULO POPULACIONAL:
01 PESSOA-1,50m2 DE SALA DE AULA

REFEITORIO:45 PESSOAS
SALAS: 229 PESSOAS

FORMULA:(PORTA)

N=460/100

N=05 UNIDADES DE PASSAGEM

LARGURA TOTAL:2,75m

FORMULA:(PO

N=45/100

COM 0,80m

RTA)

N=01 UNIDADES DE PASSAGEM
LARGURA TOTAL:0,80m

DEVERA APRESENTAR 01 PORTA

FORMULA:(PORTA)

N=32/100
N=01 UNIDADES DE PASSAGEM
LARGURA TOTAL:0,80m

DEVERA APRESENTAR 01 PORTA
COM 0,80m

TOTAL DE PESSOAS= 274 PESSOAS

DE ACORDO COM A NT 2-08-CBMERJ

CALCULO POPULACIONAL:
01 PESSOA-1,50m2 DE SALA DE AULA

SALAS: 231 PESSOAS

TOTAL DE PESSOAS= 231PESSOAS
FORMULA:(ESCADAS E RAMPAS)
N=231/60

N=4 UNIDADES DE PASSAGEM
LARGURA TOTAL:4,40m

A ESCADA DO 2° PAV./TERREO= 2,40m

CONFIGURAGAO APRESENTADA:
01 PORTA COM 1,44m(LARGURA)
01 PORTA COM 1,20m(LARGURA)
01 PORTAO COM 3,29m(LARGURA)

CONFIGURAGAO APRESENTADA:
01 VAO COM 2,00m(LARGURA)

CONFIGURAGAO APRESENTADA:

01 PORTA COM 0,80m(LARGURA)
01 VAO COM 2,33m(LARGURA)

TOTAL: 5,93m TOTAL: 2,00m TOTAL: 3,13m
A CANALIZACAO DE FERRO GALVANIZADO, ENTERRADA, SERA
QUADRO DE RESUMO QUANT. /LOCAL TOTAL QUADRO DE RESUMO DEVIDAMENTE ENVELOPADA OU PODERA SER UTILIZADO A TUBULAGAO
DO TIPO PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), EM CONSONANCIA A
_ ) NT 2-02(VALENDO RATIFICAR QUE DE ACORDO COM A ALUDIDA NOTA
SIMBOLOGIA | PLACA NOMENCLATURA TERREOD | 27 PAV. | CMI SIMBOLOGIA NOMENCLATURA TECNICA, CASO NESTE LOCAL, NAO HAJA TRANSITO DE VEICULO, A
RESPECTIVA PODERA ESTAR ENTERRADA A 0,90 METROS DO PISO
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 Its. ACABADO, OUTROSSIM, CASO CONTRARIO, OU SEJA COM FLUXO DE
CAPACIDADE EXTINTORAZ2—A VEICULO, ESTA DEVERA ESTAR A 1,20 METROS;
5 EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6kg. AS PLACAS SINALIZADORAS, ENCONTRAR-SE-AO, DE ACORDO COM A NBR 13434,
CAPACIDADE EXTINTORA=5-B:C PARTE 01E 02;
EXTINTOR DE PG QUIMICO SECO DE bkg ENTHE A SUA RESPEGTIVA BASE INFERIOR ATE O PISO ACABADG.
CAPACIDADE EXTINTORA=: 20-B : C
IDRANTE SMPLES COM 05 LANGES DE HAVERA SINALIZAGAO COMPLEMENTAR, INDICANDO A ROTA CONTINUADA DE FUGA,
. ! SENDO QUE A MESMA ESTARA LOCALIZADA ENTRE 0,25 A 0,50 METROS DE ALTURA
MANGUEIRAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO DO PISO ACABADO E COM ESPACAMENTOS ENTRE S| DE 3,00 METROS;
<r» HIDRANTE DE RECALQUE CASO HAJA ALGUM OBSTACULO ESTRUTURAL(PILAR OU VIGA APARENTE), A
RESPECTIVA ESTRUTURA, SERA SINALIZADA, COM A FAIXA CONTINUA COM LISTAS E
@ , j COM A SEGUINTE COLORAGAO: VERMELHA E PRETA, DE ACORDO COM A NBR
BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO - .
ALARME SONORO 02 09 o 05 13434-PARTE 02;
m . COMANDO MANUAL 02 02 o1 05 @ ACIONADOR MANUAL AS ESCADAS DE ACESSO AO 2°PAV. SERA CONSTITUIDAS POR MATERIAL
\=3ss/ BOMBA DE INCENDIO INCOMBUSTIVEL, APRESENTANDO LATERALMENTE CORRIMAO;
(23 n EXTINTOR DE INCENDIO 05 03 01 09 @[ AVISADOR AUDIO VISUAL
\-17/ A CENTRAL DE GLP, ENCONTRA-SE DE ACORDO COM A NBR 13523/2008-ABNT,
/25N SENDO CONSTITUIDA POR 02 CILINDROS DE GLP, COM CAPACIDADE DE 45 KG CADA
ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE 02 02 00 04 HIDRANTE URBANO E OS SEUS AFASTAMENTOS SERAO ENQUADRADOS NA TABELA DA RESPECTIVA NT
=78/ 3-01-CBMERJ;
m RESERVA TECNICA DE INCENDIO A PORTA DA CENTRAL DE GLP, SERA CONSTITUIDA POR MATERIAL
INCOMBUSTIVEL, APRESENTANDO VENTILAGAO(SENDO A MESMA EM TELA
OU GRADE);
CENTRAL DE ALARME(C.A
QUADRO DE RESUMO QUANT. /LOCAL | TOTAL 111 (C.A)
0S AVISADORES SERAO DO TIPO AUDIO E VISUAL
SIMBOLOGIA NOMENCLATURA TERREO |MEZANINO PARA A SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAGAO DE
INCENDIO E OUTRAS TUBULAGOES(HIDRAULICAS OU ELETRICAS), ESSES
PONTOS SERAO FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E
Qe ILUMINAGAO DE EMERGENCIA—PAREDE 12 06 AINDA APLICADO UMA FITA INTUMESCENTE;
EM CONSONANCIA AO ITEM 5.4.3, DA NT 2—07-CBMERJ, A CENTRAL DE
ALARME DEVERA SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANENCIA DE PESSOA,
DESTA FORMA, O UNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERA
QUADRO DE RESUMO PERMENTEMENTE SERA A SECRETARIA;
CALCULO BLOCO AUTONOMO(PAREDE) DE ACORDO COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERAO
SER ADOTADAS OS SEGUINTES ITENS ELENCADOS ABAIXO:
MODELO: ANGULAGAO: A)  PREVISAO DE PISO OU FITA ANTIDERRAPANTE;
ILED 40 630
ILUMAC B) PREVISAO DE FAIXAS DE SINALIZACAO REFLETIVAS NO RODAPE
DAS PAREDES DO HALL E JUNTO AS LATERAIS DOS DEGRAUS
POTENCIA LUMINOSA(PL): -P=PL—30%(perdq acrilico):
480 LUMENS 336 LUMENS
AUTONOMIA /ALTURA: E=CO0S3 X‘P
2,00 HORAS,/2,20 METROS H2
6,49 LUX
DETALHES DEGRAUS DAS ESCADAS
° . o CORTE LONGITUDINAL
@ @D OBSERVAGAO
4 y CONFORME A NORMA NBR 9070 E NORMAS DOS
CORPOS DE BOMBEIROS OS DEGRAUS DEVEM SER
TOMADA 2P+T LIGADA A REDE PARA ABASTECER A BATERIA ~ ~ DIMENSIONADOS PELA FORMULA DE BLONDEL
O DESCRICAO DE JANELAS DESCRICAO DE PORTAS 63cm <= (2H+B) <= Gécm.
@ BATERIA BOCEL :1,50cm
N ) @ Janela 6.70mx1.00m @) Porta 0.80mx2.10m
ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA @ Janela 2.00mx1.20m Porta 0./0mx2.70m
©) Janela 1.10mx1.00m Porta 0.60mx2.10m
g Janela 3.27mx1.60m Porta 2.00mx2.10m
Q @ | Janela 1.00mx1.20m Porta 1.00mx2.10m
) ﬁ Janela 2.00mx1.50m Porta 0.90mx2.10m
@ | Janela 1.60mx1.00m Porta 1.80mx2.10m
Janela 4.60mx1.00m o bE A
UADRO DE AREAS
Janela 4.44mx1.00m Q
P — 2
EXTINTOR NO SUPORTE EXTINTOR NO PILAR EXTINTOR NA PAREDE @ Janela 5.88mx1.00m AREA TERREO 1 408700m
P . 2
@ Janela 1.35mx1.00m AREA 27 PAV. 590,8/m
i 2
@2 Janela 0.60mx1.00m AREA TOTAL CONST. 1.988,8/m
TAXA DE OCUPACAO 100%

IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Endereco:RUA

Proprietdrio: ESCOLA SAQ JOAO BATISTA

Responsdvel técnico de seguranga:DAVID DE AZEVEDO ESTEVES

Conselho Técnico:2018112026-CREA n? de matricula:02-341CBMERI

Decreto Estadual adotado (n2 e ano): Decreto Estadual n? 42/20018 N2 de pavimentos: Ocupagdo do subsolo:SIM

SIM( X ) Ano da construgdo ou do licenciamento:

Edificac3o construida ou licenciada anterior 3 vigéneia do Decreto n2 42/2018:

NAO( ) H000L

Descreva como se dé o sistema de condicionamento de ar da edificac3o (central de ar, split, ete.TIPOLOGIA SPLIT

CLASSIFICACAO — Decreto Estadual n2 42/2018 - Anexo Il

Grupo Ocupacdo Divisdo Descricdo

E ESCOLAR E CULTURA FiSICA E-1 ESCOLAR EM GERAL

CLASSIFICAGCAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO — NT 1-04

Risco Carga de incéndio (MJ/M?2) (Apenas para o grupo J)

MEDIO 1

ELEMENTOS ESTRUTURAIS — NT 2-19

Estrutura portante (ex: concreto, ago, madeira, outros): CONCRETO

Estrutura de sustentacdo da cobertura (ex: concreto, ago, madeira, outros): CONCRETO

Classe: PS5

Classe do Subsolo: 51

Profundidade do subsolo (m):2,85 TRRF:

Altura da edificacdo(m):30,50 Estrutura Principal=120Minutos

Estrutura Secundaria=60Minutos

Tipo de material de protecio: Elevador/Escada=240 Minutos

Selagem(pass. Tubulacdo)=90 Minutos

o y SIM () Estrutura Subsolo=120 Minutos
Aplicacdo de revestimento =
NAO( X ) (Conforme modelo do Anexo E, da NT 2-19)
= A -
MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — DECRETO N2 42/2018 f,f i C—' i
1

Tabela adotada, conforme anexo 11l do Decreto n2 42/2018

T “TGJ%-—~
Extintores ii i £ g
|

X , : Jer
X Hidrantes e mangotinhos L ,;" H O’I(Jé :g%\’;%zs
X Sinalizagdo de seguranca ‘E&‘
X lluminac¢do de emnergéneia @Q&Q “\\i\% %
X Alarme de incéndio "’p \ QC" %‘1,%{2’
X Saidas de emergéncia x &&v L 1{\%\& ,\%‘\
X Hidrante urbano éﬂi ‘i\gﬁ{«\‘k 3"253
X Acesso de viaturas em edificacdes 9 % ‘ ?’s
X Seguranca estrutural contra incéndio ?‘Q}(
X Controle de Materiais de Acabamento G
RESERVATORIO/RTI
Localizacdo Tipo de Sucgdo Vol. do Reservatdrio Vol. da RTI (Litros)
INFERIOR NEGATIVA 10.000 HID 6.000
TOTAL 6.000

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS — NT 2-02

Classificacdo de Risco MEDIO 1
Didmetro da Tubulacdo de Succcdo (mm) 63
Didmetro da Tubulagdo Recalque (mm) S0(JA EXISTENTE)

Didmetro da Mangueira (mm) 38

CARIMBO CBMERJ

Tipo da Mangueira TIPO |
Tipo de Esguicho REGULAVEL
Hidrante de Recalque SIMPLES
Descricdo Térreo 2° Pavimento cMI Total
QUADRO DE AREAS
SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES — NT 2-01
AP 10L(2-A) 1 2 3
C02 6KG(5-B:C) 1 0 il 2
PQS 6KG(10-B:C) 1 1 2
Total ¥

POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES — NT 2-02

| 2 |

SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA — NT 2-05

M
-

DATA: DESENHISTA:

VISTO:

REVISAO:
03:

02:

01:

Capacidade de unidade de passagem:60 A ESCADA APRESENTADA E ADO TIPO NAO ENCLAUSURADA

MNumero de unidade de passagem projetada:01

Populacdo Total:231 PESSOAS

. P — . Sem chuveiros ou sem detectores automaticos
Tipo de edificacdo Grupo e divisdo Pavimento — - .
Saida unica Mais de uma saida
EDIFICACAO EM QUE A PROPAGACAO DO "
E/E-1 TERREO X
FOGO SEJA DIFICIL

Capacidade de unidade de passagem:100
Numero de unidade de passagem projetada:d

AS DIMENSOES DAS PORTAS(PORTARIA PARA O AFASTAMENTO FRONTAL E A DESTE PARA O LOGRADOURO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20
Material Classificacdo
s Acabamento ARGAMASSA 1
Revestimento CERAMICO |
Acabamento REBOCO 1
Paredes
Revestimento TINTA |
Acabamento REBOCO 1
Tetos

Revestimento TINTA 1
Acabamento LAJE 1

Coberturas
Revestimento FIBROCIMENTO I
I — Acabamento REBOCO 1
Revestimento TINTA |

HIDRANTE URBANO 01

Codigo da Placa Dimensbesimn] s
13D 252X126 2 2 4
14 252X126 12 14 26
16E 252X126 0 1
16D 252X126 0 1 1
17 252X126 3 0 3
19 L=179 2 2 4
20 L=358 2 2 4
21 L=358 2 2 4
23 L=358 5 3 8
25 L=358 2 2 4
30 252X126 0 0 1 1
SISTEMA DE ILUMINACﬂﬂ DE EMERGENCIA - NT 2-06
SISTEMA DE DETECCﬂO E ALARME DE INCENDIO - NT 2-07
Acionador manual 2 2 4
Alarme audiovisual 2 2 4
Central de Alarme 1 1
SAIDAS DE EMERGENCIA — NT 2-08
Populagdo: 274 PESS0AS
Tipo de edificagdo Grupo e divisdo Pavimento - S‘er_n bl Dl i -BUtOmBTICOS'
Saida unica Mais de uma saida
1e FAVIMENTO{AMOSTRAGEM},JA
EDIFICACﬁO EM QUE A PROPAGA(;,E\O DO E/E-1 QUETODOS 0S5 PAVIMENTOS TIPOS o
FOGO SEJA DIFICIL APRESENTAM O MESMO CALCULO
POPULACIOAL

EMPRESA:

WLIE A\

PROJETOS E CONSTRUCOES
RUA: DR. CELESTINO, N° 122, SALA 1213 — NITEROI — RJ / CEP: 24020 — 091

TEL:(21) 2705 — 5550 / EMAIL:comercial@®metaprojetos.com.br

/ CBMERJ: 02—341

RESSALVA:

ESPECIFICACAO:GRUPO: E
DIVISAO: E—1

OCUPACAO: ES(%OLAR E CULTURA FISICA

RISCO: MEDIO

TITULOC: PROJETO PARA LEGALIZACAO JUNTO AQO CBMERJ
(ESCOLA)
End: Praca Prefeitura Joaquim Jose Ferreira, N® 187, Bairro Centro — Levi Gaspariam(RJ)

RAZAO SOCIAL/PESSOA FISICA:

DESENHO/TIPOLOGIA:

INSTALACOES E QUADRO RESUMO

PROPRIETARIO /RESP.:

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO:

AUTOR DO PSCIP: ENG. DAVID ESTEVES —

CREA: 2018112026

REVISAO: DATA:

05,2021

ESCALA: N*®
INDICADA

DESENHO:
04/05



AutoCAD SHX Text
 PAREDE

AutoCAD SHX Text
   PISO

AutoCAD SHX Text
    FRIO-CERÂMICA

AutoCAD SHX Text
 BLOCO CONCRETO

AutoCAD SHX Text
   TIPO

AutoCAD SHX Text
  MATERIAL

AutoCAD SHX Text
  CLASSE

AutoCAD SHX Text
      I

AutoCAD SHX Text
      I

AutoCAD SHX Text
  TETO

AutoCAD SHX Text
      LAJE

AutoCAD SHX Text
      I

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
 TELHA FIBROCIMENTO

AutoCAD SHX Text
      I

AutoCAD SHX Text
  NT 2-20-CBMERJ

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
 TÉRREO

AutoCAD SHX Text
   QUANT./LOCAL

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE RESUMO

AutoCAD SHX Text
NOMENCLATURA

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
         SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
         EXTINTOR DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
 L=179

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
                   ESCADA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
                          (DIREITA)

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
 19

AutoCAD SHX Text
L=179

AutoCAD SHX Text
                    NÚMERO DO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
13D

AutoCAD SHX Text
                INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
                    (DIREITA)

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
16D

AutoCAD SHX Text
PLACA

AutoCAD SHX Text
2° PAV.

AutoCAD SHX Text
ESC.

AutoCAD SHX Text
1/10

AutoCAD SHX Text
CORTE LONGITUDINAL

AutoCAD SHX Text
DETALHES DEGRAUS DAS ESCADAS

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO :

AutoCAD SHX Text
CONFORME A NORMA NBR 9070 E NORMAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS OS DEGRAUS DEVEM SER DIMENSIONADOS PELA FÓRMULA DE BLONDEL 63cm <= (2H+B) <= 64cm.

AutoCAD SHX Text
BOCEL :1,50cm

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR NO PILAR

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR NO SUPORTE

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR NA PAREDE

AutoCAD SHX Text
AMARELO

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
AMARELO

AutoCAD SHX Text
AMARELO

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
 TELHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
      I

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
                INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
                          (INTERIOR DA EDIFICAÇÃO)

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
  COMANDO MANUAL 

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
 L=358

AutoCAD SHX Text
BOMBA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
         ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
          INSTRUÇÃO PARA PCF

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
252X126

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 L=179

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
  CMI

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
                   ESCADA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
                          (ESQUERDA)

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
16E

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA-PAREDE

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
 TÉRREO

AutoCAD SHX Text
QUANT./LOCAL

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE RESUMO

AutoCAD SHX Text
NOMENCLATURA

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
MEZANINO

AutoCAD SHX Text
ALARME SONORO

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
 L=358

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE DE RECALQUE

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE RESUMO

AutoCAD SHX Text
NOMENCLATURA

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 lts.

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE SIMPLES COM 03 LANCES DE 

AutoCAD SHX Text
MANGUEIRAS DE 1 1/2" DE DIÂMETRO

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO DE 6kg.

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6kg.

AutoCAD SHX Text
BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
        ACIONADOR MANUAL

AutoCAD SHX Text
       AVISADOR AUDIO VISUAL

AutoCAD SHX Text
AV

AutoCAD SHX Text
HIDRANTE URBANO

AutoCAD SHX Text
RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
 CENTRAL DE ALARME(C.A)

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE EXTINTORA=2-A

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE EXTINTORA=5-B:C

AutoCAD SHX Text
CAPACIDADE EXTINTORA=: 20-B : C

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
PARA A SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  A SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE A SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE SELAGEM CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE CORTA FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE FOGO, PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE  DA TUBULAÇÃO DE DA TUBULAÇÃO DE  TUBULAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE  DE DE INCÊNDIO E OUTRAS TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES  E OUTRAS TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES E OUTRAS TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES  OUTRAS TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES OUTRAS TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES  TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES TUBULAÇÕES(HIDRÁULICAS OU ELÉTRICAS), ESSES  OU ELÉTRICAS), ESSES OU ELÉTRICAS), ESSES  ELÉTRICAS), ESSES ELÉTRICAS), ESSES  ESSES ESSES PONTOS SERÃO FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E  SERÃO FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E SERÃO FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E  FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E FECHADOS EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E  EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E EM CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E  CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E CONCRETO E/OU ARGAMASSA GROUTE E  E/OU ARGAMASSA GROUTE E E/OU ARGAMASSA GROUTE E  ARGAMASSA GROUTE E ARGAMASSA GROUTE E  GROUTE E GROUTE E  E E AINDA APLICADO UMA FITA INTUMESCENTE; EM CONSONÂNCIA AO ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  CONSONÂNCIA AO ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE CONSONÂNCIA AO ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  AO ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE AO ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE ITEM 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE 5.4.3, DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE DA NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE NT 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE 2-07-CBMERJ, A CENTRAL DE  A CENTRAL DE A CENTRAL DE  CENTRAL DE CENTRAL DE  DE DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, DEVERÁ SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, SER INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, INSTALADA EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, EM LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, LOCAL COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  COM PERMANÊNCIA DE PESSOA, COM PERMANÊNCIA DE PESSOA,  PERMANÊNCIA DE PESSOA, PERMANÊNCIA DE PESSOA,  DE PESSOA, DE PESSOA,  PESSOA, PESSOA, DESTA FORMA, O ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  FORMA, O ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ FORMA, O ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  O ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ O ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ ÚNICO LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ LOCAL, NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ NESTE ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ  ONDE HAVERÁ ONDE HAVERÁ  HAVERÁ HAVERÁ PERMENTEMENTE SERÁ A SECRETARIA; DE ACORDO COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  ACORDO COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO ACORDO COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO COM A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO A NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO NT 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO 1-05-CBMERJ, AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO AS ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO ESCADAS DE ACESSO DEVERÃO  DE ACESSO DEVERÃO DE ACESSO DEVERÃO  ACESSO DEVERÃO ACESSO DEVERÃO  DEVERÃO DEVERÃO SER ADOTADAS OS SEGUINTES ITENS ELENCADOS ABAIXO: A) PREVISÃO DE PISO OU FITA ANTIDERRAPANTE;  PREVISÃO DE PISO OU FITA ANTIDERRAPANTE;  B) PREVISÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  PREVISÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ PREVISÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ FAIXAS DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ DE SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ SINALIZAÇÃO REFLETIVAS NO RODAPÉ  REFLETIVAS NO RODAPÉ REFLETIVAS NO RODAPÉ  NO RODAPÉ NO RODAPÉ  RODAPÉ RODAPÉ DAS PAREDES DO HALL E JUNTO ÀS LATERAIS DOS DEGRAUS 

AutoCAD SHX Text
DIVISÓRIA PVC

AutoCAD SHX Text
      III A

AutoCAD SHX Text
 PAREDE

AutoCAD SHX Text
                   QUADRO DE RESUMO

AutoCAD SHX Text
MODELO:

AutoCAD SHX Text
POTÊNCIA LUMINOSA(PL):

AutoCAD SHX Text
  AUTONOMIA/ALTURA:

AutoCAD SHX Text
ANGULAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
=PL-30%%%(perda acrilico):

AutoCAD SHX Text
E=COS3 x

AutoCAD SHX Text
H2

AutoCAD SHX Text
          ILED 40

AutoCAD SHX Text
          ILUMAC

AutoCAD SHX Text
    480 LUMENS

AutoCAD SHX Text
    2,00 HORAS/2,20 METROS

AutoCAD SHX Text
         63º

AutoCAD SHX Text
          CÁLCULO BLOCO AUTÔNOMO(PAREDE)

AutoCAD SHX Text
    336 LUMENS

AutoCAD SHX Text
       6,49 LUX

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
0.70mx2.10m

AutoCAD SHX Text
0.60mx2.10m

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
0.80mx2.10m

AutoCAD SHX Text
ÁREA 2° PAV.

AutoCAD SHX Text
590,87m²

AutoCAD SHX Text
1.408,00m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA TÉRREO

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
2.00mx2.10m

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
6.70mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
2.00mx1.20m

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
1.10mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J3

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
3.22mx1.60m

AutoCAD SHX Text
J4

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
1.00mx1.20m

AutoCAD SHX Text
J5 

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
2.00mx1.50m

AutoCAD SHX Text
J6

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
1.60mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J7

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
4.60mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J8

AutoCAD SHX Text
J9

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
1.00mx2.10m

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
3.88mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J10

AutoCAD SHX Text
TAXA DE OCUPAÇÃO

AutoCAD SHX Text
100%%%

AutoCAD SHX Text
1.988,87m²

AutoCAD SHX Text
ÁREA TOTAL CONST.

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
0.90mx2.10m

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
Porta

AutoCAD SHX Text
1.80mx2.10m

AutoCAD SHX Text
P7

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
4.44mx1.00m

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
1.35mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J11

AutoCAD SHX Text
Janela

AutoCAD SHX Text
0.60mx1.00m

AutoCAD SHX Text
J12

AutoCAD SHX Text
252x126

AutoCAD SHX Text
252x126

AutoCAD SHX Text
252x126

AutoCAD SHX Text
252x126

AutoCAD SHX Text
252x126

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
Nº DESENHO:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO/RESP.:

AutoCAD SHX Text
AUTOR DO PSCIP: ENG. DAVID ESTEVES - CREA: 2018112026

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
RAZÃO SOCIAL/PESSOA FÍSICA:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
DESENHO/TIPOLOGIA:

AutoCAD SHX Text
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO:

AutoCAD SHX Text
CARIMBO CBMERJ

AutoCAD SHX Text
GRUPO: E

AutoCAD SHX Text
DIVISÃO: E-1

AutoCAD SHX Text
OCUPAÇÃO: ESCOLAR E CULTURA FÍSICA

AutoCAD SHX Text
RISCO: MÉDIO 1

AutoCAD SHX Text
PROJETO PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CBMERJ

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES E QUADRO RESUMO

AutoCAD SHX Text
05/2021

AutoCAD SHX Text
04/05

AutoCAD SHX Text
EMPRESA:

AutoCAD SHX Text
RUA: DR. CELESTINO, N° 122, SALA 1213 - NITERÓI - RJ

AutoCAD SHX Text
TEL:(21) 2705 - 5550 /

AutoCAD SHX Text
RESSALVA:

AutoCAD SHX Text
EMAIL:comercial@metaprojetos.com.br

AutoCAD SHX Text
/ CBMERJ: 02-341

AutoCAD SHX Text
/ CEP: 24020 - 091

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
01:

AutoCAD SHX Text
02:

AutoCAD SHX Text
03:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA:

AutoCAD SHX Text
VISTO:

AutoCAD SHX Text
(ESCOLA)

AutoCAD SHX Text
 End: Praça Prefeitura Joaquim Jose Ferreira, Nº 187, Bairro Centro - Levi Gaspariam(RJ)  


	Sheets and Views
	PSCIP - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAO BATISTA - AS BUILT 09.01.2018-Layout1


