EDITAL DE LICITAGAO
PROCESSO LICITATORIO N° 05877-P /2021

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021

O Municipio de Comendador Levy Gasparian, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no
CNPJ sob n° 39.554.597/0001-51, através de sua Comissao Permanente de Licitacao
nomeada através da Portaria n° 024/2021/GP de 04/01/2021, torna publico que realizara
licitagdo, sob a modalidade do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de empreitada
global, para a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE REVITALIZAGAO E CONSTRUGCAO DE UMA NOVA QUADRA
NA PRACA DO MORRO DO SAELEG, conforme Projeto Basico e seus anexos, obedecidas
as disposicoes contidas na Lei Federal, n.° 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, e
modificacdes posteriores, e especificacdes e condicdes previstas neste edital.

1.1- Os documentos referentes aos envelopes de Documentagdo de Habilitagcao e
Proposta de Pregos serao recebidos na sala da Comissdo de Licitagdo da Prefeitura
Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ a localizado na Avenida Vereador José
Francisco Xavier, n° 01, Centro, Comendador Levy Gasparian/RJ até as 09:00 horas do dia
10 de dezembro de 2021.

1.2- No local indicado serao realizados os procedimentos pertinentes a esta licitagdo com
respeito a:

1.2.1- Recebimento dos envelopes de Documentacao e Proposta;

1.2.2- Abertura dos envelopes de Documentacdo e verificacdo da situacdo da licitante
perante o Cadastro Municipal;

1.2-3- Devolucao dos envelopes de proposta as licitantes inabilitadas;

1.2.4- Abertura dos envelopes de proposta das licitantes habilitadas.

1.3- Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcricdo os seguintes
anexos:

| — Meméria de Calculo;

Il — Planilha Orgamentaria;

Il — Cronograma Financeiro;

IV - Projeto Basico;

V- Modelo de Proposta;

VI - Modelo de Declaragcao de que ndo possui em seu quadro de pessoal Servidores
Publicos do Poder Executivo Municipal;

VII - Modelo de Declaragao de Trabalho de Menores;
VIlI- Modelo de Declaragao de Fato Impeditivo;

IX - Minuta do Contrato de Prestacao de Servigos;

X - Termo de Compromisso;

XI- Carta de Credenciamento.



2-OBJETO

2.1— A presente TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime
de empreitada global, objetiva a contratacdo de empresa especializada para prestagédo de
servicos de obras e engenharia (material e mdo de obra) para CONTRATAGAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
REVITALIZACAO E CONSTRUGCAO DE UMA NOVA QUADRA NA PRAGA DO MORRO
DO SAELEG, conforme Projeto Basico e demais anexos que compde este edital.

3 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1— Poderao participar desta licitagdo, pessoas juridicas cujos objetos contratuais sejam
condizentes com o objeto licitado e que satisfagam as exigéncias deste Edital e seus
anexos, concernentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal, qualificacdo técnica e
econdmico-financeira.

3.2- Os interessados em participar deste certame deverao retirar o instrumento convocatério
e seus respectivos anexos junto ao site www.levygasparian.rj.gov.br.

3.3 - Nao podera participar desta Tomada de Pregcos empresa:

3.3.1 - suspensa de participar em licitacdo e impedida de contratar com o Municipio de
Comendador Levy Gasparian;

3.3.2 declarada inidénea para licitar ou contratar com quaisquer 6rgdos da Administragcéo
Publica;

3.3.3 - reunidas sob forma de consércio;

3.3.4- empresas cujos socios, diretores, responsaveis técnicos, sejam servidores publicos
ou dirigentes do Municipio de Comendador Levy Gasparian-RJ;

3.3.4- que se encontre sob faléncia, concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolugao, liquidagdo ou empresas estrangeiras que nao funcionam
no pais.

3.3.5 - Empresas que nao se encontrem devidamente cadastradas ou que atenderem a
todas as condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao, conforme Art. 22, § 2° da
Lei 8.666/93.

3.3.6- As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem obter beneficios da
Lei Complementar n° 123/2006, deverao apresentar declaragcdao de tal situacao,
juntamente com certiddo de enquadramento como Microempresa, fornecida pela
Junta Comercial.

4- DO CREDENCIAMENTO

4.1- O(s) participante(s) sem poderes de representacdo ndo tera(ao) legitimidade para
defender os interesses da(s) proponente(s) licitante(s), ndo tera(ado) participacao ativa,
ficando impedido(s) de assinar e rubricar qualquer documento pertinente a esta Tomada de
Precos.

4.2- Cada licitante podera fazer-se presente somente com um representante, munido de
documento de identificacdo, Contrato Social ou documento equivalente e instrumento de
procuracao, publica ou particular, com a firma devidamente reconhecida, na qual constem
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poderes para praticar todos os atos pertinentes a esta Tomada de Precos, inclusive de
interpor recurso e desistir de sua interposicao, conforme Anexo VIII.

4.3 - Estando a empresa licitante representada por um de seus sdcios titular ou diretores é
indispensavel que se comprove ser detentor de poderes que o habilitem para praticar todos
os atos inerentes a este certame.

4.4- Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.

4.5- O participante com poderes de representacao podera, em qualquer fase do processo
licitatorio, tomar decisdes relativas ao presente certame, inclusive desisténcia de
interposicéo de recurso administrativo.

5- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1. O representante legal da licitante devera apresentar no local, dia e horario estabelecidos
neste instrumento convocatério a documentagao para habilitagido e a proposta em
envelopes separados, fechados e rubricados, contendo em sua parte externa e frontal os
seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
—RJ

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021 _
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN- RJ
TOMADA DE PRECOS N° 008/2021
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

6 — DOS DOCUMENTOS — HABILITAGAO

O envelope n° 01- DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO devera conter os documentos
abaixo relacionados, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta
licitagdo, e deverdo ser apresentados em original, ou por qualquer processo de copia,
autenticada por cartério competente, no caso de cépias, desde que acompanhadas dos
originais para conferéncia, na sesséao, pela Comissao de Licitagao:

6.1-Quanto a Habilitagao Juridica:

6.1.1 - Cédula de Identidade RG e CPF do titular ou sécios da empresa;

6.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.1.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, € no caso de sociedade de agdes,
acompanhadas de documentos de eleicao de seus administradores;

6.1.4 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;




6.1.5 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.1.6- Declaracao na forma do item IV, do artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/93 de que a
empresa licitante ndo possui nenhum menor de 18 anos praticando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

6.1.7- Declaracao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos

6.1.8- Declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
quando for o caso.

6.1.9- Declaragao que nao possui em seu quadro de pessoal Servidores Publicos do Poder
Executivo Municipal.

6.1.10— Certiddo Negativa da licitante emitida pelo Cadastro Nacional de Condenacgdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiga.

6.1.11— Apresentagdo de consulta ao Cadastro Nacional de empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, a fim de demonstrar que a licitante ndo se encontra proibida de contratar
com o Poder Publico.

6.2- Da Regularidade Fiscal

6.2.1 - Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

6.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta c/ a Fazenda
Federal e Divida Ativa da Uni&o).

6.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econdmica
Federal;

6.2.4 - Certidao Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove
regularidade de situagdo com o Seguro Social, ou ainda prova de em juizo de valor
suficiente para pagamento do débito, quando em litigio;

6.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de
Fazenda Municipal;

6.2.6 — Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual;

6.2.7 - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011.

6.3- Da Qualificagao Técnica:

6.3.1- Registro ou inscrigdo na entidade competente da regido a que estiver vinculada a
licitante (CREA/CAU), que comprove atividade relacionada com o objeto desta TOMADA DE
PRECOS.

6.3.2- Caso a licitante seja de outro Estado da Federag&o, a mesma devera possuir visto no
CREA/RJ.

6.3.3 — A Capacidade Técnico-Profissional sera aferida mediante a comprovagao da
licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos,
01 (um) Engenheiro Civil, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por aquele Conselho, que
comprove(m) ter o profissional executado obra com caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagao.



6.3.4- A comprovagdo da inscricdo do Responsavel Técnico — RT no CREA se fara
exclusivamente mediante a apresentacdo de cépia da Certiddo de Registro e Quitagdo de
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica, em dia, emitida por aquele Conselho.

6.3.5- A proponente devera comprovar, o vinculo entre ela, proponente, e o profissional por
ela indicado como R.T. — Responsavel Técnico: - A comprovagao de vinculo empregaticio se
fard pela apresentacdo de copia da CTPS — Carteira de Trabalho e de Coépia de
Recolhimento do FGTS e Informacbdes a Previdéncia Social (GFIP), com a respectiva
relacdo de funcionarios, referente ao més anterior ao da entrega da proposta, devidamente
quitada. - No caso de sdcio administrador, a comprovacao se fara pela apresentacao do
Contrato Social ou de Alteracao Contratual da empresa, devidamente registrado nos 6rgaos
competentes, ou através do contrato particular de prestacdo de servicos com firma
reconhecida.

6.3.6 - Atestado(s) de capacidade devidamente averbada ao CREA/RJ de seus
responsaveis técnicos, fornecidos por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
demonstrando ja haver executado atividades compativeis em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da licitagao.

6.3.7- Devera a proponente licitante apresentar “Termo de Compromisso” de que o
Responsavel Técnico, detentor do atestado referido no item anterior, serd o Responsavel
Técnico pela Execucdo da Obra, conforme modelo constante no Anexo VII.

6.4- Da Qualificagcao Econémico-Financeira:

6.4.1- Balango Patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, registrado
na junta comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos
provisorios.

Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracoes
contabeis assim apresentados:

I- O Balangco das Sociedades Anbénimas ou por acbes devera ser apresentado em
publicagées no Diario Oficial.

II- As sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) poderéo apresentar fotocépia
do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da Sede ou domicilio da licitante ou érgao equivalente, ou
fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

lll- As sociedades criadas no exercicio em curso poderao apresentar fotocopia do Balanco
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
Municipio da licitante.

6.4.2- A comprovagao da boa situagao financeira da licitante sera apurada através do
resultado levantado nos seguintes indices:

I- indice de Liquidez Corrente - Calculado pela férmula abaixo, e julgada habilitada &
empresa que obtiver o resultado final igual ou maior que 1,0 (um virgula zero).

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVELA LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

LG*1,0




SG= ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG* 1,0

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC 1,0

LG- Liquidez Geral
SG- Solvéncia Geral
LC- Liquidez Corrente

I- Para melhor facilidade e entendimento do calculo dos indices pela Comissao de Licitacao,
deve o Licitante apresentar uma planilha contendo demonstrativo do calculo dos indices
devidamente assinada por um contador legalmente habilitado e certiddo de regularidade
profissional do mesmo, que sera encaminhado a Controladoria do Municipio para afericéo e
analise dos documentos e dos calculos apresentados.

6.4.3. Certidbes negativas de faléncia ou concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
licitante. As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em
outros Estados deverdo apresentar, juntamente com as certiddes negativas exigidas,
declaracao passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de
Registros que controlam a distribuicdo de faléncias e concordatas. Nao serdo aceitas
certiddes com validade expirada ou passadas com mais de 90 (noventa) dias contados da
efetiva pesquisa do Cartorio em relagdo a data da realizagéo do Pregéo.

6.4.4 — A empresa que pretende se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar Federal de n° 123, de 14/12/06, deverao apresentar declaragao de tal
situagao, juntamente com certiddao de enquadramento como Microempresa, fornecida
pela Junta Comercial.

6.5 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeitos comprovagcdo de regularidade fiscal, sob pena de
inabilitagdo, ainda que essas apresentem alguma restricéo.

6.5.1 - Havendo alguma restricdo na documentagdo para comprovagao da regularidade
fiscal, serda assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da declaracédo de
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica,
para a regularizagdo da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a
empresa interessada apresentar as respectivas certidées negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

6.5.2 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem 6.2, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei de
n.° 8.666/93, sendo facultado ao Municipio de Comendador Levy Gasparian convocar as
licitantes remanescentes, para nova sessao publica, na ordem de classificagdo, para
contratagdo, ou revogar a licitagéo.

6.6 — Os documentos necessarios a habilitagdo deverao ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de cdpia autenticada em cartério ou mediante conferéncia das cépias
com os originais por qualquer dos membros da Comissdao Permanente de Licitagdo ou
impresso por meio eletronico.



6.7 — Quanto a autenticidade dos documentos emitidos por meio eletrénico, a Comissao
Permanente de Licitacao podera efetuar pesquisa através de consulta aos respectivos sitios
oficiais.

6.8 — Em nenhuma hipotese sera aceito protocolo de entrega em substituicdo aos
documentos relacionados neste Edital e/ou documentos com prazo de validade vencido.
6.9— Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitagao deverao
estar:

6.9.1 — Em nome da licitante, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e enderego

respectivo:
6.9.2 — Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
ou;

6.9.2.1 — Se a licitante for uma filial, todos os documentos deverao estar em nome desta;
6.9.2.2 — Serado dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.10 — Datados dos ultimos 60 (sessenta) dias até a data da sessao de entrega e abertura
do Envelope n° 01, quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6érgdo competente expedidor,
exceto os documentos que, pela prépria natureza, nao apresentam prazo de validade.
6.10.1- Os documentos exigidos nesta Tomada de Pregos, dentro do Envelope de
Documentagdo, deverdo ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada
neste edital.

7- DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 — A proposta devera ser apresentada em original, em papel timbrado, datilografada ou
impressa, em uma via, devidamente datada e assinada na ultima folha e rubricadas nas
demais pelo representante legal da licitante da empresa, sem emendas, acréscimos,
borrées, rasuras, ressalvas, entrelinhas, e deverao constar:

7.1.1 - Identificagdo da proponente, razao social, CNPJ/CPF, enderecgo, e-mail, telefone e
dados bancarios;

7.1.2 - ldentificaga@o da licitagado (numero do Processo e da Tomada de Pregos);

7.1.3 — Apresentacdo de planilhas orgamentarias de custos, idénticas as planilhas
orcamentarias de referéncia anexas a este edital, com os precos propostos pela licitante, por
item e global,

7.1.4 — As propostas poderao ser corrigidas automaticamente pela Comissao de Licitagéo,
caso contenham erros de soma e/ou multiplicagdo bem como as divergéncias entre o prego
unitario e o global.

7.1.5 - As licitantes deveréo, para fins de elaboracao da proposta, verificar e comparar todas
as informacgdes fornecidas neste edital, e outras informacdes fornecidas pela Administracao
Municipal, através do Servigo de Engenharia.

7.1.6- As propostas nao poderéo ter validade inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de sua apresentacgao;

7.1.7- A falta de data, assinatura ou rubrica nas declaragdes elaboradas pela propria licitante
ou na proposta podera ser suprida pelo representante legal presente a reunido de abertura
dos envelopes Documentacao e Proposta, desde que tenha poderes para esse fim.

7.1.8- Declaracao de ciéncia e concordancia com os termos do Edital.

8- DOS PRECOS



8.1- A licitante devera indicar o preco proposto e que devera constar da planilha
orcamentaria.

8.2- Nos precgos propostos deverao estar inclusos todos os custos necessarios a execugao
dos servigos, como salarios, encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, e quaisquer
outras despesas necessarias a execucao dos servicos, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos.

8.3- Nao serado aceitas as propostas que nao estiverem de acordo com as exigéncias deste
edital.

8.4- A proposta apresentada € de exclusiva e total responsabilidade da licitante proponente,
nao Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao, seja para mais ou para menos.

8.5- O preco da obra (mao de obra e material), orgado pela Administragao Municipal e
estabelecido como maximo permitido é de R$1.531.722,67 (um milhdo e quinhentos
e trinta e um mil e setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos).

VALOR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS GLOBAL
MAXIMO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIAE
ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE UMA NOVA
QUADRA NA PRACA DO MORRO DO SAELEG,
01 CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHAS R$1.531.722,67
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA  FisICO-
FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA
DE CALCULO E DEMAIS ANEXOS QUE COMPOE
O EDITAL DATOMADA DE PRECOS N°. 008/2021.

9 - DO JULGAMENTO

9.1- No dia horario e local, indicados neste instrumento convocatério a Comissao
Permanente de Licitagdo recebera os envelopes devidamente fechados, contendo os
Documentos de Habilitagdo e as Propostas de Precos que deverdo ser devidamente
rubricados pelos membros da comissao e pelos licitantes presentes;

9.2 - Da abertura do envelope 01 — Documentagao:
9.2.1- Apés iniciar a fase de abertura dos envelopes de Documentacdo e Proposta, nao se
admitira qualquer alteracao que possam afetar o resultado final deste Certame.
9.2.2- Nao sera aceita, em hipétese alguma, a participagao de licitante retardatario, a n&o
ser como ouvinte.
9.2.3 — A Comissao Permanente de Licitacao abrira, primeiramente, na presenga dos
interessados, os envelopes contendo a Documentagao de Habilitagdo que seréo
rubricados pelos membros da Comissao e pelos demais licitantes concorrentes;
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9.2.4- Ap6s conferir toda a documentagéo, a Comissao Permanente de Licitagao divulgara o
nome das habilitadas ou inabilitadas, se houver renuncia registrada em ata ou formalizada
por escrito de todas as licitantes ao direito de interposicdo de recurso ou depois de
transcorrida a fase recursal, a Comissao Permanente de Licitacao procedera a abertura e
julgamento do Envelope 02- “Proposta Comercial”, devendo rubrica-lo juntamente com os
representantes dos licitantes proponentes e demais concorrentes.

9.2.5- A Comissao de Licitacao podera solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos
que julgar necessarios a correta avaliagdo da documentagdo apresentada, bem como
realizar as diligéncias necessarias a comprovagao das informag¢des fornecidas. Os
esclarecimentos serao solicitados e prestados por escrito.

9.2.6- As licitantes que apresentarem os documentos em desacordo com o estabelecido
neste edital ou deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope de
Documentacgéo, serao inabilitadas.

9.2.7 - Apés a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Permanente de Licitacao.

9.3 - Da abertura do Envelope 02 — Proposta

9.3.1- Aberto os envelopes de documentagdo, se houver renuncia registrada em ata ou
formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposicao de recurso, ou depois
de transcorrido o prazo recursal, dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do
recurso interposto, serdao abertos os envelopes contendo a proposta de pre¢co que serao
rubricados pelos membros da Comissao e pelos demais licitantes presentes.

9.3.2- Sera considerado vencedora do presente certame licitatério, a licitante que apresentar
0 menor prego global para execugédo dos servigos objeto desta Tomada de Pregos, desde
que atenda as especificagdes e exigéncias estabelecidas neste edital e na legislagéo
pertinente.

9.3.3- Se houver empate entre dois ou mais licitantes proponentes, a classificagao se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao
convocados.

9.3.4- As propostas que nao indicarem o prazo de validade serdo entendidas como validas
pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da sua apresentagao.

9.4- Apés analise das propostas serdao desclassificadas, com base no artigo 48 inciso | da
Lei n® 8.666/93, as propostas que:

9.4.1- Nao atenda aos requisitos deste edital;

9.4.2- Apresente valor superior ao estabelecido no item 7.5 deste edital ou manifestamente
inexequivel, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentagcdo que comprove que os custos dos servigos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com
a execugao do objeto;

9.5- No julgamento dos documentos de habilitagdo e das propostas, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de
profissionais pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal ou, ainda de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

9.6- Anunciado o resultado pela Comissdo Permanente de Licitagdo, a respeito do
julgamento das propostas é aberto o prazo para interposicdo de recurso por parte das
licitantes, conforme decorrido o prazo recursal, ou no caso de renuncia do direito, a
Comissédo anunciara a vencedora do Certame Licitatorio.



9.7- Da reunido sera lavrada Ata, que constara todas as fases deste procedimento, no qual
mencionarao todas as licitantes, os documentos e propostas apresentadas, as observagoes,
bem como, as demais ocorréncias que interessam ao julgamento da licitagao.

10 - DOS RECURSOS.

10.1- Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar
recurso a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacao do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitacido ou
inabilitacdo da licitante ou do julgamento das propostas, anulacdo ou revogagado desta
Tomada de Precos.

10.2 - Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Findo esse periodo, impugnado ou nao o recurso, a
Comissao Permanente de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, reconsiderar a
sua decisao ou fazé-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal.

10.3 - A decisao acerca de recurso interposto sera divulgada no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian.

10.4— O recurso interposto devera ser apresentado por escrito, e comunicado a Comissao
Permanente de Licitagdo, logo apds ter sido protocolizado no Servico de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian-RJ.

10.5- Os recursos interpostos fora do prazo, nao serao levados em consideragao.

11- DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1- Depois de concluida as fases do certame, a Comissdo de Licitagdo encaminhara o
processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatério e adjudicar o
objeto ao licitante classificado em primeiro lugar.

12 - DO CONTRATO

12.1- O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluira as condi¢des estabelecidas
neste ato convocatorio.

12.2- Homologado o procedimento licitatério, durante a vigéncia da sua proposta o
representante legal da adjudicataria sera convocado para a assinatura do contrato.

12.3 - Se o licitante vencedor, apds convocado deixar de assinar o contrato no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da convocagéao, nédo tendo solicitado prorrogagéo de prazo com
justificativa aceita pelo Municipio, serdo convocados as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo das propostas para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cbes da
proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitagdo nos termos do
art. 64, §2° da Lei Federal no 8.666/93.

12.4 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo Municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo
assumida, ficando a licitante sujeita as penalidades previstas neste edital.

13 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

13.1 — O contrato a ser firmado tera prazo de vigéncia de 08 (oito) meses a partir da ordem
de servigo, e prazo de execugao de 07 (sete) meses, e eficacia legal apds publicagdo do seu
extrato no Diario Oficial.
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14- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1- Além das disposicdes contidas nesta Tomada de Precos e seus anexos cabera a
Empresa Contratada as seguintes obrigagoes:

14.2- Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos servigos;

14.3 - Arcar com todos os custos necessarios a completa execucao dos servigos;

14.4 - Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais causados a Contratante ou a
terceiros em decorréncia da execucao dos servicos;

14.5 - Manter seus empregados sempre identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares do Municipio de Comendador Levy Gasparian - RJ;

14.6 - Assumir inteira e total responsabilidade pela prestacido dos servicos, pela sua
qualidade pelo prazo legal, pela continuidade e nao interrupgao dos servigos;

14.7 — No caso de interrupgdo do motivo maior ainda que justificavel, cabera ao licitante a
substituicdo do equipamento em condi¢gdes igual ou melhor que as condigbes do
equipamento prestador dos servicos em funcédo desta Tomada de Precos.

14.8 — Ainterrupgao da prestagéo dos servigos acarretara ao licitante, além do desconto no
pagamento referente aos servigos nao executados, multa contratual por dia interrompido.
14.9 - Permitir, aos técnicos da Administragcdo Municipal ou aqueles a quem a
Administracdo Municipal formalmente indicar acesso as suas instalagoes e a todos os locais
onde estiverem sendo prestados os servigos.

14.10 - Comunicar a Administragao Municipal, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

14.11 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de interrupcao na prestacao dos
servigos de sua responsabilidade;

14.12 - Manter, durante todo o periodo de prestacido dos servicos, em compatibilidade com
as obrigacdes a serem assumidas, todas as condigdes de habilitagado e qualificagdo exigidas
nesta Tomada de Precos.

14.13- confeccionar e colocar a placa de obra sobre orientacdo do setor de engenharia do
Ente Publico Municipal.

14.14 — Ser responsavel, por todas as despesas em relagdo aos seus empregados, sendo
responsavel pelo pagamento de salarios e todas as demais vantagens, recolhimento de
todos os encargos previdenciarios e obrigagbes sociais previstos na legislagdo social e
trabalhista em vigor, além de seguros e indenizagbes, taxas e tributos pertinentes, bem
como assumir todas as responsabilidades por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos, ficando
ressalvado que a inadimpléncia da Contratada para com estes encargos ndo transfere a
Contratante tais responsabilidades, uma vez que os seus empregados nao manterao
nenhum vinculo empregaticio com o Municipio de Comendador Levy Gasparian - RJ.

14.15- Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagcdes decorrentes do
contrato.

14.16- Assumir toda e qualquer responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicagédo desta Tomada de Precos.

14.17- A inadimpléncia da Contratada, referente aos encargos estabelecidos na condigao
anterior ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de Comendador
de Levy Gasparian - RJ, nem podera onerar o objeto desta Tomada de Pregos, razao pela
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qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Comendador Levy Gasparian, bem como, afastada a
subsidiariedade.

14.18- Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

| - é expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
do Municipio de Comendador Levy Gasparian-RJ durante a execugdo dos servigos
avencados;

Il - é expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do contrato,
salvo se houver prévia autorizagdo da Administragcdo Municipal;

14.19- Garantir a obra pelo prazo estipulado no Artigo 618 do Cddigo Civil.

14.20- Quando da solicitagao da primeira medi¢ao junto a Secretaria de Obras, apresentar
também o registro da obra junto ao CEI.

15- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1 — A Contratante obriga-se a:

15.1.1 - Exercer a fiscalizagao dos servigos, através de servidor designado para esse fim, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

15.1.2 - Proporcionar todas as facilidades ao seu alcance para que a Contratada possa
cumprir suas obrigagdes dentro dos prazos e condigdes estabelecidas nesta Tomada de
Precos.

15.1.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as
respectivas especificacoes;

15.1.6 - Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Unidade
fiscalizadora do Ente Publico.

16- DA SUBCONTRATAGAO

16.1- O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao, subcontratagao ou transferéncia
no todo ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO, no
limite maximo de 50% na forma do art. 72 da lei de licitagbes, e sempre mediante
instrumento préprio, devidamente motivado.

16.2-0O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente e devera
atender a todos os requisitos para a efetivacdo do presente contrato.

17- DA FISCALIZAGAO

17.1- Embora a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execugao de todos os
servicos, a prestacao dos servigos licitados sera acompanhada pela Unidade de fiscalizacao
da Administracdo Municipal, devendo:

I- Promover as avaliacdes periddicas dos servicos prestados;

lI- Atestar os documentos referentes a prestacado dos servigos, nos termos contratados, para
efeito de pagamento;

IlI- A Fiscalizagao tera poderes para, proceder qualquer determinagdo que seja necessaria a
perfeita execucao dos servicos, inclusive podendo determinar a paralisacao dos mesmos
quando prestados em desacordo com as condicdes previstas neste edital e as clausulas
contratuais.
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17.2- A atestacao das notas fiscais/faturas referente a execucido dos servigcos cabera ao
Servigco de Engenharia da Administragdo Municipal ou servidor designado para esse fim.

18 - DA FORMA E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

18.1- As medi¢cbes/pagamentos serao realizadas mensalmente pela Secretaria Municipal de
Obras, mais precisamente no ultimo dia util de cada més. O setor de engenharia fara a
comprovacao da medicao, e somente apds esse procedimento, a contratada apresentara a
nota fiscal e o pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da apresentagao da
aludida nota fiscal.

18.2- Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagédo financeira e previdenciaria, bem como tributos e/ou taxas
municipais, sem que isso gere direito a alteracdo de pregos ou compensagao financeira ou
aplicagao de penalidade ao Municipio de Comendador Levy Gasparian-RJ.

19 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

19.1 - Adespesa com a prestagao dos servigos, objeto desta Tomada de Pregos, mediante
a emissdo de notas de empenho estimativas, estd a cargo dos seguintes elementos
orcamentarios:

20.026.000.27.813.0025.1149 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.490.51.00
- Ficha 257

20.026.000.04.122.0007.2055 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.4.90.51.00
- Ficha 463

20.026.000.15.451.0029.1249 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.490.51.00
- Ficha 465

20- DA RESCISAO

20.1- Alinexecucgéo total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes
posteriores.

20.2 - Os casos de rescisado do instrumento convocatoério serdo formalmente motivados nos
autos do processo da presente Concorréncia, assegurado o contraditorio e a ampla defesa,
obedecido o devido processo legal.

20.3 - Arescisao do contrato podera ocorrer:

20.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administragao Publica Municipal, nos
casos enumerados nos inciso | a Xll e XVII do art. 78 da lei acima mencionada, notificando a
licitante vencedora com a antecedéncia minima de 15 (quinze) dias;

20.3.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatério,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo Publica Municipal,

20.3.3 - judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.
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20.3.4 - A rescisao administrativa sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

21- CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES.

21.1- Qualquer cidaddo pode apresentar impugnagao relativa a Presente Tomada de
Precos, a qual devera ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Comendador Levy
Gasparian — RJ, na Avenida Vereador José Francisco Xavier, n°01, Centro, até cinco (05)
dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administracdo Municipal, por intermédio da sua Comisséo de Licitagao julgar e responder
em até trés (03) dias uteis, conforme previsto na legislagao.

21.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administracao do
Municipio de Comendador Levy Gasparian, a licitante que n&o o fizer, protocolando o pedido
na sede da Prefeitura, até o quinto dia util que anteceder a abertura dos envelopes contendo
Documentagéao e Proposta, apontando falhas ou irregularidades.

21.3 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

21.4- O Municipio de Comendador Levy Gasparian, ndo se responsabilizara por
impugnagdes enderegadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do
mencionado acima, e que, por isso, nao sejam protocolizadas no prazo legal.

21.5- A decisao da Comissao de Licitagao sera enviado ao impugnante por e-mail, e sera
divulgada no quadro de avisos e no site deste Ente Publico Municipal, para conhecimento de
todos os interessados.

22- DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

22.1-A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para a execugao dos servicos, em
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no
art. 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

22.2- As supressdes nao poderao exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo
as supressodes resultantes de acordo celebrados entre as partes.

23-DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
23.1- Os pregos propostos em hipétese alguma serao reajustados.
24- DA ALTERAGAO DO CONTRATO

24.1 - O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administracdo Municipal, com a apresentacéo das
devidas justificativas adequadas a esta Tomada de Precos.

24.2 - A Administragdo Municipal podera alterar unilateralmente o contrato nos seguintes
casos:

24.2.1 - Quando houver modificacao dos servigos contratados, para melhor adequacao do
interesse publico;
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24.2.2 - Quando necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65, da Lei de
LicitacOes.

25 - DAS PENALIDADES

25.1 — Conforme estabelecido no Art. 87, da Lei 8.666/93, pela inexecucao total ou parcial
do contrato o Municipio de Comendador Levy Gasparian — RJ, podera, garantida a prévia
defesa, obedecido o devido processo legal, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:
25.1.1 - adverténcia, por escrito;

25.1.2 — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugéo
do contrato, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacgéo oficial;
25.1.3 - rescisdo unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de
indenizacdo a CONTRATANTE por perdas e danos;

25.1.4 - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com
a Administracao pelo prazo de até 02 (dois) anos;

25.1.5- Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracido Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

25.1.6- A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
0 que ensejara na aplicagao de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

26 — DA GARANTIA:

26.1 A contratagcdo ora ajustada encontra-se adstrita as garantias dispostas na Lei
substantiva Civil, nos moldes do disposto nos artigos 611 e 618 do Cdédigo Civil.

27 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1- Este edital e seus anexos, disposicdes especiais e especificagdes fornecidas pelo
Municipio de Comendador Levy Gasparian, incluindo a minuta do contrato, s&o
complementares entre si, qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido
no outro, sera considerado especificado e valido.

27.2- A presente licitagdo podera ser suspensa, revogada e anulada no todo ou em parte, ter
as quantidades de seu objeto diminuidas ou aumentadas, por conveniéncia administrativa e
interesse publico devidamente justificado, sem que caiba a licitante direito a indenizagao,
salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.

27.3 - E facultado a Comissdo Permanente de Licitagdo ou & autoridade a ela superior, em
qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias para esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo.

27.4 — As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo, assumindo ainda, todos os
custos de preparacdao e apresentacdo de sua proposta, uma vez que o Municipio de
Comendador Levy Gasparian — RJ, ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio;
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27.5- A participacéo do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condi¢des
inseridas neste Edital, bem como total concordancia aos termos expressos € demais normas
legais que disciplinam a matéria.

27.6- O descumprimento de quaisquer das condi¢cdes estabelecidas neste Edital, por parte
do licitante, notadamente quanto aos documentos necessarios a habilitacdo e as propostas
de pregos implicara, para todos os efeitos legais, na sua pronta inabilitagao.

27.7- Na hipo6tese de nao haver expediente na data indicada para abertura dos envelopes
contendo documentos de habilitacdo e proposta, ficara a reunido adiada para o primeiro dia
util subsequente, mantidos o mesmo horario e local, salvo disposigao em contrario.

27.8- As Informagbdes complementares sobre essa Tomada de Precos poderao ser obtidas
junto a Comissdo Permanente no enderego citado no subitem 1.1 deste edital. O edital e
seus anexos estdo a disposicdo dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Comendador Levy Gasparian — RJ, das 08:00h as 16:00h.

27.9- Fica eleito o foro a Comarca de Trés Rios, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir
quaisquer questdes decorrentes desta licitacdo, com rendncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Comendador Levy Gasparian, 22 de outubro de 2021.
Comissdo Permanente de Licitagao:
Monalisa Braga
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Secretario

Membro
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA DESCRITIVO

1 - OBJETO

1.1 O presente Termo de referéncia tem por objeto a contratacio de servicos de
engenharia e arquitetura para execucdo de obra.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 O servico contratado se faz necessario para revitalizacdo e construcdo de uma nova
guadra, na praca do Morro do Saeleg.

3- DESCRICAO DO PRODUTO

3.1 Projetos basicos
3.2 Planilha orgamentaria
3.3 Memorial descritivo

4- HABILITACAO

4.1 A empresa devera possuir responsavel técnico com atestado de capacidade técnica em
estrutura metalica e concreto armado.

5 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

5.1- Cronograma executivo - encaminhar documentag¢do em 5 ( cinco ) dias
5.2- Organograma - encaminhar documenta¢do em 5 ( cinco ) dias

5.3- ART OU RRT de execugdo

5.4 Apresentar planilha orcamentdria em excel para conferéncia
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6 - PRAZOS

6.1- Da execugdo - 7 meses
6.2- Do contrato - 8 meses

7 - FORMA DE PAGAMENTO

7-1 O pagamento devera ser realizado em até 30 (trinta) dias apds a prestacdo dos
servicos, e apés requerimento do mesmo junto ao Protocolo Geral do Municipio, contendo Nota de

Empenho, Recibo de Pagamento/ Nota Fiscal, Comprovante do Objeto Social, CND do FGTS e CND do
INSS.

8 - DISPOSICOES GERAIS

8-1 Esta despesa correra por conta de Dotagdo constante da Lei Orgamentaria Anual —
LOA n.2 934 de 24/11/2016da seguinte forma:

SECRETARIA DOTACAO ELEMENTO DE DESPESA FICHA
SECRETARIA DE OBRAS 20.026.000-27-813-0025-1149 4.4.90.51.00 257
SECRETARIA DE OBRAS 20.026.000-04-122-0007-2055 4.4.90.51.00 463
SECRETARIA DE OBRAS 20.026.000-15-451-0029-1249 4.4.90.51.00 465

Nestes termos pedimos autorizacdo para sequéncia do presente pedido.

Comendador Levy Gasparian, 08 de outubro de 2021.

Miguel Lacerda
Secretaria de Obras
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ANEXOV
MODELO DE APRESENTACAO DE CARTA-PROPOSTA

Ao

Municipio de Comendador Levy Gasparian -RJ
Comissao Permanente de Licitacado

REF.: Tomada de Precos N° 08/2021

Nome da Proponente:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Dados bancarios:

Telefone da empresa:

Nome completo do Representante:
RG n°:

CPF n°:

Profissao:

Telefone:

Senhor Presidente,

Apds tomarmos conhecimento de todos os documentos da Tomada de Pregos em
referéncia, vimos submeter a apreciacdo desta Comissao Permanente de Licitagcdo nossa
Proposta Comercial para execugao de obra (........ccccoeeeeeeeeeeennn. ), conforme especificado no
respectivo Edital de Tomada de Precos.

Declaramos que todos os documentos foram examinados, ndo havendo nada a
acrescentar sobre os mesmos, e que assumimos total responsabilidade por quaisquer erros
ou omissdes na preparagao desta proposta.

Declaramos conhecer todas as condigdes exigidas nesta Licitagdo, bem como os
termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.

A importancia total de nossa proposta, calculada de acordo com as quantidades
descritas na planilha é de R$ ............... , para pagamento conforme descrito no edital
(Anexar Planilha).

VALOR

ITEM |QUANT ESPECIFICACAO DOS SERVICOS GLOBAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE REVITALIZAGAO E
CONSTRUGAO DE UMA NOVA QUADRA NA
PRACA DO MORRO DO  SAELEG,
CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHAS
ORGAMENTARIAS, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO,  MEMORIAL DESCRITIVO,

01 01 R$
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MEMORIA DE CALCULO E DEMAIS ANEXOS
QUE COMPOE O EDITAL DA TOMADA DE
PRECOS N°. 008/2021.

O prazo para execucao da obra sera de acordo com o especificado no Edital de
Licitagdo, ou seja, de 07 (sete) meses. No caso de adjudicagdo do objeto desta Licitagéo,
concordamos em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo MUNICIPIO DE
COMENDADOR LEVY GASPARIAN, esclarecendo-lhes ainda:

Pecas que compde a proposta;

I Obedecer ao que dispde o Edital e o Projeto Basico ;

Il Prazo de eficacia da proposta, o qual ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
lll Prazo de vigéncia do Contrato: até 08 (oito) meses, podendo ser prorrogado;

IV condigdes de pagamento: conforme clausulas do Edital e minuta do Contrato;

V dados do Representante Legal para assinatura do Contrato

Comendador Levy Gasparian, de 2021.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Proponente
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ANEXO VI

DECLARACAO
, inscrita no CNPJ sob o n° , com
sede a Av. DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que

nao possui em seu quadro de pessoal Servidores Publicos do poder Executivo Municipal
exercendo fungdes Técnicas, comerciais, de geréncia, administragdo ou tomada de deciséo
(inciso) I, do Art. 9° da Lei Federal n.° 8.666/93 e Inciso X, da Lei Complementar n.° 04/90)

Comendador Levy Gasparian-RJ, de de 2021.

Nome da empresa e assinatura do representante Legal
CNPJ/CPF
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ANEXO VII

AO MUNICIPIO DE COMENDADOR DE LEVY GASPARIAN-RJ

DECLARACAO
, inscrita no CNPJ sob o n® , com
sede a Av. DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao

estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, do artigo 7°, da Constituicdo Federal,
nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigao de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Comendador Levy Gasparian-RJ, de de 2021.

Nome da empresa e assinatura do representante Legal
CNPJ/CPF
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

Nome da Empresa , CNPJ ou CPF n° , endereco

, com interesse em participar na Tomada de Precos n°
008/2021, do Municipio de Comendador Levy Gasparian-RJ, DECLARO sob as penas da

lei, que até a presente data, NAO ocorreu fato impeditivo de habilitagdo, bem como

DECLARO que estou ciente de que deverei declara-lo caso ocorra algum impedimento.

Comendador Levy Gasparian-RJ, de de 2021.

Nome da empresa e assinatura do representante Legal
CNPJ/CPF
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N.° xxx/2021
PROCESSO LICITATORIO N.° 05877-P/2021
TOMADA DE PRECOS N° 008/2021

Por este instrumento de CONTRATO, de um lado o MUNICIPIO DE COMENDADOR DE
LEVY GASPARIAN, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ sob o n° , com sede
na .....nesta cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Sr. CLAUDIO MANNARINO,
brasileiro, ..... , casado, legalmente investido no cargo de Prefeito, portador do RG n°.
..... IFP-RJ e do CPF n°......., doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado a
empresa/pessoa fisica , com sede a Rua na
cidade de , inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu sdcio/procurador, Sr. :
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° e inscrito no CPF sob o n° , tém
entre si, justa e acertada a presente contratagdo de prestagao de servigos, nos termos das
Leis Federais n° 8.666/93 e suas alteragdes, conforme Processo Licitatério n° 05877-
P/2021, Tomada de Pregos n° 008/2021, mediante as clausulas seguintes:

1 — OBJETO E VALOR

Contratagdo de empresa especializada para prestacéo de servicos de obras e engenharia
(material e mao de obra) para CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA DE REVITALIZAGCAO E CONSTRUGAO DE
UMA NOVA QUADRA NA PRACA DO MORRO DO SAELEG, CONFORME PROJETO
BASICO, PLANILHAS ORGAMENTARIAS, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIA DE CALCULO E DEMAIS ANEXOS QUE COMPOE
O EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 008/2021:

VALOR

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS GLOBAL

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
REVITALIZAGAO E CONSTRUGAO DE UMA NOVA
QUADRA NA PRACA DO MORRO DO SAELEG,
CONFORME PROJETO BASICO, PLANILHAS
ORGAMENTARIAS, CRONOGRAMA FisICO-
FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIA DE CALCULO E DEMAIS ANEXOS QUE
COMPOE O EDITAL DA TOMADA DE PREGOS N°.
008/2021.

R$

TOTAL

2 - REGIME DE EXECUGAO
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O objeto de que trata a clausula anterior sera em regime de empreitada global (mao de obra
e material), de acordo com o cronograma da obra.

3 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

3.1- As medigdes/pagamentos serdo realizadas mensalmente pela Secretaria Municipal de
Obras, mais precisamente no ultimo dia util de cada més. O setor de engenharia fara a
comprovacao da medicao, e somente apds esse procedimento, a contratada apresentara a
nota fiscal e o pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos.

3.2- Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagédo financeira e previdenciaria, bem como tributos e/ou taxas
municipais, sem que isso gere direito a alteragdo de pregos ou compensagao financeira ou
aplicagao de penalidade pelo Municipio de Comendador Levy Gasparian-RJ.

4 —- REAJUSTAMENTO
4.1 — Os pregos propostos em hipotese alguma seréo reajustados.
5 - VIGENCIA

5.1- O prazo de vigéncia deste instrumento sera de 08 (oito) meses, contados a partir da
data da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado a critério da Administracado Municipal,
por acordo entre as partes, nos termos do Inciso Il, do Artigo 57 da Lei 8666/93.

6 —- RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1 - A despesa com a prestagdo dos servigos, objeto desta Tomada de Preg¢os n°
008/2021, mediante a emissdo de notas de empenho estimativas, estda a cargo dos
seguintes elementos orgamentarios:

20.026.000.27.813.0025.1149 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.490.51.00
- Ficha 257

20.026.000.04.122.0007.2055 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.4.90.51.00
- Ficha 463

20.026.000.15.451.0029.1249 — Secretaria de Obras — Elemento de Despesa 4.490.51.00
- Ficha 465

7 - DAEXECUGAO DO CONTRATO

7.1 - A execugdao do contrato, bem como o0s casos nele omissos, regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do
art. 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso Xll do art. 55 do mesmo diploma legal.

8 - DOS ENCARGOS DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN E DO
CONTRATADO.
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8.1 - Cabera ao Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ:

8.1.1 -prestar informagdes necessarias a execugao dos servigos objeto deste CONTRATO;
8.1.2 -prestar as informagdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico do CONTRATADO;

8.1.3 -acompanhar e fiscalizar a execucao dos servicos, por intermédio da Unidade
fiscalizadora do Servico de Engenharia do Municipio de COMENDADOR LEVY
GASPARIAN-RJ:;

8.1.4 -rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacbes passadas pela Secretaria Municipal de Obras ou com as especificacdes
constantes do projeto e seus Anexos;

8.1.5 -atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Unidade
fiscalizadora da Secretaria Municipal de Obras.

8.1.6- A fiscalizacao da obra ficara a cargo de fiscal designado pela Secretaria de
Obras, Bianca Lima Fernandes Faria, Matricula n°® 10928, e Elielton de Mello Teixeira,
matricula 51107, cabendo a ele determinar se o cronograma efetuado pela Secretaria
de Obras e que faz parte desta Tomada de Pregos n°. 008/2021, esta sendo cumprido,
sendo eles responsaveis pela veracidade das medigoes dos servigos executados.

8.2 - Cabera 8 CONTRATADO (a):

8.2.1 - ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao dos servicos, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

c) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizagdes;

e) vales-refei¢ao;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

8.2.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do Municipio de
Comendador Levy Gasparian, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;
8.2.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares do Ente Publico Municipal,

8.2.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administragdo Municipal ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execug¢ao dos servigos contratados,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
pelo Secretario Municipal de Obras;

8.2.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestagcéo dos servigos;

8.2.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na prestagao dos servigos;

8.2.7 - assumir inteira e total responsabilidade técnica pela obra e servigcos executados em
funcédo deste CONTRATO;
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8.2.8 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao dos
servicos no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

8.2.9 - fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizacdo dos servigcos prestados e
adequacao;

8.2.10 - permitir, aos técnicos da Secretaria Municipal de Obras e aqueles a quem o
Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ, formalmente indicar, acesso as suas
instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo prestados os servicos;

8.2.11 - comunicar ao Servigo de Engenharia da Municipio de COMENDADOR LEVY
GASPARIAN-RJ, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

8.2.12 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos em razao
de acoes imprudentes;

8.2.13 - cumprir cada uma das normas e regulamentos da Legislagéo pertinente e do CREA-
RJ.

8.2.14 - manter, durante todo o periodo de prestacado dos servicos, em compatibilidade com
as obrigacbes a serem assumidas, todas as condigdes de habilitagado e qualificagdo exigidas
nesta Tomada de Precos.

8.2.15- Confeccionar e colocar a placa da obra sobre orientagéo do setor de engenharia.
8.2.16- Garantir a obra pelo prazo estipulado no Artigo 618 do Cédigo Civil.

8.2.17- Quando da solicitagdo da primeira medigdo junto a Secretaria de Obras,
apresentar também o registro da obra junto ao CEI.

9 - DAS OBRIGAGOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS.
9.1 — AO (A) CONTRATADO (a) cabera, ainda:

9.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ:;

9.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigcos ou em conexao
com eles, ainda que acontecido em dependéncia da Prefeitura Municipal de
COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ:;

9.1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a prestacdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengéo,
conexao ou continéncia; e

9.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagao do objeto da Tomada de Pregos n°® 008/2021.

9.2 - Alinadimpléncia da CONTRATADO (a), com referéncia aos encargos estabelecidos na
Condigao anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracéo
Municipal, nem podera onerar o objeto deste CONTRATO, razéo pela qual a CONTRATADO
(a) renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, bem
como, a subsidiariedade para com o Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ.

10 - DAS OBRIGAGOES GERAIS
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10.1 - Devera a CONTRATADO (a) observar, também, o seguinte:

10.1.1 - é expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ: durante a execugéo dos
servicos avengados;

10.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca do
contrato, salvo se houver prévia autorizacao da Administracao Municipal;

10.1.3 - é vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste CONTRATO;

10.1.4 - a subcontratagao parcial dos servicos s6 sera admitida se previamente autorizada
pela Administracdo Municipal.

11 - DAALTERAGAO DO CONTRATO

11.1 - O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Administragdo Municipal, com a apresentacdo das
devidas justificativas adequadas a este CONTRATO.

11.2 - A Administragdo Municipal podera alterar unilateralmente o contrato nos seguintes
casos:

11.2.1 - quando houver modificagdo do projeto de engenharia para melhor adequagao do
interesse publico; e

11.2.2 - quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitacoes.

12 - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DO VALOR A SER CONTRATADO

No interesse da Administragao Municipal, o valor inicial atualizado do contrato podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
art. 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

13 — REGIME LEGAL

13.1 - Este contrato rege-se basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

14 - DISPOSIGOES GERAIS

Deverd a CONTRATADO (a) observar, também, o seguinte:

14. 1 - é expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ, durante a execucao dos
servicos avengados;

14.2 - é expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do contrato,
salvo se houver prévia autorizagdo da Administragao Municipal;

14.3 - a subcontratacao parcial dos servigos sO sera admitida se previamente autorizada
pela Administracdo Municipal.

14.4 - Vinculam-se a este CONTRATO os termos do Edital da Tomada de Pregos n°.
008/2021 e seus anexos, bem como a proposta de precos apresentada pela
CONTRATADA, independentemente de mencao expressa neste CONTRATO.
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15 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

15.1 - A prestacéo dos servigos objeto deste CONTRATO, sera acompanhada pela Unidade
de fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras, para tanto instituida, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa
atribui¢ao, devendo:

15.1.1 - promover as avaliagcdes periddicas dos servicos executados; e

15.1.2 - atestar os documentos referentes a prestacido dos servicos, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

15.1.3 - além do acompanhamento e da fiscalizacao dos servicos, a Unidade de fiscalizacao
da Secretaria Municipal de Obras ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda,
suspender qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

15.2 — (O)A CONTRATADO (a) devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagédo da
Administracdo Municipal, durante o periodo de execucado dos servigos, para representa-la
sempre que for necessario.

15.3 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Secretaria Municipal de Obras deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adoc¢ao das medidas convenientes.

16 - DAS PENALIDADES

16.1 - Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a Administragao
Municipal poderda, garantida a prévia defesa, respeitado o contraditério, obedecido o devido
processo legal, aplicar ao(a) CONTRATADO(A) as seguintes sangdes:
16.1.1 - adverténcia;
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugao
do contrato, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao oficial;
16.1.3 - suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao Municipal pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.1.4 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que (0)a CONTRATADO(A) ressarcir a Administragdo Municipal pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢ao aplicada com base no subitem anterior.
16.2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADO(A) estara sujeita as
penalidades tratadas na Condigao anterior:
16.2.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato;
16.2.2 - pelo atraso na execucao dos servicos, em relagdo ao prazo proposto e aceito;
16.2.3 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituigdo n&o ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagado, contado da data da
rejeicao; e
16.2.4 - pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagao, contado da data de rejeigéo.
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16.3 - Além das penalidades citadas, o(a) CONTRATADO(A) ficara sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscricdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ, €, no que couber, as demais penalidades referidas
no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

16.4 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificado e
aceito pela Administragdo Municipal em relagdo a um dos eventos arrolados nas
Condigcoées 16.3.2 e 16.3.3, o(a) CONTRATADO(A) ficara isento(a) das penalidades
mencionadas.

16.5 - As sancbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacao e
impedimento de contratar com a Administracao, e declaracado de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas ao(a) CONTRATADO (A)
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17 - DARESCISAO

17.1 - A inexecucgéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

17.1.1. - os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, obedecido o devido processo legal;
17.2 - Arescisdo do contrato podera ser:

17.2.1- determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo Municipal, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando se o(a)
CONTRATADO (A) com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias; ou

17.2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao Municipal;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislagcéo vigente sobre a matéria;

17.3 - A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente;

17.4 — As clausulas, condigdes e exigéncias contidas na Lei Federal 8.666/93, bem como o
disposto no Edital da Tomada de Precos n° 008/2021 e seus anexos, ainda que nao
mencionadas de forma expressa, ficam incorporadas neste instrumento contratual.

18 — DA GARANTIA:

18.1 A contratagdo ora ajustada encontra-se adstrita as garantias dispostas na Lei
substantiva Civil, nos moldes do disposto nos artigos 611 e 618 do Cadigo Civil.

19 - DO FORO
19.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Trés Rios -RJ, com renuncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questbes oriundas da

interpretagao e/ou execugéo deste instrumento.

Por estarem assim justos e acertados, assinam este contrato na presengca de duas
testemunhas de tudo cientes.
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Comendador Levy Gasparian- RJ, de

Contratante

Municipio de COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ:

Claudio Mannarino- Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-Nome/CPF:

2- Nome/CPF:

de 2021.
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ANEXO X
TERMO DE COMPROMISSO

A proponente licitante ... , Pparticipante do processo
administrativo referente a Tomada de Precos n.° 008/2021, destinado a contratacao de
empresa especializada para execucdo de servicos de obras no Municipio de
COMENDADOR LEVY GASPARIAN-RJ, conforme especificacdo de obra, projeto basico,
planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo., compromete-se a
manter como Responsavel Técnico da Obra em referéncia, até a sua conclusdo, o
eNGENNEITO CIVil, Sreeiiiiiiiiiiieie e e e e aneeeennees , que estad sendo
apresentado no presente termo.

Declara-se ciente de que a substituicdo do referido profissional somente sera
possivel, se previamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Comendador Levy
Gasparian/RJ, com a devida justificativa e desde que o novo responsavel técnico preencha
todos os requisitos exigidos no ato convocatorio.

Declaramos ainda que na hipétese de descumprirmos o presente
compromisso, estaremos desobedecendo o comando do § 10 do art. 30 da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas sucessivas alteragdes posteriores, estando sujeitos
as consequéncias previstas no art. 88 da referida lei.

LocaleData .....c..cceeenveen..

(Assinatura representante legal da licitante proponente)

De acordo
Responsavel Técnico.

Obs: Reconhecer firma por autenticidade.
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ANEXO XI
CARTA DE CREDENCIAMENTO

......... de......ccocveennnnnnn.. de 2021

llustrissimo Senhor
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN — RJ.

REFERENCIA - TOMADA DE PREGOS N.° 008/2021.

Senhora Presidente,

Pela presente carta credenciamos junto a Prefeitura Municipal de Comendador
Levy Gasparian - RJ, para efeito de acompanhamento do tramite do processo administrativo
referente a Tomada de Precos n°. 008/2021, 0 SENNOF..........ccceeeiiiiiiiiiiiicieeeeeee e, ,

brasileiro, (estado civil), identidade n.e... , expedida
pela.....ccccveeiiiiiiiien, em..../od........ , que representara a licitante
proponente.........cc.......... estabelecida em................. aRua........ccco..eee.. , N°....... e inscrita no
CNPJ/MF sob o numero................. sendo este senhor a Unica pessoa a nos representar na

audiéncia de abertura e julgamento dos envelopes contendo a documentagdo e proposta
comercial, podendo impugnar documentos, protestar, recorrer, renunciar a prazos recursais
e outros atos que necessario for para 0 bom andamento dos trabalhos.

Localedata......cccoveeveeeeeiinn.

(Assinatura dos responsaveis legais sobre carimbo)
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MEMORIAL DESCRITIVO DESCRICAO:

MEMORIAL DESCRITIVO - PRAGCA MORRO SAELEG

INTRODUGAO

Este caderno estabelece as condigdes e requisitos técnicos dque
deverdo ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execucdo dos servicgos,
e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui
citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las,
servird de documento héabil a acdo da FISCALIZACAO.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades
relacionadas com a obra,deve ter, obrigatoriamente, conhecimento
total e perfeito de todo o projeto béadsico com respectivo memorial,
deste caderno de especificacdes e das condigdes locais onde seréo
executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que
norteard a construcéo.

Qualgquer duvida sobre este caderno de especificagdes, ou ainda,
sobre os detalhes deste projeto bédsico deverd ser discutida com a
fiscalizacdo do PROPRIETARIO com antecedéncia minima de 10 (dez)dias
sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislacdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e
servicos a serem adotados na execucdo da obra.

O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a
obra de construcdo de uma revitalizacdo da “PRACA DO MORRO DO
SAELEG” do Esporte e Lazer.

BARRACOES E BANHEIROS DE OBRA

Os Dbarracdes para alojamento, refeitdrio, escritdé4rio de obra,
guarda de ferramentas e guarda de materiais deverdo ser locados de
forma a ndo prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracdes
destinados a guarda de materiais devem se localizar de forma a ser
facilmente acessivel tanto para o recebimento de materiais como
para a utilizacgdo destes na obra.

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados a rede
provisdéria de esgotos que encaminhara os dejetos para rede publica.

TAPUMES E SEGURANCA
A  obra deverd ser totalmente cercada,por tapumes,para evitar
transtornos e o acesso de pessoas estranhas a obra.

Serdo de uso obrigatdério, os equipamentos de protecdo individual
como: capacetes, protetores faciais, 6bculos de seguranca,
equipamentos para protecdo dos pés, pernas, mdos e bracos, cintos
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de seguranca,equipamentos de protecdo auditiva,etc.,conforme o
caso.

LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIGOES

Em toda a &rea destinada a implantacdo das &reas a serem
construidas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos
auxiliares,deverd ser procedida limpeza geral.

Nenhum dejeto,detrito,terra imprdpria e/ou residuo deverd permanecer
no terreno.
Deverdoserexecutadasasdemolicdeseremocdesdetodososelementosconstrui
dosnoterreno.

Nenhum material proveniente das demolig¢des poderd ser utilizado na
execucdo da obra, devendo,portanto ser removido totalmente do
terreno.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias
e medidas necessarias para providenciar os locais onde seréo
removidos os detritos e terra imprdépria procedentes da limpeza do
terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualgquer finalidade dentro do recinto da obra ou areas adjacentes.
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LOCAGAO DA OBRA

Concluidos os trabalhos de limpeza,a CONSTRUTORA deverd proceder a
locagéo planialtimétrica das Aareas trabalhadas, dos eixos das
edificacdes e dos varios elementos da obra,como,platds,etc..

A locacédo serd feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta
de Locacdo dos eixos do Projeto de Arquitetura.

As marcacdes devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que
deverdo ser aprovadas pela Fiscalizacéo.

MOVIMENTODETERRA

A CONSTRUTORA executard todo o movimento de terra necessario e
indispensavel para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no
projeto.

Devera ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em
todo o terreno. A terra proveniente desta raspagem devera ser
reservada em local adequado para recobrimento com terra orgdnica no
final da execucdo do modelado final e inicio dos 1locais com a
jardinamento.

Na execucdao da terraplanagem, de cortes e de aterros deverdo ser
obedecidas as normas técnicas da ABNT para tais servicos.

As areas externas deverdo ser niveladas de forma a permitir sempre
facil acesso e escoamento das &aguas superficiais.

A implantacdo das edificacdes e platds deve corresponder exatamente
as cotas estipuladas em projeto.

Deverdo ser obedecidas todas as especificacdes do consultores de
solo e responséaveis pelo projeto de fundacdes.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias
e medidas necessarias,para definicdo dos locais onde serd removida
a terra excedente procedente do movimento de terra dentro das
normas e recomendacdes da prefeitura local.

TRATAMENTO DO SOLO

Em toda a &area do terreno onde serd executada a obra deverd ser
feito tratamento do solo com produto com persisténcia residual
prolongada comprovada no solo, a Dbase do principio ativo
Cloropirifds,na concentracdo de aplicacdo de 2% de principio ativo,
utilizando como solvente agua - denominagdo do produto comercial:
DURSBAN 4EBR 480CER ou, a base do principio
ativoCipronil, naconcentracédodeaplicacdodel, 5%deprincipioativo,utili
zandocomosolventeagua

—denominacdo do produto comercial:TERMIDOR.A calda deve  ser
aplicada quando o aterramento estiver completo,nivelado e pronto
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para receber o contrapiso.Apds o tratamento deve ser instalado o
contrapiso, sem novas adigcdes de aterro ou manipulacgdes do local.
Para evitar que o produto fique na superficie e possa ser carreado
pela chuva até as nascentes é imprescindivel a abertura de wvalas
para evitar este escoamento.

Caso ocorram manipulacdes com substituicdo de solo nas areas ja
tratadas as mesmas deverdo receber reforco do tratamento acima
descrito.

A execucdo do contrapiso poderd ser iniciada assim que o dor
diminuir quando ocorre o secamento do solo.

As &rvores localizadas no entorno prdéximo das edificacgdes a serem
construidas (até a distédncia de 10a 15 m)devem ser inspecionadas,
quanto a presenca de ninhos de cupins arboricolas.

Esses cupins, se existentes podem penetrar nas edificac¢des em busca
de madeira. Caso
ninhossejamencontrados, asimplesremocédomecénicadatotalidadedaconstru
cdoseraeficientepara

eliminar o problema sem tratamento gquimico. Arvores cujo tronco
estejam ocos ou mostrem sinais de maior comprometimento por ataque
de cupins devem ser removidas,incluindo raizes.

FUNDACOES
A  execucdo das fundacdes deverd seguir <criteriosamente @ as
especificacdes das empresas responsaveis pelo projeto de

fundac¢des,bem como as normas técnicas especificas.

Os servigos somente deverdo ser iniciados apds a aprovagdo pela
fiscalizacdo da locacdo da obra.

As formas das ©pecas de concreto serdo feitas com madeiras
absolutamente limpas, sem resquicios de concreto, pregos e
semelhantes. Antes da concretagem (por ocasido da verificacdo da
ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um imd na
ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de
ferro. As formas devem ser copiosamente
molhadas (encharcadas) antesdaconcretagem, mesmoqueseutilizedesmoldant
e.

Apbs a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO
inspecionara a superficie do concreto e indicara a CONSTRUTORA os
reparos a serem executados, podendo determinar
ademolicdoimediatadaspartesdefeituosasparagarantiraqualidadeestrutu
ral, aimpermeabilidadeeobomacabamentodoconcreto.Emqualquerdoscasosca
berdaCONSTRUTORAoONnusdecorrentedosservicos necessarios.
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IMPERMEABILIZAGOES

Deverdo ser impermeabilizados todos 0s locais e elementos
arquitetdnicos ou estruturais que tiverem contato permanente ou
tempordrio com umidade, a fim de impedir a passagem da mesma para o
interior do edificio ou de um ambiente para o outro,mesmo que ndo
indicados no projeto ou neste memorial,mas que se faca necessaria
impermeabilizacdo.

Os servicos de impermeabilizacdo serdo iniciados apds colocacdo de
todos os elementos fixos, tais
como, ralos, condutoresdedguaspluviais, tubulagcdesdiversas,antenas, cai
xasdepassagem, etc. Os servicos de impermeabilizacdo deverdo ser
feitos com as superficies a serem impermeabilizadas perfeitamente
limpas e secas.

Na execucdo do contrapiso Jj& deverdo ser deixadas as declividades
indicadas no piso acabado.

A CONSTRUTORA serd a uUnica responsavel pela garantia de qualidade
das impermeabilizacdes executadas, no minimo, pelo espaco de tempo
estabelecido no Cdédigo Civil Brasileiro,
devendorefazerinteiramenteasimpermeabilizagdesqueapresentaremdefeit
osou imperfeicdes.

ESTRUTURA

A estrutura dos blocos que compdem a obra serd mista, sendo parte
executada em estrutura de concreto e parte em estrutura metdlica.
Desta forma para execucao das estruturas deverdo
serrigorosamenteobedecidososprojetosespecificosdaestruturadeconcret
oedaestruturametalica.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto deverd ser executada em estrita obediéncia
ao projeto arquitetdnico, ao projeto estrutural e as normas da
ABNT. Nenhum elemento estrutural deverd ser concretado sem
autorizacdo da Fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre o projeto
de estrutura e os demais ©projetos deverd ser comunicada a
Fiscalizacédo.

Parte da estrutura do edificio serd executada em concreto aparente
devendo, pois, a Construtora, responsavel pelos servicos e materiais
empregados, tomar uma série de cuidados
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Na sua execucdo, a fim de manter a superficie lisa,sem
cavernas, tailis como:cuidadosa dosagem,controle tecnoldgico
apurado,utilizacéo de areia e cimento da mesma
procedéncia, etc.

Deverasertomadoespecialcuidadoparaqueorecobrimentodaarmacédoo
bedecaaoespecificado no projeto estrutural,a fim de evitar

que o) concreto seja danificado ao longo
dotempopormeiocagressivo.Paragarantirorecobrimentodaferragemd
evemserutilizadosafastadores de concreto (pastilhas)

moldados previamente, sendo a eles incorporado um amarril de
arame recozido que os fixara a ferragem.

As formas das pecas de concreto que serdo deixadas aparentes
deverdo ser feitas com madeiras absolutamente limpas, sem
resquicios de concreto,pregos ou de feitos semelhantes.

Antes da concretagem (por ocasido da verificacdo da
ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um ima
na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e
pontas de ferro.As formas devem ser copiosamente molhadas
(encharcadas) antes da concretagem, mesmo gque se utilize
desmoldante.

A construtora deverd elaborar projeto das formas a serem
utilizadas,bem como,do seu escoramento, com as placas
dispostas harmoniosamente e levando-se em consideracgdo os
niveis de concretagem com distribuigdo uniforme das
amarracdes, evitando a deformacdo das formas,assim como,
mantendo os afastamentos convenientes das armacgdes em
relacdo a superficie do concreto.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos, deverdo
garantir o nivelamento, prumo,esquadro e alinhamento das
pecas, devendo a verificacdo ser feita por aparelho. Deveréo
ser dimensionadas de acordo com os esforcos a que serdo
submetidas.

As cotas e niveis deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
de estruturas.

Os furos para passagem de tubulacdes em elementos

estruturais devem ser assegurados com a colocacdo de caixas

ou pedacos de tubos nas formas, de acordo com o0s projetos de

estruturas e de instalacdes. N&o poderdo ser feitas furacdes

nas pecas estruturais sendo aquelas previstas no projeto.

As furacdes para escoamento de &gua, mesmo que eventual,
deverédo ser feitas com tubos de PVC que ficardo incorporados
as pecgas de concreto.

Especial cuidado deverd ser adotado para que os apoios dos
pilares metalicos e/ou incertos estejam devidamente
posicionados e nivelados quando da concretagem.

As formas altas e/ou largas deverdo ser"amarradas"com ferro
de 3/l6"passante pelos dois lados da forma através de



mangueira (tubodePVCrigido) para que seja evitado
o"embarrigamento"da forma.

ESCADA PRE MOLDADA

Devera ser feitas trés vigas em molde de escada para apoio de
concreto pré moldado, com os patamares da escada.

REPAROS NO CONCRETO

Apbs a desforma e antes de qualquer reparo,a fiscalizagéo
inspecionara a superficie do —concreto e indicarad a
CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo
determinar a demolicdo imediata das partes defeituosas para
garantir a qualidade estrutural,a impermeabilidade e o bom
acabamento do concreto.Em qualquer dos casos caberda a
CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos servigcos necessarios.

Nos retoques de superficie de concreto deverd ser empregada
argamassa composta, em linhas gerais, de cimento branco (2
partes), cimento comum (4 partes), pbd de mérmore (6
partes) ,alvaiade (0,5 partes) ou outro processo a ser
definido em comum acordo com a Fiscalizagdo. As quantidades
exatas deverdo ser ajustadas até se igualar a cor e a
textura ja& executada. Apds a aplicacgcdo da argamassa acima
descrita devera ser dado polimento com esmeril fino.

ESTRUTURA METALICA

A estrutura metdlica deverd obedecer rigorosamente o projeto
executivo da estrutura metélica.

Todas as pecas da estrutura metdlica serdo executadas com
aco especial tipo USI-SAC 41 da USIMINAS ou similar. A
fabricacdo da estrutura deve ser fiscalizada desde a chegada
da remessa de chapas até sua finalizacdo.As chapas do USI-
SAC41tém a marca estampada na chapa e sdo acompanhadas de
certificado fornecido pelo fabricante. Sua tonalidade &
caracteristica, pois tem um tom de ferrugem mais avermelhado
(acobreado) . Entretanto para ter absoluta certeza deque o
material utilizado corresponde ao especificado deve-se fazer
um teste de composicdo quimica.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

a) O projeto de fabricagdo deve ser apresentado a tempo de ser examinado e
aprovado pelo projetista estrutural e pelos autores do projeto de arquitetura,antes do
inicio do fabrico das pecas.



b) Para elaboragdo do projeto de fabricagido, além do projeto da estrutura metalica, o
projeto dearquitetura devera ser cuidadosamente analisado uma vez que nesta obra a
arquitetura e
aestruturametalicaestdobastantecoligadasepeg¢asmetalicasnaoestruturaisdeveraoserad
equadamente acopladas a estrutura metalica, tais como, pisos, calhas, forros,
platibandas,brises etc..

COBERTURA

COBERTURADAQUADRA
Serd em telhas de aluminio, com O0,5mm de espessura,
envernizada e pintada com a superficie externa na cor
branca,com total e absoluta garantia de vedacdo contra
vazamentos nas fixacdes.

As pegas especiais tais como rufos, contra-rufos, arremates
laterais e pingadeiras deverdo seguir as
recomendacdes,detalhes e especificacgdes do fabricante.

As telhas acima especificadas serdo fixadas em tercas
metdlicas sobre estrutura metdlica ou sobre a alvenaria
conforme o local.

Onde for necessdria a execugdo de sobreposicdo de telhas as
mesmas deverdo ser executadas segundo especificacgdes do
fabricante e segundo detalhe do projeto no ponto onde sé&o
duplas as tercas metédlicas.

CALHASERUFOS

As calhas, rufos e contra-rufos serdo executadas em chapas
galvanizadas conforme detalhes do projeto de arquitetura e
deverdo receber pintura com galvite e esmalte sintético na
cor branco.

ALVENARIAS

Na execucdo das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as
Normas Técnicas pertinentes e vigentes com as seguintes
recomendacdes:

MATERIAIS:

As alvenarias serdo executadas em obediéncia ao determinado
no projeto arquitetdnico,com preferéncia para alvenaria
armada,porem sendo aceitos os seguintes materiais:

- Blocosdeconcretode 19x19x39cm
- Tijolosceramicosfurados de19x19x39cm

ARGAMASSA
As argamassas de assentamento poderdo ser preparadas
mecanicamente ou manualmente

eserdoconfeccionadascomareiamédialavada, cimentoportlandecalh
idratada, podendotambémserutilizadaargamassapré-fabricada.



A dosagem das argamassas devera ser determinada de acordo
com o) tipo de alvenaria e local
desuaaplicacdoecomotracobadsicodel:2:8-cimento,cal hidratada
e areia média.

NOTA IMPORTANTE- Qualquer argamassa em cuja composicéo
houver cimento,somente poderd ser utilizada até no méximo
lhora apdbds a adicdo de agua.

As alvenarias de tijolos de Dbarro comum, a partir dos
baldrames até 20 cm acima do piso acabado deverdo ser
assentes com argamassa 1impermeabilizante(cimento,areia e
hidréfugo) .

CONDIGCOES ESPECIAIS DE EXECUGAO:

Os tijolos e/ou blocos deverdo ser molhados antes de serem
assentados.

As fiadas deverdo estar perfeitamente niveladas, alinhadas

aprumadase as Jjuntas ndo poderdo ter espessura superior a

1,4cm para tijolos de barro.

Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as
superficies de concreto a que se devam Jjusta por,estas devem
ser previamente chapiscadas com argamassa
decimentoeareiatracol:3.

A amarracdo das paredes de alvenaria nos pilares e/ou
paredes de concreto aparente e nas alvenarias existentes,
deverd ser executada através de barras de aco de 1/4"
fixadas no concreto ou nas alvenarias existentes e
projetadas no interior da nova alvenaria.

O encunhamento das alvenarias Jjunto a fundo de wvigas ou
lajes, sb6 serd feito apds oito dias da execucdo das
mesmas, referidasalvenariasdeverdoserinterrompidasa20cmabaixo
doconcretoparaposteriorcomplementacdodasfiadas.

A FISCALIZACAO poderd exigir a correcdo dos servicos que nao
satisfaca mas condig¢des estipuladas neste capitulo, bem
como, a total demolicdo e reconstrucdo das alvenarias,
quando apresentem defeitos visiveis de execugdo e a sua
reconstrucdo a qual seréa efetuada as expensas da
CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes servicos deverdo ser
submetidos a aprovagao da FISCALIZACAO, antes de sua
utilizacdo na obra.

PEITORIS

Os peitoris serdo executados em granito cinza andorinha
polido e de acordo com detalhes de projeto e serdo assentes



sobre a alvenaria com argamassa de assentamento idéntica a
utilizada nas alvenarias.

CERCAVIVA
A implantacéo da vegetacéo em obras de paisagismo
desenvolve-se em trés fases: execucdo, consolidacéo e
manutencdo.

A fase de execucdo envolve o processo de preparo do terreno,
aquisicgdo das mudas e plantio. A consolidacdo envolve tratos
culturais intensos, imediatamente apds o plantio, garantindo-
se

apegadasmudaseiniciodedesenvolvimento, cadaumacorrespondendoa
umperiododeaproximadamentedetrésmeses.

A manutencdo é tratos culturais normais e continuos ao longo
dos anos, para a conservacado da vegetagcdo em bom estado de
satde e desenvolvimento.

A execugcdo e a consolidacdo devem ser realizadas por uma
Unica entidade ou empreiteiro,visando a entrega da obra com
todas as mudas vivas e em desenvolvimento. Ja& a manutencéo
pode ser feita por outro responsavel.

O terreno deve ser nivelado e acertado livre de detritos e
restos de obras e lixos.

Em seguida deve-se cavou care revolver o solo,abrir ascovase

prepara-las conforme as especificacdes para cada tipo de

vegetacado.

Normalmente a terra retirada quando da abertura das covas de

plantio é de baixa fertilidade ou excessivamente compactada,

consequentemente devera ser descartada e ser substituido por
solo devidamente preparado.

As mudas devem estar em perfeito estado de sanidade e vigor.
Devera ser previsto Jjunto a cerca viva alambrado de
estrutura metalica e tela com a finalidade de servir de
tutor da espécie vegetal e de protecdo ao usuario de menor
de idade.

REVESTIMENTOSDASPAREDES

Todos ©0s servicos a seguir especificados deverdo ser
executados empregando-se materiais de 1@qualidade,mido de obra
especializada ferramentas e equipamentos apropriados.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de
paredes deverdo ser testadas as canalizacdes ou redes
condutoras de fluidos em geral.



As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes
de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios orgénicos e
outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser
executada com perfeicdo,afim de ndo apresentar diferencas ou
descontinuidades.

Serd substituido qualquer elemento que,por percussdo,soar
chocho demonstrando assim deslocamento ou vazios.

Oscantosvivosdasalvenariasinternasrevestidascomargamassadever
dosemprerecebercantoneirasdealuminioemYtipoMA3defabricacdodaN
eorex.

Os cantos wvivos das alvenarias revestidas com azulejos
deverdo sempre receber cantoneiras de pvC na cor
branco, cantoneirafdcilnadimensdo5/16” (08mm) fabricacéo
JuntaFacill.

ARGAMASSAEPINTURALATEXACRILICOACETINADO

Osrevestimentoscomargamassandodeverdoultrapassaraespessurato
talde2cmeobedecerdoasseguintesetapas:chapisco, embocoereboco.
a) Chapisco:

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa
traco 1:3, lancada com Jjatos seguido se fortes sobre as
superficies a serem revestidas,para a perfeita aderéncia.

b) Emboco:

A execucgdo serd feita com o emprego de argamassa de cimento,
cal hidratada e areia média como traco béasico de 1:2:9. Nos
locais com paredes revestidas com materiais ceré@micos o
emboco serd no traco 1:4 cimento e areia média lavadas para
as Aareas externas o traco serd de l:6cimento e areia média
lavada.

Este servico sé deverd ser iniciado apds estar em embutidas
as tubulacodes.

A espessura média do embogco deverd ser de 1,5cm. Em caso de
se tornar necessaria uma maior espessura, deve-se empregar
argamassa mista, como a utilizada para revestimento
sexternos.

Os cantos vivos externos serdo arrematados com cantoneiras de
aluminio apropriadas,desde o piso atéoteto,colocadas de forma
a permitir uma de quado acabamento de revestimento final.

c) Reboco:

O revestimento em reboco serd executado de preferéncia com
argamassa pronta, de boa procedéncia e aprovada pela
FISCALIZACAO.



Devera ter a espessura maxima de 0,5 cm e acabamento
desempenado com desempenadeira de feltro.

O emboco deve estar previamente umedecido antes do inicio
dos servicos de colocacdo de reboco.

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra esta
deve ser de cal hidratada e areia no trago de 1:4 para
paredes internas pintadas e 1:3 para paredes externas desde
que as pinturas a serem empregadas ndo sejam afetadas pela
cal.

Notas:

1. Todos os andaimes para a execugao dos servigos de revestimentos deverdo ser
construidosindependentes das paredes a revestir, de forma a ndo apresentar manchas
de retoques dos furosdastravessas.

2. O reboco final liso s6 devera ser executado apds a colocagio de peitoris € marcos
e antes dacolocacadodeguarnigbeserodapes.

3. Semprenasjungbesdeareasrevestidascomargamassaeoutrosrevestimentosoupeca
sem concreto armado, devera ser executado no revestimento com argamassa, friso
com 1 x 1 cm,garantidomelhoracabamento.

4. As paredes revestidas com argamassa poderdo ser pintadas com tinta latex
acrilica na corbranca.

AZULEJO30X30CM,CORBRANCO

Nos sanitarios as paredes serdo revestidas com azulejos 30 x
30 cm, cor branco, comjunta a prumo. Para o assentamento
deverd ser usada a Argamassa pronta do tipo ciment-cola
eparaorejuntamentoRejunteJuntaplusBrancoPluscomADIMAX—
aditivopararejuntes (consumo-0,2L/kgderejunte) ouequivalente.

CONCRETOAPARENTECOMHIDROFUGANTEFUSEPROTECOUSI
MILAR

O concreto que deverd ficar aparente deverd ser lixado para:
¢ Remocgaodenata ouespuma decimentonomomentoda concretagem;
¢ Remocaodeeventualresiduodeagente desmoldantedaférma;

e Aberturaealargamentodepequenosorificiosocasionadosporbolhasdearretidasjuntoco
maférmanomomentodaconcretagem.

Caso seja necessaria a estucagem, a mesma deverd ser feita
com nata de cimento Dbranco e portland aditivada com
melhorador de pega tipo bianco. O polimento final serd feito
para a correcdo de aspereza e irregularidades da superficie.
Devera ser feito com lixa de “grana” mais fina do que a
utilizada no lixamento inicial.

Apbs a conclusdo dos servigcos acima descritos devera ser
aplicada 1 deméo de SELADOR FC, a rolo,
eaguardar6horasparasecagem.

AsegundademdoseracomFUSEPROTEC, tambémcomroloeaguardar8horasp
araasecagem de forma a possibilitar a aplicacdo de outra



demdo de FUSEPROTEC garantindo maior protecdo para meios
agressivos.

CONCRETOAPARENTEMAISPINTURALATEXACRILICOBRANCO

Ondeindicadoemprojeto:ospilares, muroseparedesdeconcretoaparen
teserdopintadoscomtintalatexacrilicobranco.

REVESTIMENTODEPISOS

Os pisos sé poderdo ser executados apds estarem concluidas
todas as canalizacdes que devem ficar embutidas,bem como apds
a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os contrapisos (e=10cm)deverdo ser executados de forma a
garantir superficies continuas,planas, sem falhas e
perfeitamente nivelados.

Os pisos lavaveis deverdo ter declivida de minima deQ,5%em
direcdo aos ralos e ou portas externas conforme indicado em
projeto.

PISODAARQUIBANCADA

Toda a &rea de piso dasarquibancadas conforme indicado no
projeto sera executado em concreto recoberto por argamassa
de regularizacdo na espessura maxima de 3cm.

PISOCERAMICO

No anexo, Administracdo e saldo multiulso.
Vestiarios.
Serd aplicado o piso ceramico , ante derrapante

O contrapiso deve estar 1liso,firme,limpo esecoantesdaco
locacdo, e conservar essas caracteristicas ao longo do
tempo.

Um impermeabilizante deve ser incorporado ao contrapiso de
concreto quando direto ao solo.

PISODECONCRETOPOLIDO

Naquadrapoliesportivaopisodeverdserrevestidocomconcretonivel
adoepolido.

Naquadrapoliesportivaasdemarcacdeseascoresquedefinemaquadrase
rdopintadascomtintaacrilica prépria para piso.



PISO DE GRAMA SINTETICA PARA PARQUINHO E ACADEMIA DA
SAUDE

A grama sintética deverd estar em conformidade com as normas
instalacdo e no nivelamento adequado do material que compde
0 sistema de amortecimento,reduzindo lesdes e proporcionando
muito mais conforto e seguranca.

Consideracdes 1importantes na preparacdo do piso para a

aplicacdo da grama sintética:

e Execucdo de limpeza de toda area, incluindo a remocdo da camada vegetal
existente, numaespessuramédiade40cm,incluindobotafora;

o Execucédo de terraplanagem e compactagao de toda area, incluindo a execugao de
caimentode1%(umporcento)apartirdoeixolongitudinalparaaslaterais,obedecendoaol
evantamentoplanialtimétrico;

e O sistema de drenagem devera ser conectado aos sistemas de captagido e
escoamento deaguaspluviais.

GRAMANATURAL

Toda a area nédo edificada receberd grama natural composta de
uma base constituida de areia porque garante um melhor
enraizamento,melhordrenagem, facilita a recuperacao do
gramado e é de dificil compactacéo.

Apbs a colocagdo da base arenosa sera realizado o
nivelamento final do campo. A superficie de Jjogo sera
perfeitamente lisa e o trabalho sera realizado com a
utilizacdo de um implemento de corte / aterro para um
nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um caimento para
as areas de captacdo.

Toda a aplicacdo de fertilizantes e condicionadores de solo
sé poderd ser feita apds os resultados da andlise do solo
que deve ser previamente realizada.

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma
grande velocidade de plantio, e melhor qualidade final,ndo
havendo muitas"emendas"de grama,em comparagdo a outros
sistemas de plantio.

A grama a ser utilizada ¢é a “esmeralda”,certificada com
relacdo a sua pureza genética.

Apbs a execugdo do gramado, a manutencdo é importante para
acompanhar o desenvolvimento e crescimento da grama. E
necessario realizar o controle de plantas daninhas; combater
pragas

edoencasquepossamsurgir; realizaroscortesdogramadocomequipame
ntoapropriado;executar as coberturas com areia e material
orgénico; realizar o plano de fertilizacdo inicial e as
irrigacdes de modo correto.



PISOINTERTRAVADO

Nas circulacdes externas o piso serd executado com blocos de
inter travados 6cm de espessura:

PISOPARAACESSIBILIDADEUNIVERSAL

Em toda a &area da Praca da Juventude devera ser aplicado o
piso para acessibilidade universal, isto e, para a
sinalizacdo tatil que pode ser de alerta ou direcional,
conforme as diretrizes da NBR9050.

O piso consiste de placas de composto cimenticio na dimenséo
de 40 x 40 x 3 cm, de alta resisténcia e estarem
conformidade com as Normas Técnicas vigentes.

Para a perfeita aderéncia da argamassa de assentamento do

piso com o contrapiso, faz-se necessario as seguintes

providéncias:

e Sobreabasedeconcretoexistente,procederaumarigorosalimpezadasuperficie,quedev
eseapresentaraspera,isentadepo,particulas soltas,graxas,éleo, etc.;

¢ Determinadoslocaispoderdonecessitardeagdesmecanicascomoapicoamento,jateam
ento,fresamentoouaplicagdodeprodutos especiais,afimdemelhoraraaderéncia;

e Saturagadoda basedeconcretojapreparada,comaguaem abundancia.

e Sobre a superficie Umida da base de concreto, sem pogas d’agua, aplicar sobre
toda superficieargamassa plastica com tragco em volume 1:1 (uma parte de cimento
para uma de areia médialavada),comauxiliodevassoura depeloduro;

¢ Ternominimocincocentimetros livre entre abasee oniveldopisoacabado.

Importante: O preparo e compactagdo do terreno, aliado ao
bom traco e cura do contrapiso,garantirdo um resultado
perfeito do assentamento das placas e ndo permitird futuros
problemas, tais como os indesejaveis abatimentos e surgimento
de trincas.

Paraassentamentosobrebasesemcontrapiso, faz-
senecessarioasseguintes providéncias:

e Compactar vigorosamenteabase;

e Sobre a base compactada, espalhar pé de brita nivelando a superficie de forma
homogéneasobre todaaextensio areceberopiso;

e Sobre a cama de brita jogar agua em abundancia, minutos antes de iniciar o
langamento daargamassadeassentamento.

Com a base devidamente preparada serd assentado a placa
tdtil e deverd ser utilizado uma argamassa tipo “farofa” de
cimento e areia média lavada, no traco 1:4, com a adicgdo, o
minimopossivel,de &dgua e com 0s seguintes procedimentos:

o Espalharaargamassatipo“farofa’comaltura deminimade2,5cmemaximade4,5cm.

¢ Polvilharsobreaargamassaespalhadacimentopuropara criar umapontede ligamento.

e Comauxiliodeumregador,espalharaguasobreaargamassadeassentamentopolvilhada
comcimento.



¢ Colocarasplacaseforcarumaaumacontraaargamassadeassentamentoutilizando-
semartelodeborracha;

o Certificar-
sedequetodasasplacasforambatidasomaiornimeropossiveldevezes,afimdegarantirp
erfeitaaderénciaenivelamentoentresasplacas;

o Asplacaspoderdoserassentadascomjuntaseca oucomjuntasdeaté3mm;

¢ Acadaduas
carreirasdepisoassentado,asplacasdevemserlimpadascomvassouradepéloduro
oudenylon,retirando osresiduosdeargamassa;

e Cuidadosespeciaisdeveraosertomadosquandodoassentamentodasplacasparaqueos
desenhos dospisoscoincidamentresi.

o Cortesqueporventuranecessitaremseremfeitosnasplacaspoderaoserrealizadoscomus
odeserramarmoreconvencional.

Orejunteealimpezadopisoserdexecutadoconformearecomendagdodofa
bricanteedaempresacolocadoradopiso.

TAMPASDEINSPEGCAO

Para as caixas de 1inspecdo, serdo executadas tampas de
concreto moldado “in 1loco” com flanges metdlicas para a
retirada da tampa e nas dimensdes indicadas em projeto.
Deverdo ser revestidas com o mesmo material do piso do
ambiente em que se encontram e deverdo estar posicionadas de
forma a manter a paginacdo dopisol8-RODAPES

SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas conforme detalhes de projeto,
em pedras de granito polido cinza Corumbéa.

GRELHASERALOS

GRELHAS
As grelhas nas &areas onde forem necessarias serdo todas em
aluminio fundido.

RALOS

Nos vestidrios e sanitdrios serdo utilizados ralos em
ABS, acabamento cromado.

TETOS

TETOSEMPVC
Os tetos serdao com forro em pvc Dbranco, com estruturas
brancas.



DIVISORIAS

DIVISORIASDOSSANITARIOS
Serdo em Cinza Corumbd Polido.

ESQUADRIASDE
MADEIRACONSI

DERACOESGER

AlS

As madeiras empregadas deverdo ser de Lei,bem secas,isentas
de carunchos, sem nds,buracos ou fendas que venham a
comprometer sua estética ou durabilidade.

Todas as madeiras a serem empregadas deverdo ser tratadas
previamente comanti-cupinicidas.

Se houver qualqgquer modificacgéo no projeto destas
esquadrias, todos os desenhos de fabricacdo,deveréo ser
previamente aprovados pelos autores do projeto.

PORTAS

As portas deverdo seguir as dimensdes e detalhes do projeto.

PORTAS DE FERRO

Portdo de ferro, de 0,80 e 0,60cm de largura, em barras de
1/2”, espacadas de 10cm, entre eixos, contorno e marco em
barras de 1.1/2” x 1/2”,com uma faixa horizontal em chapa de
ferro de 1/8” de espessura.

FERRAGENS PORTAS DE 0,60, 0,80cm de abertura de

ambiente Ferragens:Dobradica La Fonte ou
similar
Ref.90CRmacanetas e fechaduras-conjunto6521 CR.E

PORTAS DOS BOXES DE SANITARIOS-VER ITEM DIVISORIAS
DOS SANITARIOS

ESQUADRIAS METALICAS E SERRALHERIA
Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série
25, em lambri horizontal
Ferragens La Fonte ou equivalente:Dobradiga—-Ref90CR
Macaneta e fechadura-Ref.6521CRB

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO



A modulacdo e a paginacdo dos caixilhos e esquadrias
metdlicas (de ferro / acgo) estdo definidas no projeto
executivo de arquitetura.

A execucdo das esquadrias de aco deverd seguir os desenhos do
projeto de arquitetura.

O Projeto de fabricacdo das esquadrias de acgo devera ser
aprovado pelos autores do projeto,antes do inicio da
fabricacdo dos referidos caixilhos.

Na elaboracdo do projeto de fabricacdo destas esquadrias,com
aprovagdo dos autores do projeto, poderd ser reduzido o
nimero de montantes e travessas, ou suas dimensodes,
reduzindo assim o peso total,de forma a reduzir o custo.

Todas as esquadrias de ago deverdo receber pintura com
esmalte sintético na cor branco, salvo indicacédo especifica.

As esquadrias metdlicas serdo todas galvanizadas a fogo,
tratadas com primer apropriado e pintadas com pintura
esmalte sintético.

VIDROS

VIDROSCOMUNS
Os vidros planos, lisos e transparentes de no minimo 6 mm de
espessura.devem ser de primeira qualidade e ndo deveréo
apresentar bolhas,de formagdes ou qualquer outro de feito
que o prejudique estética ou funcionalmente.Afixacdo sera
feita com massa prépria.

VIDROSTEMPERADOS

Serdo utilizados vidros temperados nas esquadrias metalicas
e nas dimensdes exigidas pela ABNT.

VIDROSLAMINADOS

Serdo utilizados vidros laminados nas esquadrias metdlicas e
nas dimensdes exigidas pela ABNT.

PINTURAS

As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar
firmes, curadas no caso de rebocos,sem particulas soltas
completamente secas, isenta de graxas, &6leos, poeira, mofo,
etc. Todas
assuperficiesreceberédoantesdastintasdeacabamentoumadem&odefu
ndopreparadordesuperficieapropriadoascaracteristicasdapintur
adeacabamentoedofundo.

Os tipos de tinta e cores a serem utilizados estdo descritos
neste memorial em cada item de material ou servico que tenha
pintura com o acabamento.



A seguir estdo relacionados alguns procedimentos e cuidados
para aplicagdo de diferentes materiais.

PINTURACOMSELADORHIDROFUGANTE

Selador FC -Pintura a base de resina emulsionada, com grande
capacidade de penetracdo e aderéncia em substratos porosos.
Possui tonalidade branco leitoso e apds a secagem torna-se
absolutamente incolor.

Deve ser usados em diluicdo,aplicado com rolo ou trincha em
uma Unica deméo.

PINTURA ESMALTESINTETICOSOBRESUPERFICIEDEMADEIRA

Assuperficiesdemadeiradeverdoserpreviamentelixadaseliminando
poeiraemanchasgordurosas.

Aplicagdo de uma demdo de Fundo Nivelador Sintético
Verniz,diretamente sobre a superficie e apds a secagem,lixar
as farpas. Caso necessario, corrigir pequenas imperfeicdes
com massa Oleo aplicada em camadas finas. Quando aplicado
massa O0leo, aplicar novamente uma demdo de Fundo Sintético
Nivelador Verniz.O fundo devera
serlixadoapdéslOhorasdesuaaplicacéo.

Aplicar esmalte sintético brilhante verniz em duas demdos
com intervalo de 24 horas entre cada demdo. A aplicacdo do
esmalte se faréa com rolo de espuma
sendopermitidoousodepincelapenasparaarrematesdepequenasdimen
sdesquendopermitamousodorolo.

PINTURADAESTRUTURAMETALICA

Aspecasmetalicasquedeverdoreceberbaseantioxidanteepinturaeme
smaltesintéticosemibrilho.Sendohouverdisponibilidadedoacabam
entosemibrilhomisturaremiguaispropor¢cdesoesmaltealtobrilho
como esmalte fosco.

Com excecdo da estrutura os procedimentos para pintura seréo
0s seguintes:
Lixaredesoxidarcompletamenteasuperficie,eliminandograxa,dleo
, ferrugemououtroscontaminantes. Caso a corrosdo tenha se
desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar,enxugar bem antes da aplicacdo do zarcéo;

Aplicar wuma ou duas demdos de
zarcdo da
"Internacional";Lixar, levemente, o
fundoapbdés24horasde secagem;

Aplicarduasdemdosdoesmaltesintético, comoacabamento, cominterva
lode24horasentreasdemdos.Raplicacdoserdapincelerevdélverdearco
mprimido.



PINTURADESUPERFICIESMETALICAS

PINTURAIGUALADAESTRUTURA
Para os elementos metdlicos nédo estruturais,porém agregados
ou Jjusta ©postos a estrutura metalica como todos o©s
gradis,guardacorpo, pisosdegrade, suportesparaalto-
falantes, abracadeiras para lumindrias etc. deverdo receber a
mesma pintura especificada para a estrutura metalica.

PINTURACOMESMALTESINTETICO

Aspecasmetalicasquedeverdoreceberbaseantioxidanteepinturaeme
smaltesintéticosemibrilho.Sendohouverdisponibilidadedoacabam
entosemibrilhomisturaremiguaispropor¢cdesoesmaltealtobrilho
como esmalte fosco.

Com excecdo da estrutura os procedimentos para pintura seréo
0s seguintes:
Lixaredesoxidarcompletamenteasuperficie,eliminandograxa,dleo
, ferrugemououtroscontaminantes. Caso a corrosdo tenha se
desenvolvido em profundidade, aplicar
desoxidante, lavar,enxugar bem antes da aplicacdo do zarcéo;

Aplicar uma ou duas demdos de zarcao da
"Internacional";Lixar, levemente,o fundo apdbds 24horas de
secagem;

Aplicar duas demdos do esmalte sintético,como acabamento,com
intervalo de 24horas entre as demdos.A aplicacdo serd a
pincel e revolver de ar comprimido.

PINTURADASTUBULAGCOESAPARENTES

As tubulagbes de elétrica em conduits de aluminio e perfis
perfurados galvanizados serdo mantidas na cor natural sem
aplicacdo de pintura

As tubulacdes hidrdulicas aparentes serdo
pintadas com esmalte sintético nas
cores estabelecidas pelas normas técnicas

competentes.

ELEMENTOSDIVERSOS

Outroselementosfardopartedaobrasejacomoelementosisoladosdacon
strugdoprincipaloucomocomponentesdaedificacdoeestéo
detalhados e especificados no projeto,tais como:

HIDRANTES

Os hidrantes serdo indicados no projeto de hidrdulica e
deverdo ser executados conforme detalhes do projeto
executivo de instalac¢des hidraulicas.



EQUIPAMENTOSESPORTIVOS

A quadra coberta devera ser dotada de mastros; redes e
balizas para pratica de vdlei, basquete, futebol de saldo e
handebol, nas medidas oficiais de cada modalidade esportiva.

Alambrado - Em tela galvanizada e revestida por PVC, malha
37 X 3", fio 12 BWG. Estrutura em tubos de aco de 27,
tratado santi-corroséao, pintados na cor verde, tubos
superiores e médos francesas de reforco. O alambrado contaré
com cabos com esticadores e portdes de acesso confeccionados
nos mesmos materiais,providos de trincos e porta cadeados.

TABELADEBASQUETE

O quadra coberta serd dotada de duas tabelas com medidas e
altura oficiai sem madeira, fixadas em estruturas metdlicas
dotadas de rodizios para transporte.

ARMARIOSPARAQUADROSELETRICOS

Na quadra coberta, campo de futebol society/vbélei de areia
eskate,serdo instalados armdrios para abrigar os quadros
elétricos e deverdo ser executadas conforme o projeto
executivo e

Memorial descritivo especificos e em obediéncia as posturas
legais e Normas Técnicas pertinentes.

INSTALACOESELETRICAS

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com
dimensionamento,o projeto e as normas técnicas pertinentes e
a construtora assumird a responsabilidade pelo correto
desempenho das instalacdes.

O projeto e a execugcdo da obra deverdo ser feitos em
obediéncia as Normas Técnicas pertinentes.

Tanto o projeto como a execugdo da instalagdo elétrica,
deverd ser previamente aprovado pela fiscalizacdo do Cliente
e pelos autores do projeto.

INTERRUPTORESETOMADAS

Os interruptores e as tomadas de forgca e telefones, serdo da
linha SILENTOQUE de embutir da PIAL LEGRAND ou equivalente.

LUMINARIAS

As lumindrias de todos os ambientes,com excecdo dos
ambientes técnicos de servicos d e acesso restrito serdo as
luminarias especificadas no projeto de instalacgdes
elétricas.

Para os ambientes de servicos de wuso restrito serédo
instaladas lumindrias da Lustres Projeto ou similar,todas na



cor branco:C-2198 / Embutir- 2 lédmpadas fluorescentes de
16/32W(4dreas com forro)eC-2198/Sobrepor (Areas sem forro).

PROJETORES
VERITEM31- INSTALACOES DELUMINOTECNICA

INSTALAGOESHIDRAULICAS

As instalacgdes hidrdulicas serdo executadas conforme o
projeto executivo e memorial descritivo especifico e em
obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.
As tubulacgdes que correr em aparentes deverdo ser fixadas por
bracadeiras especiais e serdo pintadas com esmalte sintético
nas cores indicadas pelas Normas Técnicas.

Todas as pecas especificadas serdo de alta qualidade, podendo
ser substituidas apenas por pecas similares desde que a
qualidade comprovadamente seja a mesma.

LOUGCASSANITARIAS

Serdo de fabricacdo Deca/Celite ou equivalente,na cor branca
e nos tipos abaixo especificados:

Lavatorios:

De parede com coluna,linha Targa,ref.LldaDeca
Lavatério de canto,linha izy,ref.Ll10ldaDeca -para sanitéario
de deficientes

Bacias:
Bacia convencional, linha Targa,ref.PldaDeca
Bacia convencional, linha Conforto, ref.P 510daDeca-para

sanitdrio de deficientes

ACESSORIOS

Serdo de fabricacéao Deca / Celite ou
equivalente, na cor branco e nos tipos abaixo
especificados:Meia saboneteira de
louga, ref.A380daDeca Papeleira de louca com
rolete, ref.A480daDeca Dispenser para toalha de
papel inter folhada, cdéd. 30180225 da Lalekla
Dispenser para papel higiénico inter folhado,
cbd 30180235 da Lalekla Saboneteira spray,
c6d.30152702dalalekla

BarradeapoiodeacorevestidodePVCbranco, compr.de80cm, l1inhaConfo
rto, ref.2305EBRdaDeca



Barradeapoiocem“L”esquerdodeacorevestidodePVCbranco, l1inhaConfo
rto, ref.2335EBRdaDeca

Barradeapoiocem“L”direitodeacorevestidodePVCbranco, linhaConfor
to, ref.2340EBRdaDeca

CadeirabanhoarticulédveldeacorevestidodePVCbranco, linhaConfort
o, ref.2355EBRdaDeca

Cabides demetal cromado,linha targa,ref.2060 C40CRdaDeca
METAISSANITARIOS

Nos sanitdrios serao utilizados metais Docol,Deca ou similar
Torneira de mesa para lavatdério de fechamento automatico,

linha Decamatic, ref. 1170 C da Deca Registro de
gaveta,linha targa,ref.1509 C40CR 034daDeca

Valvula para mictdério de fechamento automatico,
linha Decamatic, ref. 2570 C da DecaVéalvula para
chuveiro de fechamento automadtico, linha Decamatic,
ref. 2670 C da Deca Chuveiro elétrico Cardal
superluxo cromado ou similar

Vavula de descarga Hidra

Max,ref.:2550 Cll2daDecaRegistro de

pressdo, linha targa, ref. 1416 C40

CR 034 da DecaSiféo para

lavatério, ref.1684 C100112daDeca

Ligagédo flexivel,ref.4606C040daDeca

ESPELHOS

Os espelhos serdo de cristal nacional, nas dimensdes
indicadas em projeto, com espessura minima de 4mm e molduras
de aluminio anodizado na cor natural nos quatro lados
colocados sobre os lavatdrios.

ABRIGOENTRADADEAGUA

O abrigo de &agua sera executado em alvenaria revestida com
argamassa e pintura latex com ©portdes executados em
venezianas de aco pintado.

INSTALACOESDELUMINOTECNICA

As instalacgdes de lumino técnica, principalmente no que se
refere a iluminacdo esportiva, deverdo ser executadas de
acordo com detalhes,especificacdes e memoriais de empresa
especializada.



Para locacdo e instalacdo dos equipamentos de lumino técnica
deverdo ser consultados também os detalhes constantes do
projeto de arquitetura.

SISTEMADEILUMINACAODAQUADRACOBERTA

Composto por 16 conjuntos de projetores com lente de cristal
e corpo refletor anodizado, com lampadas e reatores
multivapor metdlico de 400 W de poténcia. O sistema de
iluminacéo

terdaindafiacdo, tubulacdoequadrodeacionamentopertinenteaosis
tema.

PAISAGISMO

Todososjardinsserdoexecutadosdeacordocomosespagosdelimitados
noprojetodearquitetura.

Também o projeto de Irrigacdo, parte integrante do projeto
de instalacgdes hidraulicas devera ser rigorosamente
obedecido.

Caso existam conflitos ou duvidas quanto a compatibilizacédo
com as demals redes de instalagcdo os responsavels pelo
projeto deverdo ser consultados.

LIMPEZAEENTREGADOSSERVICOS

A CONSTRUTORA deverd ao 1longo da obra procurar manter o
canteiro e os locais em obra organizados e,namedidado
possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada 4&rea, estas deverdo ser
limpas para facilitar a verificacgéo por parte da
fiscalizacdo e, sempre que possivel,vedado o acesso.

As pecas em granito deverdo ser protegidas no fornecimento e
assim que instalados deverdo receber no minimo uma demdo de
cera.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza
geral dos pisos,parede,vidros,equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral &agua e
sabdo neutro. O uso de detergentes,solventes e removedores
quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar
danos as superficies e pecas. Deverdo ser utilizados apenas
os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e
componentes empregados na obra.

Antes deserutilizado material de limpeza
especifico,assuperficiesdeverdoserlimpasderespingosdetinta,m
anchasouargamassa.



Quando necesséario empregar acido muridtico diluido em agua

até no maximo a proporcdo de 1:6.

Oentulhoerestosdemateriais,andaimeseoutrosequipamentosdeobra

,deverdosertotalmenteremovidos.
NOTA:Asreferénciasaprodutoscomindicaciodefabricantesespecificadosnestememo
rialdefinemparametrosdequalidade,desempenho,durabilidade,tipodeacabamento,
textura e cor podendo ser substituidos por produtos de outras empresas desde que
apresentem as mesmas caracteristicas.

MIGUEL LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL



