MEMORIAL DESCRITIVO — PRACA MORRO SAELEG

INTRODUCAO

Este caderno estabelece as condicGes e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela
CONSTRUTORA na execucdo dos servicos, e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas
Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substitui-las, servira de
documento habil a acdo da FISCALIZACAO.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve
ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto basico com respectivo
memorial, deste caderno de especificacdes e das condi¢des locais onde serdo executadas as obras,
para poder desenvolver o projeto executivo que norteara a construcao.

Qualquer duvida sobre este caderno de especificagdes, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto
basico devera ser discutida com a fiscalizacdo do PROPRIETARIO com antecedéncia minima de
10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislacao vigente, assume integral responsabilidade técnica e
civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na execuc¢ao da obra.

O Projeto Basico de Arquitetura e o presente memorial referem-se a obra de construgdo de uma
revitalizacéo da “PRACA DO MORRO DO SAELEG” do Esporte e Lazer.

BARRACOES E BANHEIROS DE OBRA

Os barracdes para alojamento, refeitério, escritério de obra, guarda de ferramentas e guarda de
materiais deverdo ser locados de forma a nédo prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracdes
destinados a guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessivel tanto para
o recebimento de materiais como para a utilizacdo destes na obra.

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados a rede proviséria de esgotos que
encaminhara os dejetos para rede publica.

TAPUMES E SEGURANCA
A obra deverd ser totalmente cercada, por tapumes, para evitar transtornos e o acesso de pessoas
estranhas a obra.

Serdo de uso obrigatério, os equipamentos de protecdo individual como: capacetes, protetores
faciais, 6culos de seguranga, equipamentos para protecao dos pés, pernas, maos e bracgos, cintos
de seguranca, equipamentos de protecdo auditiva, etc., conforme o caso.

LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLICC)ES
Em toda a area destinada a implantacdo das areas a serem construidas, bem como, naquelas
adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza geral.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprépria e/ou residuo devera permanecer no terreno.
Deverao ser executadas as demolicdes e remocdes de todos os elementos construidos no terreno.

Nenhum material proveniente das demolicdes podera ser utilizado na execucdo da obra, devendo,
portanto ser removido totalmente do terreno.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas necessérias
para providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra imprépria procedentes da
limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro
do recinto da obra ou areas adjacentes.



LOCACAO DA OBRA

Concluidos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA devera proceder a locacédo planialtimétrica
das areas trabalhadas, dos eixos das edificacdes e dos vérios elementos da obra, como, platés,
etc..

A locacao sera feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locacédo dos eixos do
Projeto de Arquitetura.

As marcacdes devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverdo ser aprovadas pela
Fiscalizacdo.

MOVIMENTO DE TERRA

A CONSTRUTORA executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.

Devera ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em todo o terreno. A terra
proveniente desta raspagem deverd ser reservada em local adequado para recobrimento com terra
organica no final da execugdo do modelado final e inicio dos locais com ajardinamento.

Na execucdo da terraplanagem, de cortes e de aterros deverdo ser obedecidas as normas técnicas
da ABNT para tais servigos.

As areas externas deverdo ser niveladas de forma a permitir sempre facil acesso e escoamento das
aguas superficiais.

A implantacdo das edificacdes e platds deve corresponder exatamente as cotas estipuladas em
projeto.

Deverao ser obedecidas todas as especificagdes do consultores de solo e responsaveis pelo projeto
de fundacoes.

Ficardo sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providéncias e medidas necessarias,
para definicdo dos locais onde sera removida a terra excedente procedente do movimento de terra
dentro das normas e recomendacgdes da prefeitura local.

TRATAMENTO DO SOLO

Em toda a &rea do terreno onde serd executada a obra deverd ser feito tratamento do solo com
produto com persisténcia residual prolongada comprovada no solo, a base do principio ativo
Cloropirifés, na concentracao de aplicacao de 2% de principio ativo, utilizando como solvente agua
- denominacédo do produto comercial: DURSBAN 4EBR 480CER ou, a base do principio ativo
Cipronil, na concentracdo de aplicagcdo de 1,5% de principio ativo, utilizando como solvente agua
—denominagéo do produto comercial: TERMIDOR. A calda deve ser aplicada quando o aterramento
estiver completo, nivelado e pronto para receber o contrapiso. Apds o tratamento deve ser instalado
0 contrapiso, sem novas adi¢cdes de aterro ou manipulagcdes do local. Para evitar que o produto
fique na superficie e possa ser carreado pela chuva até as nascentes € imprescindivel a abertura
de valas para evitar este escoamento.

Caso ocorram manipulacdes com substituicdo de solo nas areas ja tratadas as mesmas deveréo
receber refor¢o do tratamento acima descrito.

A execucédo do contrapiso podera ser iniciada assim que o odor diminuir quando ocorre 0 secamento
do solo.

As arvores localizadas no entorno préximo das edificac6es a serem construidas (até a distancia
de 10 a 15 m) devem ser inspecionadas, quanto a presenc¢a de ninhos de cupins arboricolas.

Esses cupins, se existentes podem penetrar nas edificacbes em busca de madeira. Caso ninhos
sejam encontrados, a simples remo¢do mecanica da totalidade da construcdo sera eficiente para



eliminar o problema sem tratamento quimico. Arvores cujo tronco estejam ocos ou mostrem sinais
de maior comprometimento por ataque de cupins devem ser removidas, incluindo raizes.

FUNDACOES

A execucdo das fundacdes devera seguir criteriosamente as especificacdes das empresas
responsaveis pelo projeto de fundacdes, bem como as normas técnicas especificas.

Os servicos somente deverdo ser iniciados apds a aprovacao pela fiscalizacdo da locagédo da
obra.

As formas das pecas de concreto serdo feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resquicios
de concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasido da verificacdo da ferragem)
devem ser retirados do fundo das formas com um ima na ponta de uma vareta todas as pontas de
arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas)
antes da concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.

Apés a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie do
concreto e indicara a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a
demolicdo imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade
e 0 bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberd a CONSTRUTORA o 6nus
decorrente dos servicos necessarios.

IMPERMEABILIZACOES

Deverdo ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetbnicos ou estruturais que
tiverem contato permanente ou temporario com umidade, a fim de impedir a passagem da mesma
para o interior do edificio ou de um ambiente para o outro, mesmo que nao indicados no projeto
ou neste memorial, mas que se faga necesséria impermeabilizacao.

Os servicos de impermeabilizagdo serdo iniciados apds colocacao de todos os elementos fixos, tais
como, ralos, condutores de aguas pluviais, tubulacées diversas, antenas, caixas de passagem, etc.
Os servigos de impermeabilizacdo deverdo ser feitos com as superficies a serem impermeabilizadas
perfeitamente limpas e secas.

Na execuc¢do do contrapiso ja deverdo ser deixadas as declividades indicadas no piso acabado.

A CONSTRUTORA sera a Unica responsavel pela garantia de qualidade das impermeabilizacées
executadas, no minimo, pelo espaco de tempo estabelecido no Cédigo Civil Brasileiro, devendo
refazer inteiramente as impermeabilizagbes que apresentarem defeitos ou imperfei¢des.

ESTRUTURA

A estrutura dos blocos que comp&em a obra sera mista, sendo parte executada em estrutura de
concreto e parte em estrutura metalica. Desta forma para execucdo das estruturas deverdo ser
rigorosamente obedecidos o0s projetos especificos da estrutura de concreto e da estrutura metalica.

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto devera ser executada em estrita obediéncia ao projeto arquitetdnico, ao
projeto estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural devera ser concretado sem
autorizacao da Fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e os demais projetos
devera ser comunicada a Fiscalizagao.

Parte da estrutura do edificio sera executada em concreto aparente devendo, pois, a
Construtora, responsavel pelos servicos e materiais empregados, tomar uma série de cuidados



na sua execucdo, a fim de manter a superficie lisa, sem cavernas, tais como: cuidadosa dosagem,
controle tecnolégico apurado, utilizagédo de areia e cimento da mesma procedéncia, etc.

Devera ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armacéo obedeca ao especificado
no projeto estrutural, a fim de evitar que o concreto seja danificado ao longo do tempo por meio
agressivo. Para garantir o recobrimento da ferragem devem ser utilizados afastadores de concreto
(pastilhas) moldados previamente, sendo a eles incorporado um amarril de arame recozido que os
fixara a ferragem.

As formas das pecas de concreto que serdo deixadas aparentes deverdo ser feitas com madeiras
absolutamente limpas, sem resquicios de concreto, pregos ou defeitos semelhantes.

Antes da concretagem (por ocasido da verificagéo da ferragem) devem ser retirados do fundo das
formas com um ima na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro.
As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que
se utilize desmoldante.

A construtora deverd elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem como, do seu
escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e levando-se em consideracao os niveis
de concretagem com distribuicdo uniforme das amarragdes, evitando a deformacdo das formas,
assim como, mantendo os afastamentos convenientes das armacdes em relagcédo a superficie do
concreto.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos, deverdo garantir o nivelamento, prumo,
esquadro e alinhamento das pecas, devendo a verificacdo ser feita por aparelho. Deverdo ser
dimensionadas de acordo com os esforcos a que serdo submetidas.

As cotas e niveis deverdo obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os furos para passagem de tubulacdes em elementos estruturais devem ser assegurados com a
colocacao de caixas ou pedacos de tubos nas formas, de acordo com 0s projetos de estruturas e
de instalacdes. Nao poderéo ser feitas furagdes nas pecas estruturais sendo aquelas previstas no
projeto.

As furagBes para escoamento de 4gua, mesmo que eventual, deverdo ser feitas com tubos de PVC
que ficardo incorporados as pegas de concreto.

Especial cuidado devera ser adotado para que os apoios dos pilares metéalicos e/ou incertos estejam
devidamente posicionados e nivelados quando da concretagem.

As formas altas e/ou largas deverao ser "amarradas" com ferro de 3/16" passante pelos dois lados
da forma através de mangueira (tubo de PVC rigido) para que seja evitado o "embarrigamento” da
forma.

ESCADA PRE MOLDADA

Devera ser feitas trés vigas em molde de escadapara apoio de concreto pré moldado, com os
patamares da escada.

REPAROS NO CONCRETO

ApOs a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalizacéo inspecionara a superficie do concreto
e indicara a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demoli¢cao
imediata das partes defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom
acabamento do concreto. Em qualquer dos casos cabera a CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos
Servigos necessarios.

Nos retoques de superficie de concreto devera ser empregada argamassa composta, em linhas
gerais, de cimento branco (2 partes), cimento comum (4 partes), p6 de marmore (6 partes), alvaiade
(0,5 partes) ou outro processo a ser definido em comum acordo com a Fiscalizagdo. As quantidades
exatas deverdo ser ajustadas até se igualar a cor e a textura ja executada. Apds a aplicagdo da
argamassa acima descrita devera ser dado polimento com esmeril fino.



ESTRUTURA METALICA
A estrutura metalica devera obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura metalica.

Todas as pecas da estrutura metélica serdo executadas com aco especial tipo USI-SAC 41 da

USIMINAS ou similar. A fabricacdo da estrutura deve ser fiscalizada desde a chegada da remessa

de chapas até sua finalizacdo. As chapas do USI-SAC 41 tém a marca estampada na chapa e

sdo acompanhadas de certificado fornecido pelo fabricante. Sua tonalidade é caracteristica, pois tem

um tom de ferrugem mais avermelhado (acobreado). Entretanto para ter absoluta certeza de que o

material utilizado corresponde ao especificado deve-se fazer um teste de composicdo quimica.
OBSERVACOES IMPORTANTES:

a) O projeto de fabricacdo deve ser apresentado a tempo de ser examinado e aprovado pelo
projetista estrutural e pelos autores do projeto de arquitetura, antes do inicio do fabrico das pecas.

b) Para elaboracao do projeto de fabricacdo, além do projeto da estrutura metélica, o projeto de
arquitetura devera ser cuidadosamente analisado uma vez que nesta obra a arquitetura e a estrutura
metdlica estdo bastante coligadas e pecas metélicas ndo estruturais deverdo ser adequadamente
acopladas a estrutura metalica, tais como, pisos, calhas, forros, platibandas, brises etc..

COBERTURA

COBERTURA DA QUADRA

Sera em telhas de aluminio, com 0,5mm de espessura, envernizada e pintada com a superficie
externa na cor branca, com total e absoluta garantia de vedagdo contra vazamentos nas fixacoes.

As pecas especiais tais como rufos, contra-rufos, arremates laterais e pingadeiras deverdo seguir
as recomendacg0es, detalhes e especificagdes do fabricante.

As telhas acima especificadas seréo fixadas em ter¢cas metalicas sobre estrutura metélica ou sobre
a alvenaria conforme o local.

Onde for necesséria a execucdo de sobreposi¢éo de telhas as mesmas deverdo ser executadas
segundo especifica¢des do fabricante e segundo detalhe do projeto no ponto onde s&o duplas as
tercas metalicas.

CALHAS E RUFOS

As calhas, rufos e contra-rufos serdo executadas em chapas galvanizadas conforme detalhes do
projeto de arquitetura e deverao receber pintura com galvite e esmalte sintético na cor branco.

ALVENARIAS

Na execucéo das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as Normas Técnicas pertinentes
e vigentes com as seguintes recomendacoes:
MATERIAIS:

As alvenarias serdo executadas em obediéncia ao determinado no projeto arquitetbnico, com
preferéncia para alvenaria armada, porem sendo aceitos 0s seguintes materiais:

- Blocos de concreto de 19 x 19 x 39 cm
- Tijolos ceramicos furados de 19 x 19 x 39 cm

ARGAMASSA

As argamassas de assentamento poderao ser preparadas mecanicamente ou manualmente e serdo
confeccionadas com areia média lavada, cimento portland e cal hidratada, podendo também ser
utilizada argamassa pré-fabricada.

A dosagem das argamassas devera ser determinada de acordo com o tipo de alvenaria e local de
sua aplicacao e com o traco béasico de 1:2:8 - cimento, cal hidratada e areia média.



NOTA IMPORTANTE - Qualquer argamassa em cuja composi¢ao houver cimento, somentepodera
ser utilizada até no maximo 1 hora apds a adicdo de agua.

As alvenarias de tijolos de barro comum, a partir dos baldrames até 20 cm acima do piso acabado
deverdo ser assentes com argamassa impermeabilizante (cimento, areia e hidréfugo).

CONDICOES ESPECIAIS DE EXECUCAO:
Os tijolos e/ou blocos deverdo ser molhados antes de serem assentados.

As fiadas deverao estar perfeitamente niveladas, alinhadas aprumadas e as juntas ndo poderéoter
espessura superior a 1,4 cm para tijolos de barro.

Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a que se devam justapor,
estas devem ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

A amarracdo das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de concreto aparente e nas
alvenarias existentes, devera ser executada através de barras de ago de 1/4" fixadas no concreto
ou nas alvenarias existentes e projetadas no interior da nova alvenaria.

O encunhamento das alvenarias junto a fundo de vigas ou lajes, s6 sera feito apds oito dias da
execucao das mesmas, referidas alvenarias deverdo ser interrompidas a 20 cm abaixo do concreto
para posterior complementacao das fiadas.

A FISCALIZACAO podera exigir a correcdo dos servicos que ndo satisfacam as condicdes
estipuladas neste capitulo, bem como, a total demolicdo e reconstru¢éo das alvenarias, quando
apresentem defeitos visiveis de execucdo e a sua reconstrucdo a qual sera efetuada as expensas
da CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes servicos deverdo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, antes de sua utilizagdo na obra.

PEITORIS

Os peitoris seréo executados em granito cinza andorinha polido e de acordo com detalhes de projeto
e serdo assentes sobre a alvenaria com argamassa de assentamento idéntica a utilizada nas
alvenarias.

CERCA VIVA

A implantacdo da vegetacdo em obras de paisagismo desenvolve-se em trés fases: execucao,
consolidacdo e manutencao.

A fase de execuc¢do envolve o processo de preparo do terreno, aquisicdo das mudas e plantio. A
consolidacao envolve tratos culturais intensos, imediatamente apdés o plantio, garantindo-se a pega
das mudas e inicio de desenvolvimento, cada uma correspondendo a um periodo de
aproximadamente de trés meses.

A manutencao é tratos culturais normais e continuos ao longo dos anos, para a conservagéo da
vegetacdo em bom estado de saude e desenvolvimento.

A execucdo e a consolidacdo devem ser realizadas por uma Unica entidade ou empreiteiro, visando
a entrega da obra com todas as mudas vivas e em desenvolvimento. J& a manutengdo pode ser
feita por outro responséavel.

O terreno deve ser nivelado e acertado livre de detritos e restos de obras e lixos.
Em seguida deve-se cavoucar e revolver o solo, abrir as covas e prepara-las conforme as
especificacbes para cada tipo de vegetacao.

Normalmente a terra retirada quando da abertura das covas de plantio € de baixa fertilidade ou
excessivamente compactada, consequentemente devera ser descartada e ser substituido por solo
devidamente preparado.
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As mudas devem estar em perfeito estado de sanidade e vigor.

Deverd ser previsto junto a cerca viva alambrado de estrutura metélica e tela com a finalidade de
servir de tutor da espécie vegetal e de protecao ao usuério de menor de idade.

REVESTIMENTOS DAS PAREDES

Todos os servigos a seguir especificados deverdo ser executados empregando-se materiais de 12
gualidade, mao de obra especializada ferramentas e equipamentos apropriados.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes deverdo ser testadas as
canalizacdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicao, a fim de
nao apresentar diferencas ou descontinuidades.

Sera substituido qualquer elemento que, por percussao, soar chocho demonstrando assim
deslocamento ou vazios.

Os cantos vivos das alvenarias internas revestidas com argamassa deverdo sempre receber
cantoneiras de aluminio em Y tipo MA3 de fabricagdo da Neorex.

Os cantos vivos das alvenarias revestidas com azulejos deverdo sempre receber cantoneiras de
PVC na cor branco, cantoneira facil na dimenséo 5/16” (08 mm) fabricagéo Junta Facil 1.

ARGAMASSA E PINTURA LATEX ACRILICO ACETINADO

Os revestimentos com argamassa ndo deverdo ultrapassar a espessura total de 2 cm e obedeceréo
as seguintes etapas: chapisco, embocgo e reboco.

a) Chapisco:

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traco 1:3, lancada com jatos
seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a perfeita aderéncia.

b) Emboco:

A execucdo sera feita com o0 emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média com
o trago basico de 1:2:9. Nos locais com paredes revestidas com materiais ceramicos 0 embogo sera

no traco 1:4 cimento e areia média lavadas para as areas externas o traco sera de 1:6 cimento e
areia média lavada.

Este servico s6 devera ser iniciado ap0s estarem embutidas as tubulacdes.

A espessura média do embogo devera ser de 1,5cm. Em caso de se tornar necessdaria uma maior
espessura, deve-se empregar argamassa mista, como a utilizada para revestimentos externos.

Os cantos vivos externos serdo arrematados com cantoneiras de aluminio apropriadas, desde o
piso até o teto, colocadas de forma a permitir um adequado acabamento de revestimento final.

¢) Reboco:

O revestimento em reboco sera executado de preferéncia com argamassa pronta, de boa
procedéncia e aprovada pela FISCALIZACAO.

Devera ter a espessura maxima de 0,5 cm e acabamento desempenado com desempenadeira de
feltro.

O emboco deve estar previamente umedecido antes do inicio dos servigos de colocacgéo de reboco.

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra esta deve ser de cal hidratada e areia no
traco de 1:4 para paredes internas pintadas e 1:3 para paredes externas desde que as pinturas a
serem empregadas ndo sejam afetadas pela cal.

Notas:
1. Todos os andaimes para a execucao dos servigos de revestimentos deverdo ser construidos



independentes das paredes a revestir, de forma a ndo apresentar manchas de retoques dos furos
das travessas.

2. Oreboco final liso s6 deverd ser executado apés a colocacao de peitoris e marcos e antes da
colocacao de guarnicdes e rodapes.

3. Sempre nas juncdes de areas revestidas com argamassa e outros revestimentos ou pecas
em concreto armado, devera ser executado no revestimento com argamassa, friso com 1 x 1 cm,
garantido melhor acabamento.

4. As paredes revestidas com argamassa poderdo ser pintadas com tinta latex acrilica na cor
branca.
AZULEJO 30 X 30 CM, COR BRANCO

Nos sanitarios as paredes serédo revestidas com azulejos 30 x 30 cm, cor branco, com junta a prumo.
Para o assentamento devera ser usada a Argamassa pronta do tipo ciment-cola e para o
rejuntamento Rejunte Juntaplus Branco Plus com ADIMAX — aditivo para rejuntes (consumo-0,2L/kg
de rejunte) ou equivalente.

CONCRETO APARENTE COM HIDROFUGANTE FUSEPROTEC OU SIMILAR
O concreto que devera ficar aparente devera ser lixado para:
o Remocao de nata ou espuma de cimento no momento da concretagem;
¢ Remocao de eventual residuo de agente desmoldante da férma;

e Abertura e alargamento de pequenos orificios ocasionados por bolhas de ar retidas junto com
a férma no momento da concretagem.

Caso seja necessaria a estucagem, a mesma devera ser feita com nata de cimento branco e
portland aditivada com melhorador de pega tipo bianco. O polimento final seré feito para a correcao
de aspereza e irregularidades da superficie. Devera ser feito com lixa de “grana” mais fina do que
a utilizada no lixamento inicial.

Apos a conclusao dos servigcos acima descritos devera ser aplicada 1 demé&o de SELADOR FC, a
rolo, e aguardar 6 horas para secagem.

A segunda demao sera com FUSEPROTEC, também com rolo e aguardar 8 horas para asecagem
de forma a possibilitar a aplicacdo de outra dem&o de FUSEPROTEC garantindo maior protecao
para meios agressivos.

CONCRETO APARENTE MAIS PINTURA LATEX ACRILICO BRANCO

Onde indicado em projeto: os pilares, muros e paredes de concreto aparente seréo pintados com
tinta latex acrilico branco.

REVESTIMENTO DE PISOS
Os pisos s6 poderdo ser executados apés estarem concluidas todas as canaliza¢des que devem
ficar embutidas, bem como apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os contrapisos (e=10 cm) deverdo ser executados de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e perfeitamente nivelados.

Os pisos lavaveis deverdo ter declividade minima de 0,5% em direcdo aos ralos e ou portas
externas conforme indicado em projeto.

PISO DA ARQUIBANCADA

Toda a area de piso das arquibancadas conforme indicado no projeto sera executado em concreto
recoberto por argamassa de regularizacdo na espessura maxima de 3 cm.



PISO CERAMICO
No anexo, Administracdo e saldao multiulso.
Vestiarios.
sera aplicado o piso ceramico , ante derrapante

O contrapiso deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocagdo, e conservar essas
caracteristicas ao longo do tempo.

Um impermeabilizante deve ser incorporado ao contrapiso de concreto quando direto ao solo.

PISO DE CONCRETO POLIDO
Na quadra poliesportiva o piso devera ser revestido com concretonivelado e polido.

Na quadra poliesportiva as demarcacdes e as cores que definem a quadra serdo pintadas com
tinta acrilica prépria para piso.

PISO DE GRAMA SINTETICA PARA PARQUINHO E ACADEMIA DA SAUDE

A grama sintética deverd estar em conformidade com as normas instalagdo e no nivelamento
adequado do material que comp@e o sistema de amortecimento, reduzindo leses e proporcionando
muito mais conforto e seguranga.

Consideracgfes importantes na preparacao do piso para a aplicacdo da grama sintética:

e Execucao de limpeza de toda area, incluindo a remocao da camada vegetal existente, numa
espessura média de 40 cm, incluindo bota fora;

e Execucao de terraplanagem e compactagéo de toda area, incluindo a execucédo de caimento de
1% (um por cento) a partir do eixo longitudinal para as laterais, obedecendo ao levantamento
planialtimétrico;

¢ O sistema de drenagem devera ser conectado aos sistemas de captacdo e escoamento de
aguas pluviais.

GRAMA NATURAL

Toda a area nédo edificada recebera grama natural composta de uma base constituida de areia
porgue garante um melhor enraizamento, melhor drenagem, facilita a recuperagdo do gramado e
é de dificil compactacao.

Apos a colocagdo da base arenosa seré realizado o nivelamento final do campo. A superficie de
jogo sera perfeitamente lisa e o trabalho sera realizado com a utilizagdo de um implemento de corte
/ aterro para um nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um caimento para as areas de
captacao.

Toda a aplicacao de fertilizantes e condicionadores de solo s6 podera ser feita apds os resultados
da analise do solo que deve ser previamente realizada.

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de plantio, e melhor
gualidade final, ndo havendo muitas "emendas" de grama, em comparacao a outros sistemas de
plantio.

A grama a ser utilizada é a “esmeralda’, certificada com relagédo a sua pureza genética.

ApOs a execucao do gramado, a manutencao é importante para acompanhar o desenvolvimento e
crescimento da grama. E necessério realizar o controle de plantas daninhas; combater pragas e
doencas que possam surgir; realizar os cortes do gramado com equipamento apropriado; executar
as coberturas com areia e material organico; realizar o plano de fertilizacéo inicial e as irrigacbes
de modo correto.



PISO INTERTRAVADO
Nas circulacfes externas o piso sera executado com blocos de intertravados 6¢cm de espessura:

PISO PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Em toda a area da Praca da Juventude devera ser aplicado o piso para acessibilidade universal,
isto é, para a sinalizacao tatil que pode ser de alerta ou direcional, conforme as diretrizes da NBR
9050.

O piso consiste de placas de composto cimenticio na dimenséo de 40 x 40 x 3 cm, de alta resisténcia
e estar em conformidade com as Normas Técnicas vigentes.

Para a perfeita aderéncia da argamassa de assentamento do piso com o contrapiso, faz-se
necessario as seguintes providéncias:

« Sobre a base de concreto existente, proceder a uma rigorosa limpeza da superficie, que deve
se apresentar aspera, isenta de po, particulas soltas, graxas, 6leo, etc.;

« Determinados locais poderéo necessitar de acdes mecanicas como apicoamento, jateamento,
fresamento ou aplicacao de produtos especiais, afim de melhorar a aderéncia;

« Saturacdo da base de concreto ja preparada, com dgua em abundancia.

« Sobre a superficie Umida da base de concreto, sem pogas d’agua, aplicar sobre toda superficie
argamassa plastica com traco em volume 1:1 (uma parte de cimento para uma de areia média
lavada), com auxilio de vassoura de pelo duro;

« Ter no minimo cinco centimetros livre entre a base e o nivel do piso acabado.

Importante: O preparo e compactacdo do terreno, aliado ao bom traco e cura do contrapiso,
garantirdo um resultado perfeito do assentamento das placas e ndo permitird futuros problemas,
tais como os indesejaveis abatimentos e surgimento de trincas.

Para assentamento sobre base sem contrapiso, faz-se necessario as seguintes providéncias:
« Compactar vigorosamente a base;

« Sobre a base compactada, espalhar p6 de brita nivelando a superficie de forma homogénea
sobre toda a extenséo a receber o piso;

« Sobre a cama de brita jogar &gua em abundancia, minutos antes de iniciar o lancamento da
argamassa de assentamento.

Com a base devidamente preparada sera assentado a placa tatil e devera ser utilizado uma
argamassa tipo “farofa” de cimento e areia média lavada, no traco 1:4, com a adicdo, o0 minimo
possivel, de agua e com o0s seguintes procedimentos:

« Espalhar a argamassa tipo “farofa” com altura de minima de 2,5 cm e méxima de 4,5 cm.

« Polvilhar sobre a argamassa espalhada cimento puro para criar uma ponte de ligamento.

o Com auxilio de um regador, espalhar agua sobre a argamassa de assentamento polvilhada
com cimento.

« Colocar as placas e forcar uma a uma contra a argamassa de assentamento utilizando-se
martelo de borracha;

« Certificar-se de que todas as placas foram batidas o maior nimero possivel de vezes, a fim de
garantir perfeita aderéncia e nivelamento entres as placas;

« As placas poderdo ser assentadas com junta seca ou com juntas de até 3 mm;

« A cada duas carreiras de piso assentado, as placas devem ser limpadas com vassoura de pélo
duro ou de nylon, retirando os residuos de argamassa;

« Cuidados especiais deverdo ser tomados quando do assentamento das placas para que os
desenhos dos pisos coincidam entre si.

« Cortes que porventura necessitarem serem feitos nas placas poderdo ser realizados com uso
de serra marmore convencional.

O rejunte e a limpeza do piso serd executado conforme a recomendacdo do fabricante e da
empresa colocadora do piso.
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TAMPAS DE INSPECAO

Para as caixas de inspecao, serdo executadas tampas de concreto moldado “in loco” com flanges
metalicas para a retirada da tampa e nas dimens0fes indicadas em projeto. Deverao ser revestidas
com o mesmo material do piso do ambiente em que se encontram e deverado estar posicionadas de
forma a manter a paginagao do piso18 — RODAPES

SOLEIRAS

As soleiras serdo executadas conforme detalhes de projeto, em pedras de granito polido cinza
Corumba.

GRELHAS E RALOS

GRELHAS
As grelhas nas areas onde forem necessarias serao todas em aluminio fundido.

RALOS
Nos vestiarios e sanitarios serdo utilizados ralos em ABS, acabamento cromado.

TETOS

TETOS EM PVC
Os tetos serdo com forro em pvc branco, com estruturas brancas.

DIVISORIAS

DIVISORIAS DOS SANITARIOS
Serdo em Cinza Corumba Polido.

ESQUADRIA S DE MADEIRA

CONSIDERACOES GERAIS

As madeiras empregadas deverao ser de Lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nos,
buracos ou fendas que venham a comprometer sua estética ou durabilidade.

Todas as madeiras a serem empregadas deverdo ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

Se houver qualquer modificagdo no projeto destas esquadrias, todos os desenhos de fabricacao,
deverdo ser previamente aprovados pelos autores do projeto.

PORTAS
As portas deverao seguir as dimensoes e detalhes do projeto.

PORTAS DE FERRO

Portao de ferro, de 0,80 e 0,60cm de largura, em barras de 1/2”, espagadas de 10cm, entre eixos,
contorno € marco em barras de 1.1/2” x 1/2”,com uma faixa horizontal em chapa de ferro de 1/8” de
espessura.

FERRAGENS PORTAS DE 0,60, 0,80cm de abertura de ambienteFerragens:
Dobradica La Fonte ou similar
Ref. 90 CR macganetas e fechaduras — conjunto 6521 CR. E

22.1.1. PORTAS DOS BOXES DE SANITARIOS - VER ITEM DIVISORIAS DOS SANITARIOS
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ESQUADRIAS METALICAS E SERRALHERIA
Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal

Ferragens La Fonte ou equivalente:Dobradica — Ref 90 CR
Macaneta e fechadura — Ref. 6521 CR B

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO

A modulagéo e a paginacao dos caixilhos e esquadrias metalicas (de ferro / aco) estdo definidas no
projeto executivo de arquitetura.
A execucdo das esquadrias de aco devera seguir os desenhos do projeto de arquitetura.

O Projeto de fabricagéo das esquadrias de ago devera ser aprovado pelos autores do projeto, antes
do inicio da fabricacéo dos referidos caixilhos.

Na elaboracgéo do projeto de fabricagdo destas esquadrias, com aprovacdo dos autores do projeto,
podera ser reduzido o nUmero de montantes e travessas, ou suas dimensodes, reduzindo assim o
peso total, de forma a reduzir o custo.

Todas as esquadrias de aco deverdo receber pintura com esmalte sintético na cor branco, salvo
indicacao especifica.

As esquadrias metalicas serdo todas galvanizadas a fogo, tratadas com primer apropriado e
pintadas com pintura esmalte sintético.

VIDROS

VIDROS COMUNS
Os vidros planos, lisos e transparentes de no minimo 6 mm de espessura.devem ser de primeira
gualidade e ndo deverdo apresentar bolhas, deforma¢Bes ou qualquer outro defeito que o
prejudique estética ou funcionalmente. A fixacao seréa feita com massa propria.

VIDROS TEMPERADOS
Serao utilizados vidros temperados nas esquadrias metélicas e nas dimensdes exigidas pela ABNT.

VIDROS LAMINADOS
Serao utilizados vidros laminados nas esquadrias metalicas e nas dimensdes exigidas pela ABNT.

PINTURAS

As superficies que receberdo pintura deverdo se apresentar firmes, curadas no caso de rebocos,
sem particulas soltas completamente secas, isenta de graxas, 6leos, poeira, mofo, etc. Todas as
superficies receberdo antes das tintas de acabamento uma demao de fundo preparador de
superficie apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

Os tipos de tinta e cores a serem utilizados estéo descritos neste memorial em cada item de material
ou servico que tenha pintura como acabamento.

A seguir estdo relacionados alguns procedimentos e cuidados para aplicacdo de diferentes
materiais.
PINTURA COM SELADOR HIDROFUGANTE

Selador FC -Pintura a base de resina emulsionada, com grande capacidade de penetracéo e
aderéncia em substratos porosos. Possui tonalidade branco leitoso e apds a secagem torna-se
absolutamente incolor.

Deve ser usado sem diluicdo, aplicado com rolo ou trincha em uma Gnica demao.

PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA
As superficies de madeira deverao ser previamente lixadas eliminando poeira e manchas
12



gordurosas.

Aplicacdo de uma deméao de Fundo Nivelador Sintético Verniz, diretamente sobre a superficie e
apos a secagem, lixar as farpas. Caso necessario, corrigir pequenas imperfeicdes com massa Oleo
aplicada em camadas finas. Quando aplicado massa 6leo, aplicar novamente uma demao de Fundo
Sintético Nivelador Verniz. O fundo devera ser lixado apds 10 horas de sua aplicacao.

Aplicar esmalte sintético brilhante verniz em duas demé&os com intervalo de 24 horas entre cada
demao. A aplicacdo do esmalte se fara com rolo de espuma sendo permitido o uso de pincel apenas
para arremates de pequenas dimensdes que nao permitam o uso do rolo.

PINTURA DA ESTRUTURA METALICA

As pecas metalicas que deverdo receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético
semibrilho. Se ndo houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporcées
0 esmalte alto brilho com o esmalte fosco.

Com excecao da estrutura os procedimentos para pintura serao os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, Oleo, ferrugem ou outros
contaminantes. Caso a corrosdo tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante,
lavar, enxugar bem antes da aplicacdo do zarcao;

Aplicar uma ou duas demé&os de zarcdo da "Internacional”;
Lixar, levemente, o fundo ap6s 24 horas de secagem,;

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as
demaos. A aplicacdo sera a pincel e revolver de ar comprimido.

PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS

PINTURA IGUAL A DA ESTRUTURA

Para os elementos metélicos nao estruturais, porém agregados ou justapostos a estrutura metalica
como todos os gradis, guarda corpo, pisos de grade, suportes para alto-falantes, abracadeiras para
luminérias etc. deverao receber a mesma pintura especificada para a estrutura metdlica.

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO

As pecas metdlicas que deverdo receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético
semibrilho. Se ndo houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporgoes
0 esmalte alto brilho com o esmalte fosco.

Com excecao da estrutura os procedimentos para pintura serdo os seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, Oleo, ferrugem ou outros
contaminantes. Caso a corrosao tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante,
lavar, enxugar bem antes da aplicacéo do zarcao;

Aplicar uma ou duas demaos de zarcao da "Internacional";

Lixar, levemente, o fundo ap6s 24 horas de secagem,;

Aplicar duas demaos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as
demados. A aplicacdo sera a pincel e revolver de ar comprimido.

PINTURA DAS TUBULACOES APARENTES

As tubulacdes de elétrica em conduits de aluminio e perfis perfurados galvanizados serédo
mantidas na cor natural sem aplicacdo de pintura

As tubulacbes hidraulicas aparentes serdo pintadas com esmalte sintético nas cores
estabelecidas pelas normas técnicas competentes.

ELEMENTOS DIVERSOS

Outros elementos fardo parte da obra seja como elementos isolados da construgdo principal ou
como componentes da edificacdo e estdo detalhados e especificados no projeto, tais como:
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HIDRANTES
Os hidrantes serao indicados no projeto de hidraulica e deverdo ser executados conforme
detalhes do projeto executivo de instalag6es hidraulicas.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

A gquadra coberta devera ser dotada de mastros; redes e balizas para pratica de volei, basquete,
futebol de saldo e handebol, nas medidas oficiais de cada modalidade esportiva.

Alambrado — Em tela galvanizada e revestida por PVC, malha 3” X 3”, fio 12 BWG. Estrutura em
tubos de ago de 27, tratados anti-corroséo, pintados na cor verde, tubos superiores e maos
francesas de reforco. O alambrado contard com cabos com esticadores e portdes de acesso
confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados.

TABELA DE BASQUETE

O quadra coberta sera dotada de duas tabelas com medidas e altura oficiais em madeira, fixadas
em estruturas metalicas dotadas de rodizios para transporte.

ARMARIOS PARA QUADROS ELETRICOS

Na quadra coberta, campo de futebol society / volei de areia e skate, serdo instalados armarios
para abrigar os quadros elétricos e deverdo ser executadas conforme o projeto executivo e

memorial descritivo especificos e em obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalagfes elétricas seréo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e asnormas
técnicas pertinentes e a construtora assumira a responsabilidade pelo corretodesempenho das
instalagdes.

O projeto e a execucgao da obra deverao ser feitos em obediéncia as Normas Técnicas pertinentes.
Tanto o projeto como a execucgdo da instalacdo elétrica, devera ser previamente aprovado pela
fiscalizagdo do Cliente e pelos autores do projeto.

INTERRUPTORES E TOMADAS
Os interruptores e as tomadas de forca e telefones, serdo da linha SILENTOQUE de embutir da
PIAL LEGRAND ou equivalente.

LUMINARIAS

As luminérias de todos os ambientes, com excec¢do dos ambientes técnicos de servigos de acesso
restrito serdo as luminarias especificadas no projeto de instalacdes elétricas.

Para os ambientes de servicos de uso restrito serdo instaladas luminarias da Lustres Projeto ou
similar, todas na cor branco: C-2198 / Embutir — 2 lampadas fluorescentes de 16/32 W (areas com
forro) e C-2198 / Sobrepor (areas sem forro).

PROJETORES
VER ITEM 31 — INSTALA(;C)ES DE LUMINOTECNICA

INSTALACOES HIDRAULICAS
As instalacfes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto executivo e memorial descritivo
especifico e em obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

As tubulagdes que correrem aparentes deverdo ser fixadas por bracadeiras especiais e serdo
pintadas com esmalte sintético nas cores indicadas pelas Normas Técnicas.

Todas as pecas especificadas serdo de alta qualidade, podendo ser substituidas apenas por
pecas similares desde que a qualidade comprovadamente seja a mesma.
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LOUCAS SANITARIAS
Serao de fabricagdo Deca / Celite ou equivalente, na cor branca e nos tipos abaixo especificados:
Lavatorios:
De parede com coluna, linha Targa, ref. L 1 da Deca
Lavatorio de canto, linha izy, ref. L 101 da Deca — para sanitario de deficientes
Bacias:
Bacia convencional, linha Targa, ref. P 1 da Deca
Bacia convencional, linha Conforto, ref. P 510 da Deca — para sanitério de deficientes

ACESSORIOS
Seréo de fabricacdo Deca / Celite ou equivalente, na cor branco e nos tipos abaixo especificados:
Meia saboneteira de louca, ref. A 380 da Deca
Papeleira de louca com rolete, ref. A 480 da Deca
Dispenser para toalha de papel interfolhada, cod. 30180225 da Lalekla
Dispenser para papel higiénico interfolhado, cod 30180235 da Lalekla
Saboneteira spray, c6d. 30152702 da Lalekla

Barra de apoio de acgo revestido de PVC branco, compr. de 80 cm, linha Conforto, ref. 2305 E BR
da Deca

Barra de apoio em “L” esquerdo de aco revestido de PVC branco, linha Conforto, ref. 2335 E BR
da Deca

Barra de apoio em “L” direito de a¢o revestido de PVC branco, linha Conforto, ref. 2340 E BR da
Deca

Cadeira banho articulavel de aco revestido de PVC branco, linha Conforto, ref. 2355 E BR da
Deca

Cabides de metal cromado, linha targa, ref. 2060 C 40 CR da Deca

METAIS SANITARIOS
Nos sanitarios serdo utilizados metais Docol, Deca ou similar
Torneira de mesa para lavatério de fechamento automético, linha Decamatic, ref. 1170 C da Deca
Registro de gaveta, linha targa, ref. 1509 C40 CR 034 da Deca
Valvula para mictério de fechamento automatico, linha Decamatic, ref. 2570 C da Deca
Vélvula para chuveiro de fechamento automatico, linha Decamatic, ref. 2670 C da Deca
Chuveiro elétrico Cardal super luxo cromado ou similar
Vavula de descarga Hidra Max, ref.: 2550 C 112 da Deca
Registro de pressao, linha targa, ref. 1416 C40 CR 034 da Deca
Siféo para lavatorio, ref. 1684 C 100 112 da Deca
Ligacgéo flexivel, ref. 4606 C 040 da Deca

ESPELHOS
Os espelhos serdo de cristal nacional, nas dimensdes indicadas em projeto, com espessura minima
de 4mm e molduras de aluminio anodizado na cor natural nos quatro lados colocados sobre os
lavatorios.

ABRIGO ENTRADA DE AGUA

O abrigo de agua serd executado em alvenaria revestida com argamassa e pintura latex com
portdes executados em venezianas de ago pintado.
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INSTALACOES DE LUMINOTECNICA
As instalagdes de luminotécnica, principalmente no que se refere a iluminagéo esportiva, deveréo
ser executadas de acordo com detalhes, especificacBes e memoriais de empresa especializada.

Para locacéo e instalacédo dos equipamentos de luminotécnica deverao ser consultados também os
detalhes constantes do projeto de arquitetura.

SISTEMA DE ILUMINACAO DA QUADRA COBERTA

Composto por 16 conjuntos de projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado, com
lampadas e reatores multivapor metalico de 400 W de poténcia. O sistema de iluminacao tera ainda
fiacdo, tubulacdo e quadro de acionamento pertinente ao sistema.

PAISAGISMO

Todos os jardins serdo executados de acordo com o0s espagos delimitados no projeto de arquitetura.

Também o projeto de Irrigacdo, parte integrante do projeto de instalacdes hidraulicas devera ser
rigorosamente obedecido.

Caso existam conflitos ou davidas quanto a compatibilizacdo com as demais redes de instalagcdo os
responsaveis pelo projeto deverdo ser consultados.

LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVICOS

A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra
organizados e, na medida do possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada area, estas deverao ser limpas para facilitar a verificagcao por parte
da fiscalizacdo e, sempre que possivel, vedado o acesso.

As pecas em granito deverdo ser protegidas no fornecimento e assim que instalados dever&o
receber no minimo uma dem&o de cera.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e areas externas.

Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral 4gua e sab&o neutro. O uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as
superficies e pecgas. Deverdo ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverao ser limpas de
respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muriatico diluido em agua até no maximo a proporgéo de 1:6.
O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverdo ser totalmente
removidos.

NOTA: As referéncias a produtos com indicacdo de fabricantes especificados neste
memorial definem parametros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de acabamento,
textura e cor podendo ser substituidos por produtos de outras empresas desde que
apresentem as mesmas caracteristicas.

MIGUEL LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL
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