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Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro

        Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000

CNPJ: 39.554.597/0001-51
Tel: (24) 2254-1094

     MEMORIAL DESCRITIVO
O presente documento trata-se de um memorial descritivo da obra de reforma e ampliação da Capela Mortuária  - Com. Levy Gasparian. 
DESCRIÇÕES:
1. SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE TURMA E ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA;
2. CANTEIRO DE OBRAS: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA TIPO BANNER/ PLOTER CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL , INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA
. 
3. MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVAÇÃO E REATERRO DAS VALAS PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES;
4. TRANSPORTE: RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M³ DE CAPACIDADE , INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
. 
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEIJOS, MÁRMORE OU CERÂMICAS EM PAREDE. ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS. DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA  CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO. DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA. REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO.
6. ESTRUTURAS: VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (VERGAS E CONTRAVERGAS).
7.  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:  AS ALVENARIAS SERÃO CONSTRUÍDAS DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DA SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA .
8. REVESTIMENTOS: EMBOÇO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA . FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO.FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA , ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM. REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO E ANTIDERRAPANTE. RODAPÉ COM LADRILHO CERÂMICO. PEITORIL COM GRANITO CINZA ANDORINHA , ESPESSURA 2CM, LARGURA 15 A 18CM. SOLEIRA  EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA 13CM. PAVIMENTAÇÃO  DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO COM ARTICULAÇÃO VERTICAL.
9. ESQUADRIAS MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS: AS JANELAS SERÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL.TAMBÉM TERÃO JANELAS DE MADEIRA DE LEI,DE ABRIR, DE 120 X 150 X 3 M, TIPO VVP.OS VIDROS SERÃO PLANOS TRANSPARENTES COMUNS COM 4 MM DE ESPESSURA. AS PORTAS SERÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL. AS FERRAGENS DAS PORTAS DE ABRIR SERÃO DE FERRO OU ALUMÍNIO . TERÁ TAMBÉM FECHADURA DE CILINDRO OVALADOS PARA MONTANTES ESTREITOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. ESPELHO RETANGULAR EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. TERÃO FERRAGENS DE MADEIRA DE JANELA DE ABRIR DE DUAS FOLHAS. UMA CREMONA DE FORMA RETANGULAR LISA, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. DUAS CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO COM CABEÇOTE ARTICULADO. E TAMBÉM, QUADRO DE PROTEÇÃO DE VÃO EM CANTONEIRA DE AÇO COM ABAS IGUAIS DE “5/8 X 1/8”;

.
10. INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICOS: A INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA. INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA EM PAVIMENTO TÉRREO. INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATÓRIO OU APARELHO DE INSTALAÇÃO SEMELHANTE EM BATERIA. TERÃO TAMBÉM  UM REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO 1/2. REFLETOR DE LED 100 W.
11. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES: OCORRERÁ A LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA  E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO. PINTURA SOBRE TELHAS CERÂMICAS, COM IMPERMEABILIZANTE INCOLOR A BASE DE SILICONE;
12. PINTURAS: OCORRERÁ O PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, A ÓLEO BRILHANTE. PINTURA COM TINTA LATÉX , COM CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA, FOSCA EM REVESTIMENTO LISO INTERIOR. TAMBÉM TERÁ PINTURA COM TINTA LATÉX, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, PARA EXTERIOR. E TAMBÉM, PREPARO DE MADEIRA NOVA;
13. APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS: OS LAVATÓRIOS SERÃO DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52 X 39 CM. FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFÃO 1680 1” X 1.1/4”. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2” E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. TERÁ TAMBÉM VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA OU BRANCO GELO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, TIPO BANCA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO. TERÁ TAMBÉM BANCA SECA DE AÇO INOXIDÁVEL COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55 M ATÉ 3,00 M DE COMPRIMENTO, EM CHAPA 18.304. BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4.  TERÁ TAMBÉM BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 2CM DE ESPESSURA. FRONTISPÍCIO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM SEÇÃO DE (5 X 2) CM. MICRO EXAUSTOR PARA AMBIENTES DE ATÉ 7M³. E POR FIM, VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, DIÂMETRO DE 24, MOTOR DE 1 A 6 HP, ROTAÇÃO 1150 RPM,VAZÃO 300 M³/MINUTO, 110/220 V.
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