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[bookmark: 01._INTRODUÇÃO]

INTRODUÇÃO
O município de Comendador Levy Gasparian é uma cidade do interior do estato do Rio de Janeiro que não possui muitos áreas de lazer e esporte que possibilite a prática de exercícios dos muinícipes. A cobertura das quadras  trará uma melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que os cidadão poderão se exercitar e consequentemente melhorar seus estilos de vida. 
Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que por ventura venham a substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.
A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra,deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.
Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.
A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.
O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à obra de cobertura dsas quadras.

[bookmark: 02._BARRACÕES_E_BANHEIROS_DE_OBRA]
[bookmark: 03._TAPUMES_E_SEGURANÇA]TAPUMES E SEGURANÇA
A obra deverá ser totalmente cercada,porta pumes,para evitar transtorno se o acesso de pessoas estranhas à obra.
Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança,equipamentos de proteção auditiva,etc.,conforme o caso.

[bookmark: 04._LIMPEZA_DO_TERRENO_E_DEMOLIÇÕES]LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES
Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares,deverá ser procedida à limpeza geral.
Nenhum dejeto,detrito,terra imprópria e/ou resíduo deverá permanecer no terreno.
Deverão ser executadas as demolições e remoções de todos os elementos construídos no terreno.
Nenhum material proveniente das demolições poderá ser utilizado na execução da obra, devendo,portanto ser removido totalmente do terreno.
Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes.
[bookmark: 05._LOCAÇÃO_DA_OBRA][bookmark: 06._MOVIMENTO_DE_TERRA][bookmark: 07._TRATAMENTO_DO_SOLO]

FUNDAÇÕES
A execução das fundações deverá seguir criteriosamente as especificações das empresas responsáveis pelo projeto de fundações,bem como as normas técnicas específicas.
Os serviços somente deverão ser iniciados após a aprovação pela fiscalização da locação da obra.
As formas das peças de concreto serão feitas com madeiras absolutamente limpas,sem resquícios de concreto, pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um imã na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.
Após a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e indicará a CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demolição imediata das partes de feituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberá a CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.

  
ESTRUTURA
[bookmark: Reparos_no_concreto]A estrutura dos blocos que compõem a obra será mista, sendo parte executada em estrutura de concreto e parte em estrutura metálica. Desta forma para execução das estruturas deverão ser rigorosamente obedecidos os projetos específicos da estrutura de concreto e da estrutura metálica.

[bookmark: 10.2._Estrutura_metálica]ESTRUTURA METÁLICA
A estrutura metálica deverá obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura metálica.
Todas as peças da estrutura metálica serão executadas com aço especial tipo USI-SAC 41 da USIMINAS ou similar. A fabricação da estrutura deve ser fiscalizada desde a chegada da remessa de chapas até sua finalização. As chapas do USI-SAC41 têm a marca estampada na chapa e são acompanhadas de certificado fornecido pelo fabricante. Sua tonalidade é característica, poistem um tom de ferrugem mais avermelhado (acobreado). Entretanto para ter absoluta certeza deque o material utilizado corresponde ao especificado deve-se fazer um teste de composição química.
[bookmark: Observações_importantes:]OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) O projeto de fabricação deve ser apresentado a tempo de ser examinado e aprovado pelo projetista estrutural e pelos autores do projeto de arquitetura,antes do início do fabrico das peças.
b) Para elaboração do projeto de fabricação, além do projeto da estrutura metálica, o projeto de arquitetura deverá ser cuidadosamente analisado uma vez que nesta obra a arquitetura e a estrutura metálica estão bastante coligadas e peças metálicas não estruturais deverão ser adequadamente acopladas a estrutura metálica, tais como, pisos, calhas, forros, platibandas,brises etc..

[bookmark: 11._COBERTURA]COBERTURAS
[bookmark: 11.1._Cobertura_dos_blocos_e_da_quadra]COBERTURA DOS BLOCOS E DA QUADRA
Será em telhas de alumínio, com 0,5mm de espessura, envernizada e pintada com a superfície externa na cor branca,com total e absoluta garantia de vedação contra vazamentos nas fixações.
As peças especiais tais como rufos, contra-rufos, arremates laterais e pingadeiras deverão seguir as recomendações,detalhes e especificações do fabricante.
As telhas acima especificadas serão fixadas em terças metálicas sobre estruturametálica ou sobre a alvenaria conforme o local.
Onde for necessária a execução de sobreposição de telhas as mesmas deverão ser executa das segundo especificações do fabricante e segundo detalhe do projeto no ponto onde são duplas as terças metálicas.
[bookmark: 11.2._CALHAS_E_RUFOS]CALHAS E RUFOS
[bookmark: 12._ALVENARIAS][bookmark: 12.1._Materiais:][bookmark: 12.3._Condições_Especiais_de_Execução:]As calhas, rufos e contra-rufos serão executadas em chapas galvanizadas conforme detalhes do projeto de arquitetura e deverão receber pintura com galvite e esmalte sintético na cor branco.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE EXECUÇÃO:
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaça mas condições estipuladas neste capítulo, bem como, a total demolição e reconstrução das alvenarias, quando apresentem defeitos visíveis de execução e a sua reconstrução a qual será efetuada às expensasda CONSTRUTORA.
[bookmark: 13._PEITORIS][bookmark: 16.2._PISO_DA_ARQUIBANCADA][bookmark: 16.7._PISO_de_saibro_PARA_CAMPO_DE_FUTEB][bookmark: 16.8._PISO_de_grama_sintética_PARA_CAMPO][bookmark: 16.12._PISO_PARA_ACESSIBILIDADE_UNIVERSA][bookmark: 18._RODAPÉS][bookmark: 18.1._TIPO_FITA_DE_MATERIAL_VINÍLICO][bookmark: 18.2._RODAPÉ_DE_CONCRETO][bookmark: 21._DIVISÓRIAS]Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da FISCALIZAÇÃO,antes desuautilização na obra.

[bookmark: 25._PINTURAS].
[bookmark: 25.4._Pintura_com_selador_para_superfíci][bookmark: 25.5._Pintura_da_estrutura_metálica_]PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
As peças metálicas que deverão receber base antioxidante e pintura emesmalte sintético semibrilho.Se não houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais proporções o esmaltealto brilho como esmalte fosco.
Com exceção da estrutura os procedimentos para pintura serão os seguintes:
Lixar e desoxidar completamente a superfície,eliminando graxa,óleo,ferrugem ou outros contaminantes. Caso a corrosão tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante,lavar,enxugar bem antes da aplicação do zarcão;
Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da “Internacional";Lixar,levemente,o fundo após 24 horas de secagem;
Aplicar duas demãos do esmalte sintético,com o acabamento,com intervalo de 24horas entre as demãos.A aplicação será a pincel e revólver de ar comprimido.
[bookmark: 25.6._Pintura_de_Superfícies_Metálicas]REPINTURA DA QUADRA
O piso da quadra receberá uma repintura sobre suas demarcações existentes, com tinta a base de borracha clorada, com utilização de selador e solvente proprio e fita crepe com limitador de linhas.

[bookmark: 26._ELEMENTOS_DIVERSOS]ELEMENTOS DIVERSOS
Outros elementos farão parte da obra seja como elementos isolados da construção principal ou como componentes da edificação e estão detalhados e especificados no projeto, tais como:
[bookmark: 26.1._Hidrantes][bookmark: 26.2._EQUIPAMENTOS_ESPORTIVOS]

[bookmark: 27._INSTALAÇOES_ELÉTRICAS]INSTALAÇOES ELÉTRICAS
As instalações elétricas serão executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas técnicas pertinentes e a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das instalações.
O projetoe a execução da obra deverão ser feitos em obediência as Normas Técnicas pertinentes.
[bookmark: 27.1._Interruptores_e_tomadas][bookmark: 27.2._LUMINÁRIAS][bookmark: 27.3._PROJETORES][bookmark: 28.2._Acessórios][bookmark: 28.3._METAIS_SANITÁRIOS]Tanto o projeto como a execução da instalação elétrica, deverá ser previamente aprovado pela fiscalização do Cliente e pelos autores do projeto.

[bookmark: 31._INSTALAÇÕES_DE_LUMINOTÉCNICA]
INSTALAÇÕES DE LUMINOTÉCNICA
As instalações de luminotécnica, principalmente no que se refere a iluminação esportiva, deverão ser executadas de acordo com detalhes,especificações e memoriais de empresa especializada.
Para locação e instalação dos equipamentos de luminotécnica deverão ser consultados também os detalhes constantes do projeto de arquitetura.

[bookmark: 31.1._Sistema_de_Iluminação_da_Quadra_Co]SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA QUADRA
Composto por 14 conjuntos de projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado, comlâmpadas e reatores multivapor metálico de 100 W de potência. O sistema de iluminação terá ainda fiação,tubulação e quadro de acionamento pertinente ao sistema.
[bookmark: 31.2._Sistema_de_Iluminação_do_Campo_de_]totalizando 14 projetores, por campo. O sistema de iluminação terá ainda fiação,tubulação e quadro de acionamento pertinente ao sistema.
[bookmark: 31.3._Sistema_de_Iluminação_para_Pista_d][bookmark: 31.4._Sistema_de_Iluminação_para_Quadra_]
[bookmark: 32._PAISAGISMO]
PAISAGISMO
Todos os jardins serão executados de acordo com os espaços delimitados no projeto de arquitetura.
Também o projeto de Irrigação, parte integrante do projeto de instalações hidráulicas deverá ser rigorosamente obedecido.
Caso existam conflitos ou dúvidas quanto a compatibilização com as demais redes de instalaçãoosresponsáveispeloprojetodeverãoserconsultados.

[bookmark: 33._QUIOSQUE]
[bookmark: 34._LIMPEZA_E_ENTREGA_DOS_SERVIÇOS]LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS
A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e,na medida do possível,limpos.
Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação por parte da fiscalização e,sempre que possível,vedado o acesso.
As peças em granito deverão ser protegidas no fornecimento e assim que instalados deverão receber no mínimo uma demão de cera.
Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e áreas externas.
Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos, deverá ser restrito e feito de modo a não causar danos as superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.
Antes de ser utilizado material de limpeza específico,as superfícies deverão ser limpas de respingos de tinta,manchas ou argamassa.
Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a proporção de 1:6.
O entulho e restos de materiais,andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser totalmente removidos.



NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste memorial defin em parâmetros de qualidade, desempenho,durabilidade,tipo de acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras empresas desde que apresente mas mesmas características.
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