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800:2008: Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
Jculo 6: Condig8es especificas para o dimensionamento de ligagGes metdlicas.

iterial base): A—572 345MPa.

e adiclo (soldas): Eletrodos das séries E70XX e E60XX. Para os materiais utilizados e o
> de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem—se as condi¢des de
1de entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.

'ARA SOLDAS EM ANGULO:

efetiva: & igual & menor distdncia medida desde a raiz & face plana tedrica da solda (item
\BNT NBR 8800:2008).

sorddo: &€ o menor dos dois lados situados nas faces de fusdo do maior trilngulo que pode
na se¢lo da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).

olda: & a intersecdio das faces de fusdo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
nto efetivo do corddo de solda: € igual ao comprimento total da solda com dimensdes
1cluidos os retornos (item 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).

CONSTRUTIVAS:
-icbes consideradas neste projeto aplicam—se a ligagSes soldadas nas quais:

»s das pegas a unir t8m um limite eldstico ndo superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1)
1/D1.1M:2002).

yessuras das pegas a unir sdo pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS
.1M:2002).

;as soldadas ndo sdo de segdo tubular.

s de topo de penetragdo total ou parcial verifica—se que:

primento efetivo das soldas de penetra¢do total ou parcial € igual ao seu comprimento
qual & igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).

Idas de penetragdo total, a garganta efetiva & igual & menor espessura das pegas unidas
2.2.1 ¢) ABNT NBR 8800:2008).

dldas de penetragdo parcial, a espessura minima da garganta efetiva cumpre os valores
nte tabela:

Tabela 9 ABNT NBR 8800:2008
Menor espessura das pegas a Espessura minima de garganta

unir efetiva

(mm) (mm)
Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 5
Menor que ou igual a 19 6
Menor que ou igual a 37.5 8
Menor que ou igual a 57 10
Menor que ou igual a 152 13
Maior que 152 16

sssura de Igorgonto efetiva das soldas de penetragdo parcial determina—se segundo a
ABNT NBR 8800:2008.

s em angulo verifica—se que:

ianho minimo do lado de uma solda de dngulo cumpre os valores da sequinte tabela:

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008
Menor espessura das pe¢as a |Tamanho minimo do lado de uma
unir solda em @angulo®
(mm) (mm
Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 5
Menor que ou igual a 19 6
Maior que 19 8
®Executada em uma sé passada

anho maximo do lado de uma solda em dnqulo ao longo das bordas de pegas soldadas
5 especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:

longo das bordas de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual &
ssura do material.

longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou
G espessura do material menos 1.5 mm.

primento efetivo de um corddo de solda em d4ngulo cumpre que & maior que ou igual a 4
tamanho do seu lado, ou que o lado ndo se considera maior que o 25 % do comprimento
a solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em d&ngulo exposta a qualquer
o de célculo ndo & inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).

ie das soldas indica—se o comprimento efetivo do corddo (comprimento sobre o qual o
o seu tamanho completo). Para alcangar tal comprimento, pode ser necessdrio prolongar
deando os cantos, com o mesmo tamanho de corddo.

i de angulo de ligagBes em 'T" com dangulos menores que 30° ndo se consideram como
1 a transmissdo das cargas aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).

essos de fabricagdo e montagem deverdo ser cumpridos os requisitos indicados no

e AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz respeito & preparagio do metal base, exige—se que
'S sobre as quais se depositard o metal de adigdo devem ser suaves, uniformes, e livres
e outras descontinuidades que afetariam a qualidade ou resisténcia da solda. As

| soldar, e as superficies adjacentes a uma solda, deverdo estar também livres de
amas, 6xido solto ou aderido, escéria, ferrugem, humidade, dleo, gordura e outros
tranhos que impegam uma solda apropriada ou produzam emissdes prejudiciais.

S:
cia de cdlculo dos corddes de solda determina—se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR

utilizado para a verificagGo da resisténcia dos corddes de solda é aquele em que as
uladas nos corddes (resultante vetorial), consideram—se como tensdes de corte
bre a drea efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).

stiva de um corddo de solda & igual ao produto do comprimento efetivo do corddo pela
s garganta efetiva (itens 6.2.2.17a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).

a¢do da resisténeia dos corddes de solda considerou—se uma solicitagdo minima de
I5kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

REFERENCIAS E SIMBOLOGIA

EXAMINATION’.

Para a representagdo dos simbolos de solda
A2.4—98 'STANDARD SYMBOLS FOR WEL

METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDRAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e
0 sequinte esquema de representagdo de umla solda:

Referéncias:

: profundidade do bisel. Em soldas em dngulo, & o lado do

1: seta (ligagdo entre 2 e 6)
2: linha de referéncia
3: simbolo de solda
4: simbolo solda perimetral.
2 5: simbolo de solda no local de montagem.
D 6: linha do desenho que identifica a ligagdo proposta.
L S
3 corddo de solda.

Onde:

Referéncia 3

0S(Other Side):
AS(Arrow Side): é o lado da seta

(E): tamanho do corddo em soldas de topo.

L: comprimento efetivo do corddo de solda
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o

processo pré—qualificado de solda.

os 0s

os

AS As AS
AS os AS AS

(AR . 7o o ¥

o outro lado da seta

D\

Designag¢do

llustragdo | Simbolo

Solda

de filete

Solda

_
de topo em 'V’ simples (com chanfro) iy /

Solda

de topo em bisel simples

Solda

de topo em bisel duplo

Solda

de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo s >
\v%/

Solda

combinada de topo em bisel simples € em dangulo

Solda

de topo em bisel simples com lado curvo

5 consideram—se as indicagBes da norma ANSI/AWS
DING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE

os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve—se

A informagdo relacionada com o lado da ligagdo soldada & qual aponta a seta, coloca—se por baixo da
linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica—se acima da linha de referéncia:

Soldas

Classe de resisténcia| Execugdo Tipo

Lado | Comprimento de

mm)

cordoes

E70XX

Em oficina De filete

16490

E70XX

De topo em bisel simples com

Em oficina regido ndo chanfrada ampla

3619

Placas de base

Material

Elementos Quantidade

Dimensodes
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa

Placa base 16

300x300x18

203.47

Total

203.47

ISO 898.C4.6 (liso)

Parafusos de ancoragem ‘ 96

912 - L =2500 + 137

54.30

Total

54.30
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