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     MEMORIAL DESCRITIVO

O presente documento trata-se de um memorial descritivo da obra de reforma do campo do Gulf - Com. Levy Gasparian. 


DESCRIÇÕES:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80 CV, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVETUALMENTE ATÉ 0,30 M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE;  LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL DE TERRENO DE TOPOGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO LEVE; PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGÍSTICO COM ESPECIFICAÇÃO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA, EM ÁREAS PÚBLICAS, CONSIDERANDO A ÁREA EFETIVA DE PLANTIO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE; PROJETO EXECUTIVO DE NSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA URBANIZAÇÃO ACIMA DE 15.000 M²; 

3.  CANTEIRO DE OBRAS: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO PMAR; TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVENIZADO, ESPESSURA DE 0,5 MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO; BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÃO INTERNA PARA ESCRITÓRIO E DEPÓSITO DE MATERIAIS, PISO DE TÁBUAS DE PINHO DE 39, SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PEÇAS DE PINHO DE 39, 3” X 3”, PAREDES DE TÁBUAS DE PINHO DE 39 E COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO DE 6MM; INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA  E ESGOTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS; ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA, EM MATERIAL  DE 19 CATEGORIA, PPARA LIGAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL; ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA, EM MATERIAL 19 CATEGORIA, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO; FOSSA SÉPTICA, DE CÂMARA ÚNICA, TIPO CILÍNDRICA, DE CONCRETO PRÉ – MOLDADO, MEDINDO 1200 X 5000 M; FILTRO ANAERÓBICO, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ – MOLDADO, MEDINDO 3000 X 2000 MM; SUMIDOURO CILÍNDRICO, LIGADO A FOSSA, MEDINDO 1200 X 5000 MM, EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ – MOLDADO; INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 – CHAVE 100 A, CARGA 3KW, 20 CV.

4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M³ DE CAPACIDADE.

5.  MOVIMENTO DE TERRA: ESCAVAÇÃO MECÂNICA, COM TRATOR DE LÂMINA COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200 CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE A 50M; ATERRO DE MATERIAL DE 19 CATEGORIA, ESPALHADO COM TRATOR DE POTÊNCIA EM TORNO DE 80 CV COM LÂMINA, EM CAMADAS DE 20 CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMACTADO A 90% COM ROLO PÉ DE CARNEIRO CONVENCIONAL, DE 2 (DOIS) CILÍNDROS, REBOCADO  POR TRATOR DE PNEUS, INTERVINDO 2 (DOIS) SERVENTES.

6. DRENAGEM PLUVIAL: DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 2” DE DIÂMETRO; DRENO PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 3” DE DIÂMETRO;  DRENO  PROFUNDO EM TUBO PLÁSTICO PERFURADO, 4” DE DIÂMETRO.

7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: ABRIGO PARA HIDRÔMETRO DE 1/2” OU 3/4" NAS DIMENSÕES DE ( 70X25X50 ) CM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS, PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS EM ARGAMASSA DE CIMENTO OU SAIBRO NO TRAÇO DE 1:6, TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO DE 6 CM DE ESPESSURA, FCK-15 MPA, PORTA DE FERRO NO 16 E CADEADO DE 30 MM;  CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA  DE TIJOLO MACIÇO ( 7X10X20) CM, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M), DE 40X40X60 M; TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO OU SEMELHANTE, COM 25 KG, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME; PORTA CADEADO DE 4.1/2”, DE FERRO ZINCADO; CADEADO DE 30 MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SÓ CHAVE; REGISTRO DE ESFERA, EM BRONZE,  COM DIÂMETRO DE 3/4"; TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM,SOLDÁVEL; RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA ACC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000; INSTALAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA; LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRÃO,  COM MEDIDAS EM TORNO DE 47 X 35 CM; CAIXA DE GORDURA SIMPLES,  CILÍNDRICA, PRÉ - FABRICADA EM ANÉIS DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 40 CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60 CM; INSTALAÇÃO E ASSENTAMNTO DE VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL E VÁLVULA DE DESCARGA  ( EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TÉRREO;  VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACLOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE  35 X 65 X 35 CM; INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO; MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO  E MEDIDAS EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM; ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,  PARA PASSAGEM  DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1”;  VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESECÍFICAS; TORNEIRA PARA LAVATÓRIO TIPO BANCA  1193  OU SIMILAR DE 1/2” X 9 CM, APROXIMADAMENTE EM METAL CROMADO; TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR, DE 1/2” X 18 CM  APROXIMADAMENTE EM METAL CROMADO; INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE “CHUVEIRO; CHUVEIRO ELÉTRICO, EM MATERIAL CROMADO, EM 110/220 V, COM BRAÇO CROMADO DE 1/2” E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1416 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO; CHUVEIRO  COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL, CROMADO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESECÍFICAS.

8. BASES E PAVIMENTOS: REVESTIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS (BLOCOS) DE CONCRETO COM CIMENTO, COR NATURAL, COM RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, ALTAMENTE VIBRO-PRENSADOS, (16 FACES), HOLANDÊS (RETANGULAR), COM ESPESSURA DE 6 CM, COM TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS; PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS, COM ACABAMENTO RÚSTICO, NA COR CINZA, INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM; PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, 25 X 25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.

9. ESTRUTURAS: LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO, MEDIDA PELA ÁREA COBERTA; CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 25MPA; FORMAS DE MADEIRA DE 3ª, PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM; BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA À ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18; VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES (VERGAS E CONTRAVERGAS).

10.  PINTURAS: PINTURA COM TINTA LÁTEX, CLASSIFICAÇÃO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR.

11.   ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VDRAÇA E FERRAGENS: JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, TIPO MAXIM-AR, EM PERFIS SÉRIE 25, DE 80 X 50 CM; JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, TIPO GUILHOTINA, PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE) INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS SÉRIE 25; VIDRO PLANO TRANSPARENTE COMUM, COM 6MM DE ESPESSURA; PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 100 X 210 X 3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13 X 3CM E ALIZARES DE 5 X 2CM; FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS), DE: -FECHADURA DE CILINDRO DE LATÃO CROMADO, COM TRAVA DE ALTA SEGURANÇA, TETRA CHAVE E LINGUETA DE AÇO-MAÇANETA TIPO BOLA, ACABAMENTO CROMADO-ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATÃO CROMADO OU EM ALUMÍNIO ANODIZADO-3 DOBRADIÇAS 3” X 3” EM LATÃO CROMADO, COM PINOS, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO.

12.  MOBILÁRIO: BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, 45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SEÇÃO DE 10 X 30CM; MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80 X 0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35 X 0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO; PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO (DURALUMÍNIO), MEDINDO 0,40 X 0,60M, COM 6MM DE ESPESSURA, EM ALTO RELEVO; MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PÉS (MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO; BARRA SIMPLES PARA GINÁSTICA, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2” E 4” E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8”, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO;  BARRA DUPLA PARA GINÁSTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1” E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8” HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4”, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO; BARRAS PARALELAS PARA GINÁSTICA, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2” E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8”, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO; PRANCHA PARA ABDOMINAL, EM MADEIRA APARELHADA E ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO
GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 2” E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8”, FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO. 

13.  ALVENARIA E DIVISÓRIAS: ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10 X 20 X 20 CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL; PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. 

14.  REVESTIMENTOS: EMBOÇO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:8, COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3; PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA 15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO; SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE; REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE COM EMBOÇO(PRONTO) EM MASSA ÚNICA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3; REVESTIMENTO DE PISO, COM LADRILHOS CERÂMICOS ESMALTADOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOS A CARGA PESADA, COM RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.-V, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE; CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM.

15.  PAISAGISMO: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL; ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS; PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO; ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,30 A 2,00)M, TIPO ARBUSTO DRACAENA MARGINATA (DRACENA DE MADAGASCAR), AGAVE ATTENUATA (AGAVE DRAGÃO), AGAVE ANGUSTIFOLIA (PITEIRA DO CARIBE), ARBUSTO CLUSIA ROSEA (CLUSIA), CORTADORIA SELLOANA (PLUMA, CAPIM DOS PAMPAS), DRACAENA ARBOREA (DRACENA), EUGENIA SPRENGELII (MURTA), EUPHORBIA COTINIFOLIA (CARACASANA),PHILODENDRON GLORIOSUM (FILODENDRO GLORIOSO), PHILODENDRON UNDULATUM (GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA),TIBOUCHINA GRANDIFOLIA (ORELHA DE ONÇA), YUCCAELEPHANTIPÊS (IUCA ELEFANTE) OU SIMILAR; ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,00)M, TIPO PALMEIRA PHEONIX ROEBELENII(TAMAREIRA ANA), COCCOTHRINAX SP(LEQUE-PRATEADA), ELAEIS GUINEENSIS(DENDEZEIRO), GAUSSIA MAYA(PALMEIRA MAIA) OU SIMILAR; ARBUSTO PARA JARDINS, TIPO LANTANA, HIBISCO, CEDRINHO, ETC, COM 50 A 70CM DE ALTURA; PLANTIO DE ÁRVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO; PREPARO DOS CANTEIROS, PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS. CUSTO VÁLIDO PARA CADA 100 UNIDADES.

16.  ILUMINAÇÃO GERAL: POSTE DE ACO, RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,50M, SEM SAPATA; ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE; LUMINÁRIA DECORATIVA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM UMA PÉTALA, PARA LÂMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE LÂMPADA; LUMINÁRIA DECORATIVA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM DUAS PÉTALAS, PARA LÂMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CÉLULA FOTOELÉTRICA; LUMINÁRIA DECORATIVA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM TRÊS PÉTALAS, PARA LÂMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE LÂMPADA;CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM AÇO, COM TAMPA PARAFUSADA, DE 40X40CM; LUMINÁRIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LÂMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA.

17.  ELÉTRICA: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E ARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 100A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E ARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, TRIFÁSICO, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 40 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL; QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 
4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL; ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRÃO LIGHT, MEDIÇÃO DIRETA, REDE SUBTERRÂNEA, DEMANDA ATÉ 8KVA; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, UNIPOLAR, 1 X 95MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  UNIPOLAR, 1 X 50MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  UNIPOLAR, 1 X 35MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  UNIPOLAR, 1 X 25MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  UNIPOLAR, 1 X 10MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,  UNIPOLAR, 1 X 6MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS; CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, UNIPOLAR, 1 X 4MM², ISOLAMENTO 0,6 / 1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS;DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR DE 40A; ENTRADA SERVIÇO(PC), PADRÃO AMPLA, MEDIÇÃO TRIFÁSICA, TRANSFORMADOR CORRENTE, 1 MEDIDOR, INSTAL.MURO, CARGA 35 A 50KW, C/POSTE CONCR. COMPLETO, CABINE ALVENARIA, C/PORTA, CAIXA INSTAL. MEDIDOR, CX. INSTAL. TRANSFORMADOR CORRENTE, CHAVE TRIPOLAR 200A, PORTA FUSIVEIS NH DE 100 A 160A, CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS; CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 10MM, 450/750V; CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM, 450/750V .

18.  COBERTURA: 
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA, TERÇAS, RINCÕES E ESPIGÕES DE 3” X 4.1/2”, CAIBROS DE 3” X 1.1/2”, RIPAS DE 1,5 X 4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO; TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA, PARA VÃO DE 11,00M; PONTALETE DE EM MADEIRA APARELHADA, EM PEÇAS DE 3” X 3”, VERTICAIS E HORIZONTAIS, PARA COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS, MEDIDO PELA ÁREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO; COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMÍNIO, COM ESPESSURA DE 0,5MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO 5/16” X 250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA. MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA; CALHA DE ALUMÍNIO, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M. TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. 
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