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MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 OBJETO
[bookmark: _Hlk112417833]Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a execução de construção da obra do novo DPO – CENTRO. Possuindo como principal objetivo, a melhoria no atendimento à população, onde o mesmo terá condições de suprir as necessidades requiridas pelo município, necessitando assim de uma estrutura adequada para proporcionar uma melhor qualidade e conforto para os munícipes.
2.0 FORMA DE EXECUÇÃO
O caderno de Encargos composto por Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo dos Serviços e Projeto básico Arquitetônico, ficará fazendo parte integrante do contrato. 
O Construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.
3.0 PRAZO DE EXECUÇÃO
Será de 04 (Quatro) meses, o prazo global para a execução da obra. Considerar-se-á para efeito de contagem do Prazo de Execução a data de assinatura da Ordem de Serviços. 
O Contratado executará toda a obra e serviços convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao termino desse prazo, ditos serviços e obra inteiramente concluídos.
A Contratada deverá entregar no prazo máximo de 5 dias um cronograma de execução de serviço a fiscalização de obras.
4.0 FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será realizado através de medições efetuadas pela Fiscalização no decorrer da obra e após a conclusão dos serviços. Tais medições deverão ser fundamentadas em solicitação de medição pela Contratada a qual deverá apresentar relação completa dos serviços executados dos quais solicita a medição.
5.0 TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
Correspondem aos custos com que o Contratado terá que arcar para obter dos órgãos públicos competentes todas as licenças e liberações referentes á obra. 
Para efeito de fiscalização, o Contratado deverá providenciar e manter em obra os seguintes documentos:
Registro da obra no INSS;
ART ou RRT— Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU).
6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
6.1 – Canteiro de obras:
A construtora deverá providenciar a placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital.
A construtora deverá providenciar um totem informativo nas dimensões de (50 x 1,50) m, produzidos em resinas de poliéster reforçado com fibra de vidro e coremat.
A construtora deverá cercar o local com tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeiras compensadas, resinadas, lisas, de colagem fenólica.
6.2 – Movimento de terra:
A construtora deverá realizar a escavação manual de vala/cava em material de 1º categoria com até 1,50 m de profundidade.
6.3 – Transporte:
 A construtora deverá realizar a retirada de entulho de obra com caçamba de aço, tipo container com 5m³ de capacidade.
6.4 – Serviços complementares:

A construtora deverá realizar a marcação de obra sem instrumento topográfico, considerando a projeção horizontal da área envolvente.

A construção deverá realizar a colocação da placa de inauguração em alumínio medindo ( 0,40 x 0,60) , com 1mm de espessura.

6.5 – Bases e Pavimentos:
Será executado uma pavimentação com lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, de cor natural e espessura de 8 mm.

6.6 – Serviços de parques e jardins:

Será executado o plantio de gramas em placas, tipo São Carlos, Batatais e Santo Agostinho.

Será executado o plantio de árvores isoladas de até 2 metros de altura de quaisquer espécies, em logradouro público.

Será executado o plantio de arbustos de 50 a 100 cm de altura, formando jardim com seis unidades por metro quadrado.
6.7 – Estruturas:
Será executado um muro de contenção de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19x19x39) cm, até 1,80 m de altura.

Será utilizado barra de aço 6,3 mm para a execução de arranques, pilares, vigas e lajes.

Será utilizado barra de aço 8,0 mm para a execução de arranques, pilares, vigas e lajes.

Será utilizado barra de aço 10,0 mm para a execução de sapatas, arranques, pilares e vigas.

Será executado formas de madeira de 3º para moldagens de formas de concreto armado.

Será utilizado concreto dosado racionalmente de 25 Mpa, para a execução de sapatas, arranques, pilares, vigas e lajes.

Será realizado corte, dobragem, montagem bem como colocação de ferragens nas formas com aço de CA – 25, barra redonda com diâmetro de 6,3 mm.

Será realizado corte, dobragem, montagem bem como colocação de ferragens nas formas com aço de CA – 25, barra redonda com diâmetro de 8 mm.

Será realizado corte, dobragem, montagem bem como colocação de ferragens nas formas com aço de CA – 25, barra redonda com diâmetro de 10 mm.

6.8 – Alvenaria e divisórias:

Será executado uma alvenaria de tijolos cerâmicos furados (10x20x20) cm, assentes com argamassa de cimento e saibro.

Será executado uma alvenaria de blocos de concreto 15x20x40 cm, assentes com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia.

6.9 – Revestimentos de paredes, tetos e pisos:

Será executado um revestimento com piso cerâmico em porcelanato técnico natural, com o acabamento da borda retificado.

Será executado um revestimento de paredes com azulejo branco, com medidas em torno de (15x 15), qualidade extra, assentes com nata de cimento.

Será executado um revestimento de fachadas ou áreas com painel de alumínio composto, sendo duas lâminas de alumínio com 0,3 mm de espessura. 

Será executado rodapé com cerâmica em porcelanato técnico natural, com 7,5 a 10 cm de altura.

Será executado um piso tátil de borracha, direcional para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 25 x 25 cm, espessura de 5 mm na cor preta.

Será executado um piso de alerta em placas marmorizadas vibro prensadas, com acabamento rústico, na cor cinza.

Será executado um contrapiso, base ou camada regulamentadora, executada com argamassa de cimento e areia. 

Será executado um rodapé de granito cinza corumbá, com 10 cm de altura e 2 cm de espessura.

Será executado um peitoril em granito cinza corumbá com 2 cm de espessura, largura de 15 a 18 cm.

Será executado um chapim em granito cinza corumbá com espessura de 2 cm e largura de 20 cm.

 Será executado uma soleira em granito cinza corumbá, com 2 cm de espessura com 2 polímeros e largura de 15 cm.

Será executado uma bancada com granito polido tipo andorinha, com espessura de 2,5 cm.

Será executado um emboço com argamassa de cimento e areia, com 2 cm de espessura.


6.10 – Esquadrias de PVC, Ferro, Alumínio ou Madeira:

Será executado a colocação de janela de alumínio anodizado em bronze ou preto, com um painel deslizante projetante.

Será executado a colocação de porta de madeira de lei em compensado, com medidas em torno de 70x2,10x3,5 cm folheadas nas duas faces.

Será executado ferragens para portas de 1 folha de abrir.

Será executado um corrimão de tubo de ferro galvanizado, de 1.14” preso por chumbadores.

Será executado a instalação de vidro laminado com espessura de 10 mm.

Será executado um perfil de alumínio anodizado preto com medidas externas de 14 x 7,5 cm.

6.11 – Instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias:

Será executado a instalação e assentamento de vaso sanitário individual com caixa acoplada.

Será executado a instalação e assentamento de chuveiro.

Será executado a instalação e assentamento de lavatório de uma torneira.

Será executado a colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante com 250 L.

Será executado a instalação e assentamento de ar condicionado tipo split de 1200 BTU´s.

Será executado a instalação de tubo pvc de 25 mm, soldável.

Será executado a instalação de tubo pvc de 50 mm, soldável.

 Será executado a instalação de tubo pvc de 100 mm, soldável.

Será executado a instalação de tubo de queda de 100 mm.

Será executado a instalação de tubo de pvc rígido de 75 mm, soldável.

Será executado a instalação de quadro de distribuição de energia 100 A, para disjuntores termomagnéticos.

Será executado a instalação de tomada baixa de embutir de 2 módulos.

Será executado a instalação de tomada média de embutir de 2 módulos.

Será executado a instalação de tomada baixa de embutir de 1 módulo.

Será executado a instalação de tomada média de embutir de 1 módulo.

Será executado a instalação de um interruptor de embutir com uma tecla simples.

Será executado a instalação de um interruptor paralelo de 1 módulo de 10A/250V

Será executado a instalação de um interruptor paralelo de 2 módulos de 10A/250V

Será executado a instalação de um interruptor paralelo de 3 módulos de 10A/250V

Será utilizado cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, bitola de 1,5 mm² 450/750V para a elaboração dos circuitos elétricos.

Será utilizado o cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, bitola de 2,5 mm² 450/750V para a elaboração dos circuitos elétricos.

Será utilizado o cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, bitola de 4,0 mm² 450/750V para a elaboração de circuitos elétricos.

Será utilizado o cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, bitola de 10,0 mm² 450/750V para a elaboração de circuitos elétricos.

Será utilizado disjuntor termomagnético, monopolar de 10 a 32A, 3Ka modelo DIN tipo c, para compor a elaboração de circuitos elétricos.

Será utilizado disjuntor termomagnético, monopolar de 40 a 60A, 3Ka modelo DIN tipo c, para compor a elaboração de circuitos elétricos.

Será utilizado uma entrada de energia individual, padrão LIGHT, medição direta, com demanda entre 23,2 a 33,1 KVA, para compor a elaboração de circuitos elétricos e fornecimento da edificação.

Será utilizado eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3” para compor a entrada dos circuitos elétricos.

Será utilizado eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4" para compor a elaboração dos circuitos elétricos.

Será utilizado um registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1”.

Será utilizado um registro de esfera, em bronze, com diâmetro de 1”.

Será executado a instalação de poste de aço, com uma altura de 9 metros para o fornecimento de energia elétrica da edificação.

Será executado o assentamento de poste de aço, com uma altura de 9 metros para o fornecimento de energia elétrica da edificação.

6.12 – Coberturas, isolamentos e impermeabilizações:

Será executado a impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros paras as áreas da cobertura, copa/banheiro bem como banheiro PNE.

Será executado a cobertura em telha térmica de galvalume trapezoidal dupla, com espessura de 30 mm na cobertura da edificação.

Será utilizado um rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,5x300) mm na platibanda.

Será executado a instalação de calha galvalume de 0,30 cm em chapa com espessura aproximada de 0,7 mm e desenvolvimento de 0,50 mm no pavimento superior e garagem.
6.13 – Pinturas:

Será executado o preparo de superfícies novas, com revestimento liso com uma demão de selador acrílico e duas demãos de massa acrílica bem como lixamentos necessários em todas as superfícies necessárias da edificação.

Será executado a pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada em todas as superfícies necessárias da edificação.

 6.14 – Aparelhos hidráulicos, sanitários, elétricos, mecânicos e esportivos:

Será executado a instalação de um vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada.

Será executado a instalação de um lavatório de louça branca, tipo popular com medidas em torno de (47x35) cm.

Será executado a instalação uma saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido.

Será executado a instalação um porta-toalhas de papel em plástico ABS, no banheiro da edificação.

Será executado a instalação de um reservatório apoiado para armazenamento de água potável, com capacidade de 300L.

Será executado a instalação de um ar condicionado tipo split 1200 BTU’s.

Será executado a instalação de luminária LED tubular de sobrepor, 2x18 w com o intuito de compor os circuitos elétricos.

Será executado a instalação de uma banca de aço inoxidável de (2x0,55) m, com uma cuba de (500x400x200) mm.

Será executado a instalação de banca de granito cinza corumbá, com 2 cm de espessura com abertura para 1 cuba.

Será executado a instalação de vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas.

Será executado a instalação de barras de apoio lateral para o banheiro PNE.

Será executado a instalação de luminária decorativa, para lâmpadas de 50w.




  6.15 – Combate ao incêndio:

Será executado a instalação de placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio para indicação continuada de rota de fuga.

Será executado a instalação de placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio e alarme em PVC antichamas.

Será executado a instalação de placa fotoluminescente de sinalização de segurança contra incêndio, para saída de emergência em PVC antichamas.

Será executado a instalação de luminária de emergência de sobrepor, em plástico equipada com bateria selada e recarregável.




  










Comendador Levy Gasparian, 26 de Agosto  de 2022
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