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MEMORIAL DESCRITIVO
1.0 OBJETO
[bookmark: _Hlk112417833]Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para a execução de construção da obra da REFORMA DA PRAÇA DO BEIRA RIO. Possuindo como principal objetivo, a melhoria no atendimento à população, onde o mesmo terá condições de suprir as necessidades requiridas pelo município, necessitando assim de uma estrutura adequada para proporcionar uma melhor qualidade e conforto para os munícipes.
2.0 FORMA DE EXECUÇÃO
O caderno de Encargos composto por Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo dos Serviços e Projeto básico Arquitetônico, ficará fazendo parte integrante do contrato. 
O Construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização de ditos trabalhos.
3.0 PRAZO DE EXECUÇÃO
Será de 04 (Quatro) meses, o prazo global para a execução da obra. Considerar-se-á para efeito de contagem do Prazo de Execução a data de assinatura da Ordem de Serviços. 
O Contratado executará toda a obra e serviços convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao termino desse prazo, ditos serviços e obra inteiramente concluídos.
A Contratada deverá entregar no prazo máximo de 5 dias um cronograma de execução de serviço a fiscalização de obras.
4.0 FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será realizado através de medições efetuadas pela Fiscalização no decorrer da obra e após a conclusão dos serviços. Tais medições deverão ser fundamentadas em solicitação de medição pela Contratada a qual deverá apresentar relação completa dos serviços executados dos quais solicita a medição.
5.0 TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
Correspondem aos custos com que o Contratado terá que arcar para obter dos órgãos públicos competentes todas as licenças e liberações referentes á obra. 
Para efeito de fiscalização, o Contratado deverá providenciar e manter em obra os seguintes documentos:
Registro da obra no INSS;
ART ou RRT— Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (CAU).
6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
6.1 – Canteiro de obras:
A construtora deverá providenciar a placa de identificação de obra pública, tipo banner/plotter, constituída por lona e impressão digital, exclusive suporte de madeira.
A construtora deverá cercar o local com tapume de vedação ou proteção, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2vezes e pintura esmalte sintético na face externa.
6.2 – Serviços complementares:

A construtora deverá executar a remoção de pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado.
A construção deverá executar a demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.
Será executado o corte, desgalha mento, destocamento e desenraizamento de arvore, com altura acima de 5,00m e diâmetro em torno de 50cm, com auxílio de equipamento mecânico. 
Será executado a demolição de prédios com rompedor hidráulico adaptado a escavadeira, de concreto armado, pisos, alvenaria e esquadrias, inclusive empilhamento do entulho (considerando desmontes manual e mecânico com o próprio rompedor), com preparo para o transporte, exclusive corte do aço (vergalhão) empilhado, transp. (bota-fora), carga e descarga. medido pela área x altura do prédio.
Será executado roçada manual de vegetação densa com foice.
6.3 – Galerias, Drenos e Conexos:
Será executado tubo de concreto armado, classe ea-2, conforme abnr nbr 8890, com junta elástica, para esgoto sanitário, com diâmetro de 600mm, inclusive carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação e fornecimento do anel de borracha.
Será executado tubo de concreto armado, classe ea-2, conforme abnt nbr 8890, com junta elástica, para esgoto sanitário, com diâmetro de 400mm, inclusive carga e descarga, acerto de fundo de vala, colocação, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação e fornecimento do anel de borracha.
Será executado escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ªcategoria com pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de fundação, até  1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira,  exclusive esgotamento.
Será executado poco de visita de concreto armado de 1,00x1,00x1,40m, para coletor de aguas pluviais de 0,40 a 0,50m de diâmetro com paredes de 0,15m de espessura e base em concreto dosado para fck=10mpa e revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 em volume, de graus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais.
Será executado caixa de ralo alvenaria blocos concreto (20x20x40cm), pare desde 0,20m de esp.,(0,30x0,90x0,90)m,p/aguas pluviais, sendo paredes chapiscadas e revestidas internamente c/argamassa, enchimento blocos e base em concreto simples fck=10mpa e grelha de ferro fundido classe c-250 conforme abnt nbr 10160,inclusive fornecimento de todos os materiais.
Será executado grelha com caixilho (ralo para sarjeta) de ferro fundido nodular, articulada, dimensões aproximadas de (30x90)cm, classe c-250,conforme abnt nbr 10160,assentada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume. 
Será executado duto corrugado helicoidal, na cor preta, linha dupla, de polietileno de alta densidade(pead), p/proteção de condutores elétricos em instal. subterrâneas, diam. nominal 8", sendo diam.int.206mm, fornecido c/2 tampões nas extremidades, fita de aviso "perigo" c/fio guia de aço galv. revest, pvc, conforme abnt nbr13897 e 13898, lanc. dir. solo, inclusive conexões e kit vedação.
Será executado tubo pvc, conforme abnt nbr-7362, para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha.  
Será executado dreno profundo em tubo plástico perfurado,2" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais, exclusive perfuração do terreno.
Será executado dreno profundo em tubo plástico perfurado,3" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais, exclusive perfuração do terreno.
6.4 – Bases e Pavimentos:
Será executado pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35mpa, conforme abnt nbr 15953,exclusive o preparo do subleito e base.
Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, colorido, com espessura de 8cm, resistência a compressão de 35mpa, conforme abnt nbr 15953, exclusive o preparo do subleito e base.
Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35mpa, conforme abnt nbr 15953, exclusive o preparo do subleito e base.
Pavimentação intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, colorido, com espessura de 10cm, resistência a compressão de 35mpa, conforme abnt nbr 15953, exclusive o preparo do subleito e base.

6.5 – Serviços de parques e jardins:

Será executado cordoes de concreto simples, com seção de 10x25cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.
Será executado o plantio de grama em placas, tipo são Carlos, batatais, larga e santo agostinho, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e preparo do terreno.
Será executado o plantio de grama sintética europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, na cor verde, inclusive mão de obra especializada para execução de serviços, fornecimento e instalação de faixas de grama sintética branca para as demarcações do campo, regularização com areia adequada e transporte do material até o local dos serviços.
Será executado alambrado c/3,00m altura, em tela de arame galv.nº12,malha losango 5cm,fixada tubos de ferro galv.(externa e internamente) diâmetro interno de 2" e esp.de parede de 1/8",em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavação, reaterro carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento.
Será executado alambrado c/6m altura, tela de arame galvanizado n°12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro interno de 2" e espessura de parede de 1/8", em módulos de (3,00x1,50)m, chumbados em blocos de concreto, incl. escavação, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, c/2 demãos de acabamento.
Será executado o plantio de espécies vegetais com altura de (0,40 a 2,00)m, tipo banana de macaco, pita azul, agave, cróton, inhame branco, cordia amarela, coqueiro de vênus, pau d`agua ligustro chines, bananeira florida, bananeira vermelha,murta,espirradeira,guaimbe,filodendroimperial,filodendro,arvore da felicidade, azaleia belga, maria preta, ipe de jardim ou similar.
Será executado o plantio de arvore isolada até 2,00m de altura, de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira(tutor), exclusive o fornecimento da arvore.
  6.6 – Iluminação Pública:

Será executado a retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m.
Será executado o poste de aço, reto, cônico continuo, altura de 4,50m, com sapata especificação em-cme-04 da rioluz.
Será executado o poste de aço, reto, cônico continuo, altura de 9,00m, com sapata.
Será executado o assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste.
Será executado o assentamento de poste reto, de aço de 7,00 até 9,00m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste.
Será executado a instalação de luminária decorativa, para iluminação pública e estacionamentos, com duas pétalas, para lâmpada led de 50w, equipada com célula fotoelétrica, inclusive lâmpada.
Será executado a instalação de luminária decorativa, para iluminação pública e estacionamentos, com três pétalas, para lâmpada led de 50w, equipada com célula fotoelétrica, inclusive lâmpada.
Será executado a instalação de caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, conforme projeto nº a4-1683-pd, rioluz, com dimensões de 0,60x0,30m, exclusive escavação, reaterro e tampão.
Será executado o aterramento de caixa hand-hole.
poste de concreto, com seção circular, com 9,00m de comprimento e carga nominal no topo de 150kg, inclusive escavação, exclusive transporte.
Será executado a instalação de cabo de cobre flexível com isolamento termo plástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 4mm2, 450/750v.
Será executado a instalação de cabo de cobre flexível com isolamento termo plástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm2, 450/750v.
Será executado a instalação de cabo de cobre flexível com isolamento termo plástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 10mm2, 450/750v.
Será executado a instalação de cabo de cobre flexível com isolamento termo plástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2, 450/750v.
  6.7 – Mobiliário Urbano, Brinquedos e Equipamentos Esportivos: 
Será executado banco para jardins com 14 réguas de madeira de lei, seção de5,5x2,5cm e comprimento de 2,00m, presas com parafusos de porcas nos pés de ferro fundido, estes com 14kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigão de fixacao,4 bases de concreto de 15x15x30cm, e pintura na cor a ser indicada
Será executado banco de concreto armado, medindo 2,00x0,45x0,10m, com 0,40m de altura, apoiado em 2 blocos de concreto de 0,10x0,30x0,40mcom fundação conforme projeto cehab, revestido com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, acabamento áspero
Será executado estrutura para basquete, de ferro galvanizado pintado, fixa, com avanço livre de 1,30m, com tabelas de compensado naval, rose redes, exclusive furacão de piso.
Será executado trave desmontável para futebol de salão, em tubo de ferro galvanizado e buchas. 
Será executado poste para voleibol em tubo de ferro galvanizado, com catraca e buchas.
Será executado rede de voleibol oficial com cabo de aço.
Será executado balanço multiuso em tubo de ferro galv.(ext.e internamente)de 2.1/2",2"e 1"e esp. parede 1/8",comp.de 2 balanços simpl.c/assent.mad.aparelh.,1 esc.dupla,1 barra simpl.e 1 balanço p/cadeir.rodas c/rampa acess.pivot.,trava p/cadeir.e p/balanco,piso mad.intertrav.reforc.c/capac.carga 200kg,pint.c/uma demão galvite e duas de tinta esmalte sint.
Será executado escorrega de 5/10anos c/altura de 1,57m madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (ext.e internamente)de 3/4" e 2"e espessura de parede de 1/8",com pintura de base galvite e2 demaos de acabamento.
Será executado gangorra de 5/10anos c/2 pranchas, madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (ext.e internamente) de2"e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8",com pintura de base galvite e 2 demãos de acabamento.
6.8 – Esquadrias de Pvc, Ferro, Alumínio ou Madeira, Vidraças e Ferragens:
Será executado deck em madeira de lei aparelhada, formado por peças de 2x10cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de madeira serrada (7,5cmx7,5cm/3"x3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diâmetro, tratado, altura útil média de 1,50m, enterrado 1,00m de profundidade.
Será executado a demolição deck
6.9 – Pinturas:

Será executado marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta abase de borracha clorada, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas, medida pela área real de pintura
Será executado a pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento
Será executado a pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard, conforme abnt nbr 15079,parainterior e exterior, branca ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,  cimento sem amianto, e revestimento, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento.



Comendador Levy Gasparian, 07 de Março  de 2024
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